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Rozdziat 1 Opis ogdiny

1 Charakterystyka kasy

v

Zgodnos¢ kasy z wymaganiami narzuconymi przez ustawodawce dla kas ONLINE
(rozporzadzenie Ministra Przedsiebiorczosci i Technologii z dnia 28 maja 2018r.)

Pojemnos¢ pamieci fiskalnej kasy zapewnia prace kasy do 5 lat
(zapis do 1830 raportéw dobowych oraz do 1.000.000 paragonéw’)

Whbudowana w kase pamie¢ chroniona o duzej pojemnosci
(zapis do 2 milionéw paragonéw” wraz z wydrukiem potwierdzenia kartg ptatnicza)

Mozliwosé wyszukiwania i wydruku danych z dokumentéw zapisanych w pamieci
chronionej

Mozliwosé wspétpracy kasy z kilkoma terminalami kart ptatniczych jednoczesnie
Podtaczenie terminala ptatniczego mozliwe za pomocg tacza USB, komunikacji sieciowej
(TCPiP) lub opcjonalnie interfejsu Bluetooth

Nazwa towaru o dtugosci do 40 znakéw

Grafika w nagtéwku wydruku oraz swobodnie definiowana stopka paragonu
(6 linii x 42 znaki)

Zapis/odczyt grafik i bazy towarowej przy pomocy pamieci USB typu pendrive

Mozliwos¢ ustawienia domysinej formy ptatnosci oraz definiowania wielu form ptatnosci
w danej walucie (np. gotéwka, przelew)

Dostepne dla kasjera biezgce informacje dotyczace m.in. sity sygnatu aktywnych potaczen
bezprzewodowych, stanu natadowania baterii i t3cznosci z internetem

Rozbudowana funkcja sprzedazy ustug czasowych
(obstuga parkingu, kregielni, wypozyczalni)

10 niezaleznych buforéw pozycji paragonowych

Mozliwosé automatycznej aktualizacji oprogramowania kasy
(po uzyskaniu przez producenta kolejnej homologacji)

Mozliwos¢ zdalnego zarzadzania kas3 z sieci globalnej (tryb klient) oraz mozliwos¢
szyfrowania potaczenia ze zdalnym serwerem (TLS)

Mozliwosé wspétpracy z platformg ustugowa M/platform

Mozliwosé podtaczenia czytnika kodéw kreskowych: PS/2, DSub9, USB, opcjonalnie
Bluetooth. Obstuga sprzedazy towarow z podang w kodzie iloscig lub wartoscia

Wiele sposobow potaczenia z komputerem: bezposrednio (mini USB, RS-232),
przez sie¢ LAN lub opcjonalnie bezprzewodowo (WiFi, Bluetooth)

Wspotpraca z wagg lub wieloma wagami (HUB USB, ztacze RJ-12)

Mozliwosé podiaczenia zewnetrznego wyswietlacza klienta lub drukarki zamoéwien

* Paragon rozumiany jako 10-pozycyjny paragon

homologacja 2019 Rozdziat 1 Charakterystyka kasy 9
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Dodatkowe cechy, na ktdére warto zwréci¢ uwage:

v

<\

S N N N N SR NN

<\

Przypominanie o przegladzie okresowym

Mozliwos¢ wprowadzenia NIPu nabywcy na paragonie oraz dowolnego numeru bez sprzedazy
(np. karty klienta)

Mozliwos¢ zasilania z sieci elektrycznej lub wewnetrznego akumulatora
Przypominanie o obowigzku wykonania raportu dobowego i miesiecznego

Termiczny mechanizm drukujgcy zapewniajgcy szybki i cichy wydruk oraz bardzo tatwa
wymiana papieru (easy load)

Wielowierszowy wyswietlacz kasjera utatwiajacy prace na kasie
Mozliwos¢ wspdtpracy z szufladg (ztgcze RJ-12)

Rozliczanie opakowan zwrotnych

Sprzedaz towardow wigzanych (np. napdj wraz z butelkg zwrotng)
Podglad paragonu w trakcie sprzedazy, z mozliwoscig kasowania pozycji
Wprowadzanie opustdéw i narzutdéw na pozycje i na caty paragon
Sprzedaz ze zmienng ceng (tzw. otwarte PLU)

Definiowanie klawiszy skrotow, wywotujgcych funkcje np. ptatnosci, rabatéw, raportow,
sprzedazy danego towaru itp.

Weryfikacja danych wprowadzanych przez kasjera (ograniczenie wartosci sumy paragonu
i rabatow, obowigzek wprowadzenia kwoty do zaptaty, kontrola doktadnosci ilosci towaru)

Bogate funkcje raportowania i rozliczania sprzedazy (raport zmianowy)

Obstuga systemu lojalnosciowego
(konfiguracja kart rabatowych z poziomu programu serwisowego)

Obstuga dodatkowych kodéw kreskowych (konfiguracja z poziomu programu serwisowego)

10
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2 Zawartos$¢ opakowania

Kasa ELZAB Jota online

115 mm

KSizZen

REIESTRUACES

Ksigzka kasy rejestrujacej,
Zasilacz sieciowy 12V/1A w ktérej dokonuje sie wszelkich adnotacji
dotyczacych urzadzenia

I

Maskownica wyjscia papieru Rolka papieru termicznego

Przed rozpoczeciem eksploatacji nalezy zapoznac sie z instrukcjg obstugi urzadzenia.

3 Budowa kasy

3.1 Elementy kasy

Kasa rejestrujgca jest urzadzeniem o zwartej budowie zawierajgcej mechanizm drukujgcy typu easy load,
pakiety elektroniki i akumulator. Korpus i pokrywa kasy wykonane sg z tworzywa sztucznego. Zewnetrzne
ztgcza znajdujg sie z boku kasy. Dostep do wnetrza urzagdzenia uzyskujemy przez otwarcie pokrywy kasy.

Kasa posiada nastepujgce elementy dostepne dla uzytkownika.

homologacja 2019 Rozdziat 1 Zawartosc¢ opakowania 11
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e B e i W

Rozmieszczenie elementdow kasy

wyswietlacz klienta wyswietlacz kasjera

z przodu kasy klawisz wtgczajacy
dioda i wytgczajacy kase
sygnalizacji
zasilania

klawiatura kasy
pokrywa drukarki

ramka
klawiatury

miejsce
otwierania
pokrywy
drukarki

pokrywa kasy
podstawa kasy

ztacza interfejsow plomba kasy
od spodu kasy szczelina wyjscia papieru (pod zaslepka)

3.2 Ztacza zewnetrzne kasy

Ztacza interfejséw od spodu kasy

ZASILANIE

eIl

P82 uUsB USB SZUF. WAGA EXT PC LAN KP

\ -KA'Li I

i .
/ HOST PC \ zasilacz sieciowy
- \ A N .
R A e B T N ™
kodow kresk. e | = = I router S Y
PS/2 waga
komputer PC RI-12 komputer PC drukarka zam.,
mini USB RJ-45 komputer PC
RJ-45
| HUB USB | _ =
y AT A

™
I

J
||
]

[
ooog
0oog

szuflada kasowa komp.
RJ-12 I PC
\ 6 wyswietlacz zewn.,

drukarka zam. terminal/PINPad
urzadzenia opcjonalne USB RJ-12 Ethernet

oodog
ooao

[ ]
[ E\

W zaleznosci od opcji wykonania kasa posiada dodatkowo:
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opcjawykonanial e wewnetrzny modut WiFi/Bluetooth

opcjawykonania2 e zigcze rozszerzen (mozliwos¢ podtgczenia opcjonalnego modutu
GPRS/Bluetooth lub WiFi/Bluetooth)

Moduty komunikacyjne umozliwiajg bezprzewodowe potgczenie urzadzen zewnetrznych z kasg
i wymagajg oddzielnego zakupu (patrz rozdziat 2 Dodatkowe wyposazenie i akcesoria na stronie 143).

opcja

opcja
P moduf GPRS/Bluetooth — - - -

=== modut WiFi/Bluetooth

|

L/

terminal/ PINPad
Ethernet

1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 i 1
1 c’zytnlk WiFi Access Point |1 ﬁ j ﬁ ;/ czytnik
1 koddéw kresk. | Hoh |
| router kodéw kresk.
' Bluetooth |55 !
: 0ag : 4 terminal/ PINPad Bluetooth
1 0oo 1 1 Bluetooth
1 1 1
' terminal/PINPad | | . — ! o !
i Bluetooth BaH =i =
| KL B
1 komputer PC
1 1
1 1
1 1

Sposdb konfiguracji i podtgczenia do kasy dodatkowych urzadzen zostat opisany w rozdziale 8
Podltgczenie dodatkowych urzgdzer na stronie 63 oraz 7 Podfgczenie kasy do komputera na stronie
62.

3.3 Wyswietlacz kasjera

linia statusu kasy

(informacje m.in. o dostepie
kasy do sieci lokalnej, internetu,
zalogowaniu kasjera i in.)

LAN in! X K1 tAD+

dioda sygnalizacji
zasilania — | &

Wyswietlacz kasjera typu LCD z podswietlonym ttem umozliwia wyswietlenie 4 linii tekstu o dtugosci
24 znakdéw kazda. Dodatkowo w dolnej czesci wyswietlane sg aktualne informacje o stanie kasy
tj. dostep kasy do sieci LAN, internetu, brak przestania dokumentéw do repozytorium, stan
podtgczonych modutéw komunikacyjnych i in. — opis wyswietlanych symboli przedstawiono ponizej.
W lewym dolnym narozniku zielona dioda sygnalizuje podtgczenie kasy do sieci energetycznej, co jest
wymagane do statej pracy urzadzenia (akumulator stuzy tylko do podtrzymania pracy kasy
w przypadku chwilowego braku zasilania sieciowego).

homologacja 2019 Rozdziat 1 Budowa kasy 13
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Wskaznik Stan wskaznika Przyczyna
9 ZASILANIE — sygnalizacja podtgczenia kasy do sieci energetycznej
. . kasa podtaczona do sieci energetyczne;j,
sygnat zielony, ciagty .
akumulator kasy jest tadowany
brak sygnatu kasa odtgczona od sieci energetycznej

Ponizej znajduje sie opis symboli, ktére mogg pojawi¢ sie na wyswietlaczu w linii statusu kasy.
Wyswietlanie symboli jest zalezne m.in. od rodzaju zainstalowanego modutu rozszerzen i jego stanu,

sposobu zasilania oraz dodatkowych czynnosci wykonywanych przez kase.

Symbol Znaczenie
o Modut potaczony z Access Point
w3 WiFi Sita sygnatu okreslona cyfrg z zakresu 1 - 5
W? WiFi Modut niepotgczony z Access Point
w! WiFi Btad modutu WiFi
Aktywny — potgczony
G3 Modem GSM/GPRS Sita sygnatu okreslona cyfrg z zakresu 1 - 5
G? Modem GSM/GPRS Urzadzenie w trakcie konfiguracji
G! Modem GSMGPRS Problem konfiguracji np. niepoprawny PIN
LAN Sie¢ LAN Aktywna - potgczona
L?? Sie¢ LAN Aktywna - niepotgczona
INT Internet Dostep kasy do internetu
in! Internet Brak dostepu kasy do internetu
BT Bluetooth Aktywny - potgczony
B? Bluetooth Aktywny - niepotgczony
B! Bluetooth Problem konfiguracji
U usB Podtgczenie urzagdzenia USB
> Terminal Podtgczenie terminala ptatniczego
MP M/platform M/plartform — obstuga zainicjowana i wigczona
m! M/platform M/platform — obstuga niezainicjowana
. . L Trwa proces pobierania przez kase
POB.AKT. Pobieranie aktualizacji aktualizacji oprogramowania
14 Rozdziat 1 Budowa kasy homologacja 2019
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Symbol Znaczenie
Dokumenty nie zostaty przekazane zgodnie
X Brak przesytu .
z harmonogramem do Centralnego Repozytorium
K1 Numer kasjera Numer zalogowanego kasjera np. 1
SERW Status serwisu Kasa w trybie serwisowym
. Zasilanie z baterii
BAT3 Bateria . . - )
Poziom natadowania baterii okreslony cyfrg z zakresu 1 -5
tAD+ tadowanie Podfaczenie do zasilania sieciowego, tadowanie baterii

3.4 Klawiatura kasy

Klawiatura sktada sie z 34 klawiszy.

F4 F5 Fé
L IS I I

KOD KRES. GOTOWKA
PLAT. 3 PLAT. 4

%
RABAT
NARZUT

zatwierdz plu

spacja X

Sposdb wyboru odpowiedniej funkcji danego klawisza uzalezniony jest od potozenia opisu na klawiszu.
Zalezno$¢ pomiedzy miejscem opisu, a sposobem wyboru funkcji zostat przedstawiony ponizej.

nacisniety bezposrednio nacisniety rownoczesnie
z klawiszami wyboru

lewego i prawego znaku

nacisnij i przytrzymaj
CENA
L.PLAT. - . -
nacisniety rownoczesnie , naCIsn!ety rownoczesnie
z klawiszem wyboru _ > o z klawiszem wyboru
- prawego znaku

lewego znaku

nacisnij i

nacisnij i
przytrzymaj przytrzymaj

naciéniety rownoczesnie z klawiszami
wyboru lewego i prawego znaku
przy przyjeciu opakowania zwrotnego

nacisnij i przytrzymaj

homologacja 2019 Rozdziat 1 Budowa kasy 15
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nacisniety rownoczesnie
z klawiszem wyboru
prawego znaku

w trybie sprzedazy

nacisniety bezposrednio - > 5

nacisniety réwnoczesnie
z klawiszem wyboru
prawego znaku

nacisniety rownoczesnie > N
z klawiszem wyboru
lewego znaku

nacisnij i nacisnij i przytrzymaj
przytrzymaj

Znaczenie poszczegdlnych klawiszy klawiatury lub ich kombinacji zostato przedstawione w rozdziale
ponizej.

3.4.1 Znaczenie klawiszy

Klawisz ZASILANIA
. e wigczenie/wytaczenie kasy
(patrz rozdziat 1 Witgczanie/wytgczanie kasy na stronie 22)
U)'C:% Klawisz WYSUNIECIA PAPIERU
Lo
KLAWISZE WYBORU
lub e wybdr znaku odpowiednio z lewej lub prawej strony klawisza
nacisnij i przytrzymaj nacisnij i przytrzymaj naciskanego rownoczes$nie z nacisnietym i przytrzymanym

klawiszem wyboru lewego lub prawego znaku

e wybdr znaku ze srodkowego miejsca na klawiszu naciskanym
rownoczesnie zdwoma nacisnietymi i przytrzymanymi

nacisnij i przytrzymaj klawiszami wyboru

KLAWISZE NUMERYCZNE wraz z kropka

e wpisywanie wartosci liczbowych,
kropka petni role przecinka dziesietnego

e wtrybie sprzedazy - mozliwo$¢ wywotania funkcji przypisanej
domysinie do danego klawisza numerycznego

naciénij i przytrzymaj  naciénij (nacisniety wraz z klawiszem wyboru prawego znaku);

Lista dostepnych funkcji przypisanych domysinie do klawiszy

numerycznych znajduje sie w rozdziale 3.4.2 Domysinie

zdefiniowane klawisze na stronie 19. Istnieje rowniez mozliwosé

modyfikacji lub usuniecia domysinych definicji klawiszy (patrz

rozdziat 2.1.2 [2 1 2] [B A B] Klawisze skrétu na stronie 80).
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np. gei: D lub

nacisnij i przytrzymaj  nacisnij

=S
il

nacisnij i przytrzymaj  nacisnij

zatwierdz plu

spacja X

. .
Py ¥
* lub EES

. .
Py ¥
M |ub

nacisnij i przytrzymaj

czyst
NAZWA

) ., czZY5C
l:v|vybu7r‘ w’ybolrj ]
< =S
[ . Lo F
i + -

nacisnij i przytrzymaj nacisnij

nacisnij i przytrzymaj

KLAWISZE FUNKCYJNE

e klawisze z mozliwoscig zdefiniowania, a nastepnie wywotania
w trybie sprzedazy funkcji przypisanej przez kasjera do danego
klawisza (tj. wpisanie rabatu/narzutu, wskazanie formy
ptatnosci lub sprzedawanego towaru, czy wydruku raportu)

Sposoéb definiowania klawiszy zostat przedstawiony w rozdziale 2.1.2
[2 1 2] [B A B] Klawisze skrotu na stronie 80.

KLAWISZE ZNAKOWE

e wszystkie klawisze, ktére majg przypisane znaki w dolnej
czesci klawisza (litery/symbole z lewej i prawej strony) i tym
samym dajg mozliwo$¢ wprowadzania tych znakéw do kasy
z poziomu klawiatury (naciskane wraz z klawiszami wyboru
odpowiednio lewego lub prawego znaku)

e klawisze z mozliwoscig definiowania
(podobnie jak klawisze funkcyjne)

Sposdb definiowania klawiszy zostat przedstawiony w rozdziale 2.1.2
[2 1 2] [B A B] Klawisze skrdtu na stronie 80).

Klawisz ZATWIERDZ (odpowiednik klawisza Enter)

e zatwierdzenie wprowadzonych danych (np. ceny, ilosci, hasta),
e w menu kasy - zatwierdzenie wyboru danej pozycji
e W trybie sprzedazy (ECR) - wprowadzenie PLU

Klawisze STRZALEK (gora, dét)
e wmenu kasy i bazie towarowe]j — przejscie odpowiednio
do poprzedniej lub nastepnej pozycji/linii
(przewijanie listy lub linii informacji)
e w edycji pola tekstowego — przejscie do wprowadzania
odpowiednio duzych lub matych liter

e przy wielostronicowych informacjach — przejscie odpowiednio
do poprzedniej lub nastepnej strony informacji, przetaczanie
stron

e przejscie do obstugi menu kasy

e w trybie sprzedazy — dodatkowe otwarcie szuflady kasowej
Funkcja otwarcia szuflady przypisana do klawisza moze zostac
wytgczona (patrz rozdziat 2.6.10 [2 6 10] [B F J] Blokada otwarcia
szuflady na stronie 136).

Klawisz CZYSC
e w polu edycyjnym - kasowanie wprowadzonego znaku
(nacisnij) lub wszystkich wprowadzonych znakdw jednoczes$nie
(nacisnij i przytrzymaj)

e przy wystawianiu paragonu — przejscie do anulowania pozycji

paragonowych lub catego paragonu

e W trybie sprzedazy — wyszukanie towaru wg nazwy
Funkcja wyszukania towaru wg nazwy przypisana do klawisza moze

zostac¢ wytaczona (patrz rozdziat 2.6.2.4 [2 6 02 04] [B F B D]
Sprzedaz wg nazwy na stronie 122).

homologacja 2019

Rozdziat 1 Budowa kasy 17



—, 1969

Rozszerzona instrukcja obstugi kasy ELZAB Jota online ELZAB

CENA Klawisz CENA

L.PEAT.

B & e przy wystawianiu paragonu — wprowadzenie ceny towaru
e w podsumie paragonu - przejscie do wyboru formy ptatnosci,
w tym rowniez ptatnosci w walutach obcych
Klawisz PRZYJECIA OPAKOWANIA ZWROTNEGO
e przy wystawianiu pozycji na paragonie dotyczacej towaru,
ktory jest opakowaniem — przyjecie opakowania zwrotnego
razem 0] Klawisz RAZEM
€5 522> e wtrybie sprzedazy - wyswietlenie daty i czasu,
e przy wystawianiu paragonu - podsumowanie pozycji
na paragonie
e w edycji formularza np. definiowania towaru — zapis catego
formularza z pozycjami

T razem 10) e w polu edycyjnym - przejscie do poprzedniego/nastepnego
gje 2 +l €5 Sl 1ub znaku w linii wyswietlacza (nacisniety odpowiednio wraz

naci$nij i przytrzymaj  naciénij z klawiszem wyboru lewego lub prawego znaku)

" .
S=0 +

nacisnij i przytrzymaj  nacisnij

e przy wystawianiu paragonu — mozliwos¢ automatyczne;j
obstugi wagi (nacisniety wraz z klawiszem wyboru lewego

znaku — wazenie, lub prawego znaku - dowazanie)

IL0&¢ Klawisz ILOSC

PEAT. 2

o e e W trybie sprzedazy ECR — wprowadzenie ilosci towaru

e w komputerowym trybie sprzedazy — automatyczna sprzedaz
towaru wyszukanego przy pomocy czytnika kodéw
kreskowych, w ilosci wprowadzonej przed uzyciem czytnika

e W podsumie paragonu przejscie do ptatnosci nr 2

Definiowanie form ptatnosci patrz rozdziat 2.1.4 [21 4] [BA D]
Ptatnosci na stronie 87.

KOD KRES. Klawisz KOD

PLAT. 3

D% e wyszukanie towaru w bazie przez wprowadzenie kodu
kreskowego z klawiatury lub przy uzyciu czytnika kodow
kreskowych

e w podsumie paragonu przejscie do ptatnosci nr 3
Definiowanie form ptatnosci patrz rozdziat 2.1.4 [2 1 4] [BA D]
Ptatnosci na stronie 87
GOTOWKA Klawisz GOTOWKA

PEAT. 4

EE e przy wystawianiu i w podsumie paragonu przejscie
do ptatnosci gotdwka w walucie ewidencyjnej

i i garts e przy wystawianiu i w podsumie paragonu przejscie
[ i DO do ptatnosci nr 4 (nacisniety wraz z klawiszami wyboru

naci$nij i przytrzymaj  naciénij lewego i prawego znaku)
Definiowanie form ptatnosci patrz rozdziat 2.1.4 [2 1 4] [BA D]
Ptatnosci na stronie 87.
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: Klawisz WYJDZ (odpowiednik klawisza Anuluj/Esc)
WYJDZ
A A e wycofanie sie z biezgcej operacji

e usuniecie komunikatu informacyjnego wyswietlonego
bez dalszych instrukcji w tresci

e w menu kasy — przejscie o jeden poziom wyzej lub opuszczenie
menu i przejscie do trybu sprzedazy

e w edycji formularza np. definiowania towaru — wycofanie sie
z edycji formularza bez jego zapisu

RABAT e Klawisze RABAT
NARZUT NARZUT . . ) )
AL |ub S e udzielanie odpowiednio rabatu kwotowego lub rabatu

procentowego
- przy wystawianiu paragonu - na pozycje paragonowa

- w podsumie paragonu - na caty paragon

) ) e udzielanie odpowiednio narzutu kwotowego i narzutu
wybor wybor RABAT
O« | =0 ™ procentowego (naci$niety wraz z klawiszami wyboru lewego

naciénij i przytrzymaj  naci$nij i prawego znaku)
. e - przy wystawianiu paragonu - na pozycje paragonowa
s e NARZUT .
lub O QA0 - - w podsumie paragonu - na caty paragon

nacisnij i przytrzymaj nacisnij

3.4.2 Domyslnie zdefiniowane klawisze

W trybie sprzedazy istnieje mozliwos¢ wywotania funkcji przypisanej do tzw. klawisza szybkiego
dostepu. W kasie zostat zdefiniowany i przypisany do klawiszy domysiny zestaw funkcji, a odpowiednie
piktogramy umozliwiajg jednoznaczne ich wyszukanie na klawiaturze. Szczegdtowy opis funkcji
znajduje sie w odpowiednich rozdziatach niniejszej instrukcji (patrz Rozdziat 3 Menu kasy na stronie

71.

Piktogram  Klawisz z piktogramem Funkcja

=0 Witaczenie kasjera

Wytgczenie kasjera

Whptata do kasy

Wyptata z kasy

Raport KONIEC ZMIANY KASJERA
Zestaw raportéw wtgczonego kasjera

Raport DOBOWY FISKALNY

Raport FISKALNY MIESIECZNY
za miesigc poprzedni

& O E $
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Piktogram  Klawisz z piktogramem Funkcja

yai Raport SZCZEGOLOWY SPRZEDAZY
ﬂ Raport SPRZEDAZ WG GRUP
[ N
a Eb'% Podglad paragonu
L

Wywotanie danej funkcji nastepuje po nacisnieciu klawisza z piktogramem réwnoczesnie z nacisnietym
i przytrzymanym klawiszem wyboru prawego znaku

wybor [:]

=0 i

nacisnij i przytrzymaj  nacisnij

np. wywotanie raportu dobowego fiskalnego:

Dostep do funkcji uzalezniony jest od uprawnien przyznanych kasjerowi i jest identyczny z dostepem
do funkcji z poziomu menu (patrz rozdziat 2.1.9.1.2 UPRAWNIENIA na stronie 96).

Istnieje mozliwo$¢ zmiany domysinych definicji klawiszy oraz zdefiniowania klawiszy skrétu do innych
funkcji kasy, dzieki temu np. czesto wybierane przez kasjera funkcje mogag zostaé¢ wywotane
bezposrednio z poziomu klawiatury. Do klawisza skrotu moze zostac¢ przypisana funkcja wyboru
towaru, ptatnosci, rabatu/narzutu, waluty oraz inne funkcje kasy. Istnieje mozliwo$¢ zdefiniowania 71
klawiszy skrétu (pojedynczych klawiszy lub ich kombinacji) Sposéb definiowania klawiszy skrétu zostat
opisany w dalszej czesci instrukcji (patrz rozdziat 2.1.2 [2 1 2] [B A B] Klawisze skrotu na stronie 80).

3.5 Maskownica wyjscia papieru

Mechanizm drukujgcy kasy moze by¢ chroniony przed zanieczyszczeniami przez zamocowanie
maskownicy wyjscia papieru. Maskownica zalecana jest szczegdlnie w punktach sprzedazy, gdzie moze
istniec zagrozenie zanieczyszczenia mechanizmu drukujgcego np. okruchami lub pytem (towary sypkie,
pieczywo). Maskownica nalezy do wyposazenia kasy, ktdre jest dotgczane do urzadzenia. Sposdb
mocowania maskownicy przedstawiajg rysunki ponizej.

1. Odttuszczenie powierzchni 2. Usuniecie folii 3. Przyklejenie maskownicy
kasy dedykowang chusteczkg zabezpieczjacej pianke

A | UWAGA: Papier nalezy zawsze odrywac przy pomocy noza, a nie maskownicy.
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3.6 Naktadka ochronna na klawiature

Klawiatura kasy moze byé dodatkowo chroniona przed zanieczyszczeniami, przez natozenie na nig
silikonowej nakfadki ochronnej. Naktadka zalecana jest w punktach sprzedazy, gdzie moze istnie¢
zagrozenie zanieczyszczenia klawiatury np. pytem (towary sypkie, zanieczyszczone), chroni takze przed
przypadkowym rozlaniem ptynu. Naktadka nalezy do dodatkowego wyposazenia kasy i wymaga
dodatkowego zakupu (patrz rozdziat 2 Dodatkowe wyposazenie i akcesoria na stronie 143).

Zatozenie nakfadki wymaga zdemontowania ramki klawiatury. Sposéb mocowania ramki
na klawiaturze kasy przedstawiajg rysunki ponizej.

1. Demontaz ramki 2. Natozenie nakfadki 3. Powtérny montaz ramki
klawiatury na klawiature
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Rozdziat 2 Obstuga kasy

1 Wiaczanie/wytaczanie kasy

Do wfaczania i wytgczania kasy stuzy przycisk zasilania umieszczony z lewej strony na klawiaturze kasy
(patrz rozdziat 3.1 Elementy kasy na str. 11).

WLACZANIE

v’ krétkie naci$niecie przycisku zasilania | )

WYLACZANIE

v nacisniecie i przytrzymanie powyzej 1 sekundy przycisku zasilania | 9

v" samoczynnie po okreélonym czasie od odfgczenia zasilacza sieciowego i spetnieniu
dodatkowych warunkéw
(patrz rozdziat 2.6.5.10 [2 6 05 10] [B F E J] Autowytqczanie kasy na stronie 134)

Po wtaczeniu kasy nastepuje automatyczne sprawdzenie integralnosci danych w pamieciach
programow, a w przypadku wtgczenia odpowiedniej opcji nastgpi dodatkowo jednorazowa weryfikacja
zapisanych raportéw dobowych. Po zakorczeniu weryfikacji jest wywotywana funkcja logowania
kasjera (patrz rozdziat 1.1 [1 1] [A A] Logowanie na stronie 71), gdyz do rozpoczecia pracy kasa wymaga
zalogowanego kasjera. W zaleznosci od ustawienia opcji UZYCIE KASJIEROW w ustawieniach (patrz
rozdziat 2.6.8 [2 6 08] [B F H] Uzycie kasjeréw na stronie 136), zostanie wtgczony kasjer domysiny
lub kasjer zidentyfikowany po wprowadzeniu unikalnego hasta.

Przy pierwszym uruchomieniu kasy zdefiniowany jest domyslinie tylko jeden kasjer (1 KIEROWNIK),
ktory ma petne uprawnienia dostepu do kasy oraz hasto puste, nalezy wiec nie wprowadzajac zadnych
znakéw zatwierdzi¢ puste hasto.

2 Rozpoczecie pracy na kasie

Do rozpoczecia pracy na kasie konieczne jest wykonanie nastepujacych czynnosci:

1 Wprowadzenie NIP i nagtowka

menu > 3 FUNKCJE SERWISOWE > 04 WPROWADZENIE NIP Wykonywane
menu > 2 FUNKCJE KIEROWNIKA > 6 USTAWIENIA > 01 DANE UZYTKOWNIKA :‘”;ez uzytkownika
ub serwis

2 Zaprogramowanie stawek podatku

(zgodnie z wytycznymi zawartymi w obowigzujgcym Rozporzgdzeniu Ministra Finansow)
menu > 3 FUNKCJE SERWISOWE > 02 STAWKI PODATKU lub
menu > 2 FUNKCJE KIEROWNIKA > 6 USTAWIENIA > 06 STAWKI PODATKU
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3 Fiskalizacja

Do prowadzenia ewidencji sprzedazy konieczne jest przeprowadzenie fiskalizacji kasy — jednokrotnego
i niepowtarzalnego uaktywnienia trybu fiskalnego pracy kasy, z rownoczesnym wpisaniem numeru
identyfikacji podatkowej podatnika (NIP) do pamieci fiskalnej. Podczas fiskalizacji nastepuje
jednoznaczne i nieodwracalne powigzanie pamieci fiskalnej i pamieci chronionej kasy.

Przed przystgpieniem do fiskalizacji kasy uzytkownik kasy jest zobowigzany zapewni¢ jej komunikacje
z serwerami Ministerstwa Finansdw oraz producenta, za posrednictwem sieci telekomunikacyjnej,
w celu wymiany wymaganych informacji.

Podczas fiskalizacji zostaje nadany kasie niepowtarzalny numer ewidencyjny oraz nastepuje zerowanie
wszystkich licznikdéw kasy i zapis w rejestrze zdarzen daty iczasu fiskalizacji. Proces fiskalizacji,
potwierdzony wydrukiem raportu fiskalnego fiskalizacji (dotgczanym do Ksigzki kasy rejestrujgcej)
wykonuje wytgcznie uprawniony pracownik autoryzowanego punktu serwisowego, posiadajgcy wazny
identyfikator wydany przez producenta kasy. Ostatnig czynnoscig w procesie fiskalizacji jest pobranie
i zapisanie w pamieci chronionej harmonogramu przekazu danych. Od tego momentu kasa pracuje w
tzw. trybie fiskalnym i zapewnia niezmienialny zapis danych o wysokosci obrotu i kwotach podatku
naleznego w pamieci fiskalnej kasy. Mozliwy jest natomiast wielokrotny odczyt tych danych.

Do momentu przeprowadzenia fiskalizacji kasa pracuje w tzw. trybie szkoleniowym, ktéry umozliwia
uzytkowanie kasy na potrzeby przeszkolenia uzytkownikdw, przeprowadzenia testdw urzgdzenia,
a wszystkie transakcje zarejestrowane na kasie w tym trybie nie podlegajg opodatkowaniu (kasa, ktéra
pracuje w trybie niefiskalnym nie emituje dokumentéw fiskalnych oraz nie wykonuje zapiséw
w pamieci fiskalnej).

4 Zaprogramowanie bazy towarowej

menu > 2 FUNKCJE KIEROWNIKA > 1 KONFIGURACJA > 1 TOWARY > 1 DEFINIOWANIE

Sposdb definiowania towardw zostat przedstawiony w rozdziale 2.1.1 [2 1 1] [B A A] Towary na stronie
76.

5 Zaprogramowanie klawiszy skrétu (opcjonalnie)
menu > 2 FUNKCJE KIEROWNIKA > 1 KONFIGURACIJA > 2 KLAWISZE SKROTU > 1 DEFINIOWANIE

Sposdb definiowania klawiszy skréotéw, w celu uproszczenia wywotania funkcji kasy czesto wybieranych
przez kasjera, zostat przedstawiony w rozdziale 2.1.2 [2 1 2] [B A B] Klawisze skrétu na stronie 80.

3 Obstuga menu kasy

W menu kasy dostepne sg funkcje i opcje umozliwiajgce m.in. konfiguracje kasy oraz wspomagajgce
prace kasjera. Zostaty one podzielone na 3 gtéwne grupy i omdwione szczegétowo w kolejnych
rozdziatach niniejszej instrukcji (patrz Rozdziat 3 Menu kasy na stronie 71).

Wejscie do menu kasy o

Po wejsciu do menu kasy na wyswietlaczu pojawig sie FUNKCJE

pozycje z dostepem do gtdwnych grup funkgji, 2 FUNKCJE KIEROWNIKA

z podswietlong pierwszg pozycja 3 FUNKCJE SERWISOWE
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Po wyborze przez kasjera pozycji, do ktérej nie ma uprawnien na wyswietlaczu pojawi sie odpowiedni

komunikat.

Zatwierdzenie pozycji menu moze skutkowaé wyswietleniem pierwszych pozycji kolejnego podmenu,

uruchomieniem wybranej funkcji, przejsciem do edycji wybranego pola w celu wprowadzenia

odpowiednich danych, wigczeniem/wytgczeniem wybranej opcji lub ustawieniem pola wyboru.

4 Wprowadzanie danych

WYBOR POZYCJI Z LISTY

Przy prezentowaniu listy na wyswietlaczu widoczne sg
kolejne jej pozycje (puste lub zdefiniowane)

z podswietlong pierwsza pozycjg np. nazwy kasjeréw 02
na liscie kasjeréow 03

W celu wyboru danej pozycji nalezy zatwierdzié jg
podswietlong
W celu wybrania innej niz proponowana pozycji listy nalezy:

= poruszac sie za pomoca klawiszy przejscia
do poprzedniej/nastepnej pozycji (przewijanie listy),
a nastepnie zatwierdzi¢ wyszukang pozycje

= wprowadzi¢ bezposrednio numer odpowiedniej pozycji

- jedno lub dwucyfrowy w zaleznosci od zastosowanego
sposobu numeracji na liscie

- w przypadku numeru pozycji w bazie towarowej nalezy

DEFINIOWANIE |

zatwierdz plu
spacja X

.
Py ¥

M |ub
zatwierdz plu
spacja X

np. lub

np. wprowadzenie nr 00015:

wprowadzi¢ numer z pominieciem poczatkowych znakéw 0O,

a nastepnie go zatwierdzié

zatwierdz plu

spacja

Np. jezeli ma zosta¢ wybrana pozycja nr 03 na liscie
kasjeréw nalezy wpisaé:

kGl

o L

R+ |R || space x Iub W

Zatwierdzenie pozycji listy moze skutkowac:

= wyswietleniem kolejnego podmenu (np. pozycja FUNKCJE KASJERA w menu FUNKCIJE),

EDYCJA KASJERA NR: 3

L [ ] [0 |3z 1 NAZWA

X

= uruchomieniem wybranej funkcji (np. pozycja LOGOWANIE w menu FUNKCJE KASJERA),

= przejsciem do edycji wybranego pola lub definicji w celu wprowadzenia odpowiednich

informacji (patrz WPROWADZANIE WARTOSCI POLA na stronie 26),

= wtgczeniem/wytgczeniem wybranej opcji
(patrz WELACZENIE/WY+ACZENIE OPCJI na stronie 27)

= ustawieniem pola wyboru (np. przypisanie w definicji kasjera jego rodzaju)
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w celu braku potrzeby zmiany biezgcego
ustawienia opcji - przejs¢ odpowiednio
do nastepnej/poprzedniej pozycji listy lub
opusci¢ dany poziom menu

WPROWADZANIE ODPOWIEDZI

W przypadku pojawienia sie na wyswietlaczu pytania
wymagajgcego wprowadzenia odpowiedzi
nalezy:

= w celu wprowadzenia twierdzgcej odpowiedzi
nalezy wykorzystac klawisze

= w celu wprowadzenia negatywnej odpowiedzi
nalezy wykorzystac klawisze

USUWANIE KOMUNIKATU

W przypadku pojawienia sie na wyswietlaczu
komunikatu informacyjnego (o dtugosci jednego
lub kilku ekrandéw przetgczanych automatycznie),
ktory nie zawiera w tresci dalszych instrukcji

w celu usuniecia komunikatu po zapoznaniu sie z jego

menu

o v

& Jub
Jub Ha

PRZYPISAC TERMINAL DO
PLATNOSCI? (T/N)

zatwierdz plu

spacja X I u b

lub 0= iD

nacisnij i przytrzymaj  naci$nij

bl |ub
<aln
lub = .D

nacisnij i przytrzymaj  nacisnij

DOSTEPNY NOWY PROGRAM
PRACY KASY — TRWA
POBIERANIE

WYJDZ

trescig, nalezy nacisng¢ klawisz b &

PRZEWIJANIE INFORMACII

Przy.wySW|e|t.Ia.n|u m(:orm.acp na. wySW|etIaczu.W|;ioczne STATUS [2/8]

sg pierwsze linie na danej stronie np. na stronie MODULY KOMUNIKACYINE

z informacjami komunikacyjnymi

W celu wyswietlenia kolejnych informacji nalezy:
= przej$¢ odpowiednio do poprzedniej/nastepne;j linii informacji m;"“

(przewijanie linii) M |ub B
= przej$¢ odpowiednio do poprzedniej/nastepnej strony
K

informacji (przetaczanie stron)

nacisnij i przytrzymaj

&
lub .

nacisnij i przytrzymaj
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5 Obstuga sprzedazy

W celu prowadzenia sprzedazy na kasie konieczne jest, aby kasa byta w trybie sprzedazy oraz kasjer byt
wtaczony (patrz rozdziat 1.1 [1 1] [A A] Logowanie na stronie 71 lub 3.4.2 Domysinie zdefiniowane
klawisze na stronie 19).

Po wiaczeniu kasjera bedac w trybie sprzedazy TRYB SPRZEDAZY
na wyswietlaczu pojawi sie odpowiednia informacja

W przypadku pracy kasy poza trybem sprzedazy (np. praca z menu kasy)

WYJDZ

przejscie do trybu sprzedazy (nacisniecie pojedyncze lub kilkakrotne) A A

W zaleznosci od ustawienia, kasa moze prowadzi¢ sprzedaz w tzw. trybie komputerowym lub
w trybie ECR. Wybér zalezy od preferencji oséb obstugujacych kase, a przetagczanie pomiedzy trybami
sprzedazy nastepuje za pomoca ustawienia opcji SPOSOB SPRZEDAZY (patrz rozdziat 2.6.2.2 [2 6 02 02]
[B F B B] Sposob sprzedazy na stronie 121).

Sprzedazg towaru nazywamy wybdr odpowiedniego towaru, okreslenie jego ilosci, ceny i wydruk
pozycji sprzedazy na paragonie. llos¢ moze zosta¢ wprowadzona za pomocg klawiatury kasy,
za pomocg odczytu odpowiedniego kodu kreskowego (patrz rozdziat 9 Kody kreskowe zawierajgce ilos¢
lub wartos¢ na stronie 156) lub zosta¢ wprowadzona bezposrednio z wagi (patrz rozdziat 5.4 Sprzedaz
towaru z uzyciem wagi na stronie 44).

Jezeli sprzedaz dotyczy ilosci jednostkowej towaru (1 sztuka, 1 kg itd.) nie ma potrzeby wprowadzania
jej podczas sprzedazy, gdyz domyslnie nastepuje sprzedaz pojedynczej ilosci towaru. Jezeli cena
jednostkowa dla danego towaru jest juz zdefiniowana w bazie towarowej, to nie ma réwniez potrzeby
wprowadzania jej podczas sprzedazy towaru, gdyz automatycznie zostanie pobrana cena z bazy.

A UWAGA: W celu zapewnienia mozliwosci wprowadzenia ceny przy sprzedazy danego towaru
warunkiem koniecznym jest brak przypisanej ceny jednostkowej towaru w bazie towarowej (cena
zerowa 0,00) lub w przypadku przypisanej ceny - dozwolona jej zmiana w definicji towaru (patrz
rozdziat 2.1.1 [2 1 1] [B A A] Towary na stronie 76, atrybut TOWAR ZE ZMIENNA CENA) lub wtgczenie
opcji ZMIENNA CENA (patrz rozdziat 2.6.2.10 [2 6 02 10] [B F B J] Zmienna cena na stronie 123).

W przypadku préby zmiany ceny towaru przy braku takiej mozliwosci na wyswietlaczu pojawi sie
odpowiedni komunikat.
Sprzedaz na kasie mozna podzieli¢ na nastepujace etapy:

= sprzedaz towarow (wystawianie pozycji sprzedazy)

= przegladanie paragonu z mozliwoscig kasowania pozycji

= podsuma paragonu

= zakoriczenie paragonu

A UWAGA: We wszystkich przyktadach przedstawionych w kolejnych rozdziatach zostaty uwzglednione
domysine ustawienia kasy m.in kwoty wprowadzane sq z przecinkiem, domysing ptatnoscia jest
gotowka oraz zapewniona jest mozliwos¢ zmiany ceny przy sprzedazy kazdego z towardw w bazie
towarowej. W przypadku zmiany ustawien kasy nastgpi zmiana sposobu obstugi zgodnie z opisem
dziatania ustawien.

homologacja 2019 Rozdziat 2 Obstuga sprzedazy 29



1969

Rozszerzona instrukcja obstugi kasy ELZAB Jota online ELZAB

A UWAGA: W przyktadach zatoZono, ze kasa znajduje sie w trybie sprzedazy i wybierany do sprzedazy
towar posiada przypisanqg cene jednostkowqg w bazie towarowej kasy, w przeciwnym przypadku,
po wyborze towaru w dowolny sposob (wg numeru, kodu, nazwy lub zdefiniowanego klawisza) kasa
dodatkowo zazgda wprowadzenia i zatwierdzenia ceny jednostkowej danego towaru (patrz rozdziat
5.3 Sprzedaz towaru z cenq zerowq na stronie 44).

Wiecej przyktaddéw sprzedazy w dodatkowej instrukcji uzytkownika pt. Szybki start.

5.1 Sprzedaz w trybie komputerowym

Obowigzuje nastepujgca kolejnos¢ przy tworzeniu danej pozycji sprzedazy:
1.wybdr odpowiedniego towaru
2.opcjonalne wprowadzenie ilosci towaru (ilos¢ 1 jest przyjmowana automatycznie)
3.opcjonalne wprowadzenie ceny (cena jednostkowa jest przyjmowana automatycznie)
4.wydruk pozycji sprzedazy na paragonie
Utworzenie pozycji sprzedazy towaru mozliwe jest na kilka sposobdw, ktdre zostaty szczegétowo
opisane w kolejnych rozdziatach instrukciji:
= przez wpisanie numeru towaru
= za pomocy kodu kreskowego
® przez wpisanie nazwy towaru
= za pomocy zdefiniowanych klawiszy
= bezposrednio z wagi (dotyczy wybranych typéw wag)

W przypadku sprzedazy lub przyjecia opakowania zwrotnego (w definicji towaru witaczony atrybut
TOWAR JEST OPAKOWANIEM — patrz rozdziat 2.1.1 [2 1 1] [B A A] Towary na stronie 76), nalezy
postepowac zgodnie z informacjami przedstawionymi w rozdziale 5.6 Sprzedaz i zwrot opakowar na
stronie 45.

5.1.1 Sprzedaz towaru za pomoca numeru towaru

5.1.1.1 Wybér towaru

Nalezy wprowadzi¢ numer PLU towaru 241 8
= ywe s+ | 00021 SOK JABEKOWY 1L
<;t (bez poczatkowych zer, tylko cyfry znaczace)
np. 21
o|np
o p—
O | W celu wyszukania towaru mozna postuzy¢ sig klawiszami przejscia ‘m:"”
g do nastepnej/poprzedniej pozycji listy (niezdefiniowane numery sg pomijane) . , .
w
= =
o . K- 00021 SOK JABLKOWY 1L
S | np. wyszukanie towaru o numerze 20
o
[
‘O
2 | W celu wyboru towaru nalezy zatwierdzi¢ towar widoczny zatwierdz  plu
= na wyswietlaczu spacia &

zatwierd:  plu

Po zatwierdzeniu towaru na wyswietlaczu pojawi

00020 SOK POMIDOROWY 1L
1 szt. 4,50

=

spaca

sie w drugiej linii ilos¢ jednostkowa, jednostka
miary oraz cena jednostkowa wybranego towaru
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W przypadku braku towaru o wprowadzonym numerze w bazie towarowej np. 99 odpowiedni
komunikat pojawi sie na wyswietlaczu.

Kasa jest gotowa do wprowadzenia ilosci sprzedawanego towaru lub zmiany ceny w przypadku
zapewnienia mozliwosci jej zmiany.
5.1.1.2 Wybor ilosci

W celu sprzedazy towaru w ilosci jednostkowej (1 sztuka, 1 kg itd.) nalezy poming¢ wprowadzanie ilosci
towaru opisane ponizej.

W celu sprzedazy innej ilosci towaru niz 28

S| i tkp |y' ) o | 00020 SOK POMIDOROWY 1L
ednostkowa nalezy wprowadzi¢ wymagan

z | 10 y WRrow ymagana 2 szt. 9,00

= ilos¢ towaru np. 2 (wartos¢ towaru zostanie

O | automatycznie przeliczona jako

S | odpowiednia wielokrotnos¢ ceny

S jednostkowej)

o

‘8 W przypadku btednie wprowadzonej ilosci nalezy powrdci¢ do ilosci ﬁﬂ;ﬁ

E jednostkowej wybierajac klawisz CZYSC, a nastepnie ponownie Fos
wprowadzié wtasciwg ilos¢ towaru

5.1.1.3 Zmiana ceny

W celu sprzedazy towaru w cenie jednostkowej przypisanej wczesniej w bazie towarowej nalezy
poming¢ zmiane ceny opisang ponizej.

CENA

W cel . L L e
celu sprzedazy towaru w innej cenie niz ke 00020 SOK POMIDOROWY 1L

. K . .
cena jednostkowa w bazie towarowej, PODAJ CENE: 4,50

nalezy wybrac klawisz CENA,

Z | na wyswietlaczu pojawi sie zadanie
g wprowadzenia odpowiedniej ceny
= jednostkowej wybranego towaru
>
=
Nalez rowadzi¢ odpowiednig cene np. 5, 5 &
é Zty werow :'C. dp wiednia cene np ./ | 00020 SOK POMIDOROWY 1L
a nastepnie jg zatwier
= epnie Jq zatwierazic PODAJ CENE: 5,00
S
™| Po zatwierdzeniu ceny na wyswietlaczu werdt - pl
o x 00020 SOK POMIDOROWY 1L
pojawi sie nowa cena towaru 5 szt 10.00
5.1.1.4 Wydruk pozycji sprzedazy
Wycofanie sie ze sprzedazy wybranego towaru A‘“‘””i
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W celu sprzedazy towaru w ilosci i wartosci (odpowiednia wielokrotnos¢ zatwierdz  plu
ceny jednostkowej) widocznej na wyswietlaczu nalezy zatwierdzi¢ spacia X
wyswietlane wartosci

Po zatW|fard2fen.|u t0\./valru. w.raz Md .,Lt 1. SOK POMIDOROWY 1L

z odpoIW|.edn|a1 jegO.I|OS.CI(j:1 i cena,. 5 szt 10,00
na wyswietlaczu pojawi sie pozycja SUMA PLN 10,00
sprzedazy (np. 1.) oraz podsuma paragonu

Jednoczesnie nastgpi wydruk pozycji sprzedazy

na paragonie SOK POMIDOROWY 2*5,00 = 10,00 A

ZATWIERDZENIE POZYCJI SPRZEDAZY

5.1.2 Sprzedaz towaru za pomoca kodu kreskowego
5.1.2.1 Sprzedaz towaru z ilosciq jednostkowg

Domyslnie po odczycie kodu kreskowego towaru nastepuje automatyczna sprzedaz ilosci jednostkowej
danego towaru. Warunkiem jest przypisanie ceny jednostkowej towaru w bazie towarowej.

Po odczyci Swi o4
zycie kodu kreskowego na wyswietlaczu
pojawi sie pozycja sprzedazy (np. 1.)

1. SOK POMIDOROWY 1L

deavt ) odci iednostk ) 1 szt. 4,50
odczytanego towaru w ilosci jednostkowej oraz SUMA PLN 4,50
podsuma paragonu
Jednoczesnie nastgpi wydruk pozycji sprzedazy
na paragonie SOK POMIDOROWY 1*4,50 = 4,50 A

5.1.2.2 Sprzedaz towaru z ilosciq innq niz jednostkowa
Nalezy wybra¢ klawisz ILOSC, po wybraniu ke UZY) CZYTNIKA LUB

Kt wietl “wi sie 2adani Y
orego na w.ys?/vu? 'aczu pojawi sie zadanie PODAJ ILOSE:
wprowadzenia ilosci sprzedawanego towaru

Nales ., iednia ilogd 2 & .
alezy wprowadzi¢ odpowiednig ilos¢ towaru i UZYJ CZYTNIKA LUB

PODAIJ ILOSC: 2

np. 2, ktérego kod kreskowy zostanie odczytany
w nastepnej kolejnosci

P 1 4 H _W~
o odczycie kodu kreskowego na wyswietlaczu
pojawi sie pozycja sprzedazy odczytanego

1. SOK POMIDOROWY 1L

2 szt. 9,00
towaru (np. 1.) wraz z wprowadzong iloscig UL B 9,00
i wartoscig (odpowiednia wielokrotnosé ceny
jednostkowej) oraz podsuma paragonu
Jednoczesnie nastgpi wydruk pozycji sprzedazy
na paragonie SOK POMIDOROWY 2*4,50 = 9,00 A

32 Rozdziat 2 Obstuga sprzedazy homologacja 2019



1969

ELZAB Rozszerzona instrukcja obstugi kasy ELZAB Jota online

5.1.2.1 Sprzedaz towaru z recznie wprowadzonego kodu kreskowego

Nallezy wybraclklzle|sz KOD {(RE.S.,. p(.) wyb.ramu s WPROWADZ KOD KRESKOWY
ktorego na wyswietlaczu pojawi sie zgdanie S

wprowadzenia kodu kreskowego towaru

Nalez dzi¢ od iedni kod kresk 5 .

¢ aezy WT(TOW_atZIC © pzvg;e00225054r7€f owy L WPROWADZ KOD KRESKOWY
owart z Kiawiatury np. 58 5960032005471

(istnieje rowniez mozliwos¢ odczytu kodu

kreskowego za pomocg czytnika)

W celu wyszukania towaru na podstawie wprowadzonego z klawiatury zatwierdz  plu
kodu kreskowego nalezy go zatwierdzic¢ spacia &

zatwierdz plu

Po wyszukaniu towaru na podstawie kodu

=

00020 SOK POMIDOROWY 1L
1 szt. 4,50

spaca

kreskowego na wyswietlaczu pojawi sie
ilos¢ jednostkowa, jednostka miary oraz cena
jednostkowa wybranego towaru

W przypadku braku towaru w bazie towarowej o wybranym kodzie kreskowym na wyswietlaczu pojawi
sie odpowiedni komunikat.

Kasa jest gotowa do wprowadzenia ilosci sprzedawanego towaru. Dalsze postepowanie odbywa sie
analogicznie jak w przypadku sprzedazy towaru za pomocg numeru — patrz rozdziat 5.1.1.2 Wybdr ilosci
na stronie 31.

UWAGA: W przypadku wprowadzenia i zatwierdzenia kodu kreskowego z ilosciq lub wartosciqg
nastepuje bezposredni wydruk pozycji sprzedazy zgodnie z informacjami odczytanymi z kodu (np. brak
mozliwosci wprowadzenia ilosci sprzedawanego towaru,).

5.1.3 Sprzedaz towaru za pomocg nazwy towaru

UWAGA: Mozliwos¢ wyszukania i sprzedazy towaru wedtug nazwy moze zostac¢ zablokowana
(nieaktywny klawisz NAZWA) przez wylqczenie opcji SPRZEDAZ WG NAZWY (patrz rozdziat 2.6.2.4
[2 6 02 04] [B F B D] Sprzedaz wg nazwy na stronie 122).

Nalezy wybra¢ kombinacje klawiszy wraz e || e . o
«il i =0lj

PODAJ NAZWE TOWARU

z klawiszem NAZWA, po wybraniu ktérych
na wyswietlaczu pojawi sie zagdanie
wprowadzenia nazwy szukanego towaru

menu

Nalezy wprowadzi¢ pierwszg litere szukanego houll)
L i

00023 KIWI

towaru np. K, po wprowadzeniu ktdrej na
wyswietlaczu pojawi sie pierwszy towar w bazie
towarowej spetniajacy kryterium ,, pierwsza
litera K”

Nalezy wprowadzi¢ kolejng litere nazwy towaru e ||
yWp N3 HEETE Razwy 571" | 00032 KALAFIOR

np. A, po wprowadzeniu ktérej na wyswietlaczu
pojawi sie pierwszy towar w bazie towarowe;j
spetniajgcy kryterium , pierwsze litery KA”
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Wyszukanie kolejnego towaru w bazie
towarowej, ktéry spetnia ostatnio
wprowadzone kryterium (pierwsze litery KA)

Powrét do pierwszego towaru wyszukanego wner ©
w bazie towarowej, ktory spetnia ostatnio
wprowadzone kryterium (pierwsze litery KA)

razem o)

wybér

Oljle«  @»| | 00040 KALAREPA

razem

Oesifjlede  @n 00032 KALAFIOR

zatwierdz plu

W celu wyboru towaru nalezy zatwierdzi¢ towar widoczny na wyswietlaczu

Po zatwierdzeniu towaru na wyswietlaczu pojawi whwierdt g
sie w drugiej linii ilos¢ jednostkowa, jednostka

spacja X

=

00032 KALAFIOR
1,000 kg 1,40

spacis

miary oraz cena jednostkowa wybranego towaru

Kasa jest gotowa do wprowadzenia ilosci sprzedawanego towaru. Dalsze postepowanie odbywa sie

analogicznie jak w przypadku sprzedazy towaru za pomocg numeru —patrz rozdziat 5.1.1.2 Wybor ilosci
na stronie 31.

5.1.4 Sprzedaz towaru za pomocg zdefiniowanych klawiszy

Zdefiniowanie skrotow klawiszowych ma na celu uproszczenie czestej sprzedazy tych samych towaréw.

Przy uzyciu zdefiniowanego klawisza nie ma potrzeby wyszukiwania towaru - numer towaru zostaje
pobrany automatycznie z definicji klawisza. W funkcji DEFINIOWANIE KLAWISZY (patrz rozdziat
2.1.2.1.1 Definiowanie klawisza szybkiej sprzedazy towaru na stronie 81) nalezy wczesniej przypisac

klawiszom sprzedaz odpowiednich towardéw.

A

Po wybraniu zdefiniowanego klawisza np. F1,
na wyswietlaczu pojawi sie ilos¢ jednostkowa

F1

UWAGA: W ponizszych przyktadach wykorzystano klawisz funkcyjny ', ktory zostat zdefiniowany

wczesniej jako klawisz sprzedazy towaru: BUtKA ZWYKtA w cenie jednostkowej 0,70 PLN
z wytqgczeniem  wszystkich opcji - SPRZEDAC JEDNA SZTUKE, WPROWADZIC CENE, ZAKONCZYC

PARAGON.

F1

00044 BULKA ZWYKLA
,BUEKA ZWYKEA” 1 szt. 0,70

przypisanego towaru, jednostka miary oraz cena

jednostkowa towaru

Kasa jest gotowa do wprowadzenia ilosci sprzedawanego towaru. Dalsze postepowanie odbywa sie

analogicznie jak w przypadku sprzedazy towaru za pomocg numeru — patrz rozdziat 5.1.1.2 Wybor ilosci

na stronie 31.

Odpowiednie ustawienie opcji przy definiowaniu klawisza daje dodatkowe mozliwosci:

Opcja ustawiona na TAK

= SPRZEDAC JEDNA SZTUKE

= WPROWADZIC CENE

Opis
w trybie komputerowym sprzedazy, nie bedzie

mozliwosci wprowadzenia ilosci sprzedawanego towaru
- zawsze zostanie sprzedana jedna sztuka towaru

w trybie komputerowym sprzedazy, kasa zawsze bedzie
pytaé o cene z jakg towar ma zostac sprzedany

34
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= ZAKONCZYC PARAGON po sprzedaniu tego towaru paragon zostanie zakonczony
automatycznie z ptatnoscig gotdwka w wysokosci
zgodnej z kwotg do zaptaty (patrz rozdziat
5.7 Zakoriczenie paragonu na stronie 48.

5.2 Sprzedaz w trybie ECR
W trybie sprzedazy ECR kolejno$¢ wprowadzania ilosci (rdwniez przyjetych opakowan zwrotnych),

ceny, numeru i kodu towaru jest dowolna, dowolny jest réwniez sposéb wprowadzania tych danych:

= wskazanie w pierwszej kolejnosci rodzaju wprowadzanej wartosci odpowiednim klawiszem
ILOSC, CENA, PLU, KOD KRES. lub kombinacjg klawiszy w przypadku przyjecia opakowania
zwrotnego, a nastepnie wprowadzenie tej wartosci

ILost
PLaT 2
[ [

KOD KRES.
PLat 3
D

N

A

cena 5 & zatwierd:  plu| | 9 17

LPLAT =
B &

np. lub L] Jub [ <L+ lub

= wprowadzenie w pierwszej kolejnosci wartosci, a nastepnie wskazanie odpowiednim
klawiszem ILOSC, CENA, PLU, KOD KRES. lub kombinacjg klawiszy w przypadku przyjecia
opakowania zwrotnego, czego ta wartosé dotyczy

0 2 A
, B V] o S (R L

= ;
= @

«.

ILost
PLAT 2
[ [

KOD KRES.
PLat 3
£

5 4

lub [+,

2 A 2.4 |\;

np' ! ’ Iub \ , z z
W zaleznosci od typu wprowadzanych informacji na wyswietlaczu pojawig sie odpowiednie
identyfikatory: ilosci - ,x”, zwrotu - ,zw”, ceny - ,,c”, kodu kreskowego — ,,k”, numeru PLU -, PLU".

CENA 9 i zatwierdZ plu 5 &

PLAT =

5 s Iub | +| | spacja x |ub N '",

=

D

o

Utworzenie pozycji sprzedazy towaru mozliwe jest na kilka sposobdw, ktdre zostaty szczegdtowo
opisane w kolejnych rozdziatach instrukcji:

= przez wpisanie numeru towaru
= za pomocy kodu kreskowego
= za pomocy zdefiniowanych klawiszy

W przypadku sprzedazy lub przyjecia opakowania zwrotnego (w definicji towaru wtgczony atrybut
TOWAR JEST OPAKOWANIEM — patrz rozdziat 2.1.1 [2 1 1] [B A A] Towary na stronie 76), nalezy
postepowac zgodnie z informacjami przedstawionymi w rozdziale 5.6 Sprzedaz i zwrot opakowan na
stronie 45.

5.2.1 Sprzedaz towaru za pomoca numeru towaru
5.2.1.1 Sprzedaz towaru z ilosciqg jednostkowgq

Domyslnie po zatwierdzeniu numeru towaru nastepuje automatyczna sprzedaz ilosci jednostkowe;j
danego towaru. Warunkiem jest przypisanie ceny jednostkowej towaru w bazie towarowej.

2 4|0
T W 20

P

Nalezy wprowadzi¢ numer PLU towaru

(bez poczatkowych zer, tylko cyfry znaczace)
np. 20

z

WYBOR TOWARU

zatwierdz plu

W celu sprzedazy towaru nalezy zatwierdzi¢ wprowadzony numer

spacja X
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Po zatwierdzeniu numeru towaru ztwierd? - plo

spacia

=

1. SOK POMIDOROWY 1L

na wyswietlaczu pojawi sie pozycja sprzedazy

‘ (np.1) w iloéci jednostk ) 1 szt. 4,50
owaru (np.1) w ilosci jednostkowej oraz SUMA PLN 4,50
podsuma paragonu

Jednoczesnie nastgpi wydruk pozycji sprzedazy

na paragonie SOK POMIDOROWY 1*4,50 = 4,50 A

lub
Nalezy wybra¢ klawisz PLU, po wybraniu ‘“”' ”Lt U
ktérego na wyswietlaczu pojawi sie zagdanie
wprowadzenia numeru towaru
Nalezy wprowadzi¢ numer PLU towaru 2 ﬂ 5 PLU:20
(bez poczatkowych zer, tylko cyfry znaczace)

np. 20

zatwierdz plu

Nastepnie nalezy zatwierdzi¢ wprowadzony numer towaru

spacja X

WYBOR TOWARU

zatwierd:  plu

Po zatwierdzeniu numeru na wyswietlaczu

=

00020 SOK POMIDOROWY 1L
1 szt. 4,50

spaca

pojawi sie nazwa oraz ilo$¢ jednostkowa,
jednostka miary oraz cena jednostkowa
wyszukanego towaru

Kasa jest gotowa do wprowadzenia ilosci sprzedawanego towaru. Dalsze postepowanie odbywa sie
analogicznie jak w przypadku sprzedazy towaru za pomocg numeru w trybie komputerowym — patrz
rozdziat patrz rozdziat 5.1.1.2 Wybdr ilosci na stronie 31.

lub

= | Nalezy wprowadzi¢ cene np. 5, wskazujac 5.&| o

< LI 5,00c

= | jednoznacznie, ze wprowadzona liczba

E okresla CENE

% Nastepnie nalezy wprowadzi¢ numer PLU 520

O il 5,00c 20
o | towaru (bez poczatkowych zer, tylko cyfry

\g znaczace) np. 20

=

lub

5 Nalezy wybra¢ klawisz CENA, po pojawieniu E,“.i”;& 5 ﬂ -

% | sie na wyswietlaczu zadania wprowadzenia

% ceny, nalezy jg wprowadzié¢ np. 5

=

> Na.stequfz wybrac kIaIW|.sz PLU, ?o . IWd m: ! ¢:5,00 PLU:20
&5 | pojawieniu sie na wyswietlaczu zadania =M

& | wprowadzenia numeru towaru, nalezy go T

~ wprowadzi¢ (bez poczatkowych zer, tylko

= cyfry znaczace) np. 20
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zatwierdz plu

W celu sprzedazy wybranego towaru nalezy zatwierdzi¢ wprowadzone wartosci

spacja X

Domyslnie po zatwierdzeniu numeru towaru nastepuje automatyczna sprzedaz ilosci jednostkowe;j
danego towaru, a towar zostanie sprzedany z wprowadzong ceng. Warunkiem jest brak przypisanej
ceny jednostkowej w bazie towarowej lub zapewnienie mozliwosci zmiany ceny towaru.

czyse

Usuniecie btednie wprowadzonej wartosci NAZWA

zatwierdz plu

Po poprawnym zatwierdzeniu ceny i numeru

=

spacia

1. SOK POMIDOROWY 1L

towaru na wyswietlaczu pojawi sie odpowiednia

. dazy (np.1) d 1 szt. 5,00

ozycja sprzedazy (np.1) oraz podsuma
pozycla sprzedazy tnp P SUMA PLN 5,00
paragonu
Jednoczesnie nastgpi wydruk pozycji sprzedazy
na paragonie SOK POMIDOROWY 1*5,00 = 5,00 A

5.2.1.2 Sprzedaz towaru z iloscig inng niz jednostkowa

. Nalezy wprowadzié ilosé np. 2, wskazujac 248 .Ltii'it %

g jednoznacznie, ze wprowadzona liczba

O | okresla ILOSC
% Nastepnie nalezy wprowadzi¢ numer PLU 2 8]0 2% 20

= | towaru (bez poczatkowych zer, tylko cyfry

o
Q znaczace) np. 20

>—

=
lub

5 Nalezy wybra¢ klawisz ILOSC, po pojawieniu e |28 »

< | sie na wyswietlaczu zgdania wprowadzenia

% ilosci, nalezy jg wprowadzi¢ np. 2

’_

S | Nastepnie wybra¢ klawisz PLU, po satwerd? - plo

G| estepniewy e o w | x2PLU20

O | pojawieniu sie na wyswietlaczu zadania 22100

é wprowadzenia numeru towaru, nalezy go T

Q@ | wprowadzi¢ (bez poczatkowych zer, tylko

2 cyfry znaczace) np. 20
W celu sprzedazy wybranego towaru nalezy zatwierdzi¢ wprowadzone zatwierdz  plu
wartosci spacja X

zatwierd: plu

Po zatwierdzeniu towaru wraz z odpowiednig

1. SOK POMIDOROWY 1L
jego iloscig na wyswietlaczu pojawi pozycja 2 szt. 9,00

=

sprzedazy (np. 1.) oraz podsuma paragonu SUMA PLN 9,00
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Jednoczesnie nastgpi wydruk pozycji sprzedazy [

na paragonie SOK POMIDOROWY 2*4,50 = 9,00 A

lub
2 Nalezy wprowadzié ilos¢ np. 2, wskazujac 248 .Ltii'it »
;‘ jednoznacznie, ze wprowadzona liczba
O | okresla ILOSC
; . .7 . r CENA.
Nalezy wprowadzi¢ cene np. 5, wskazujgc 5.4 20
g | o ooy Whrowse & nP. 5, Wekaztia .| 2x5,00¢
© | jednoznacznie, ze wprowadzona liczba
3 | okresla CENE
o
—
~ | Nastepnie nalezy wprowadzi¢ numer PLU 2 &{/0
& &P ywe ) 2x 5,00¢ 20
@ towaru (bez poczatkowych zer, tylko cyfry
= | znaczace) np. 20
lub
Nalezy wybra¢ klawisz ILOSC, po pojawieniu |2 e 2
= | sie na wyswietlaczu zadania wprowadzenia .
g ilosci, nalezy ja wprowadzi¢ np. 2
o
— | Nalezy wybra¢ klawisz CENA, po pojawieniu G |92 2 5
Z | sie na wyswietlaczu zadania wprowadzenia ’ o
w
© | ceny, nalezy jg wprowadzi¢ np. 5
O
"2 | Nastepnie nalezy wybrac klawisz PLU, po satwerdd gl
Q | astepnie natezy wybra FPES P wo | x:2¢:5,00 PLU20
~ | pojawieniu sie na wyswietlaczu zadania =105
2 wprowadzenia numeru towaru nalezy go RV
>
< | wprowadzi¢ (bez poczatkowych zer, tylko
cyfry znaczace) np. 20

zatwierdz plu

W celu sprzedazy wybranego towaru nalezy zatwierdzi¢ wprowadzone wartosci

spacja X

zatwierdz plu

Po zatwierdzeniu towaru wraz z odpowiednig

=

1. SOK POMIDOROWY 1L

spacia

jego iloscig i ceng na wyswietlaczu pojawi

. . 2 szt. 10,00
pozycja sprzedazy (np. 1.) oraz podsuma SUMAPIN 10.00
paragonu ’
Jednoczesnie nastgpi wydruk pozycji sprzedazy
na paragonie SOK POMIDOROWY 2*5,00 = 10,00 A

Mozliwe jest wprowadzanie ceny, ilosci i numeru towaru w réznej kolejnosci — przyktady ponize;.
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= | Nalezy wprowadzi¢ cene np. 5, wskazujac 5 ﬂ s,“f!i& 5 00c
g jednoznacznie, ze wprowadzona liczba ’
O | okredla CENE
9 | Nalezy wprowadzi¢ iloé¢ np. 2, wskazujac 2 &)
g | e ey Werowas g xaziia 5| 5,00¢ 2x
= | jednoznacznie, ze wprowadzona liczba
> | okregla ILOSC
[NN)
z Nastepnie nalezy wprowadzi¢ numer PLU 2 &[0
O Coale 5,00c 2x 20
= towaru (bez poczatkowych zer, tylko cyfry
< | znaczace) np. 20
lub
Nalezy wybra¢ klawisz ILOSC, po pojawieniu S i

sie na wyswietlaczu zgdania wprowadzenia
ilosci, nalezy jg wprowadzi¢ np. 2

>
pd
(NN}
O
= Nastepnie nalezy wybra¢ klawisz PLU, po mtwerdz - p
g o L o .| x:2PLU:20
% pojawieniu sie na wyswietlaczu zgdania =1l
| wprowadzenia numeru towaru, nalezy go R
% wprowadzi¢ (bez poczgtkowych zer, tylko
= | cyfry znaczace) np. 20
o
Ne) . , . L
Nalezy wybrac klawisz CENA, po pojawieniu el
g yw PO pol S5 | 2 PLUs20 es

sie na wyswietlaczu zgdania wprowadzenia
ceny, nalezy jg wprowadzi¢ np. 5

5.2.2 Sprzedaz towaru za pomoca kodu kreskowego
5.2.2.1 Sprzedaz towaru z ilosciqg jednostkowgq

Domyslnie po odczycie kodu kreskowego towaru nastepuje automatyczna sprzedaz ilosci jednostkowej
danego towaru. Warunkiem jest przypisanie ceny jednostkowej towaru w bazie towarowej.

Po odczyci SWi o]
odc Yue kOdl'.I kreskowe'zgo na wyswietlaczu
pojawi sie pozycja sprzedazy odczytanego

1. SOK POMIDOROWY 1L

t 1 iloéci iednostk . 1 szt. 4,50
owaru (np. 1.) w ilosci jednostkowej oraz ST B 4,50
podsuma paragonu

Jednoczesnie nastgpi wydruk pozycji sprzedazy

na paragonie SOK POMIDOROWY 1*4,50 = 4,50 A

5.2.2.1 Sprzedaz towaru z ilosciq innq niz jednostkowa

Nalezy wprowadzi¢ odpowiednig ilos¢ towaru 28

np. 2, ktérego kod kreskowy zostanie odczytany
w nastepnej kolejnosci
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Po odczycie kodu kreskowego na wyswietlaczu  —=f~ 64|

R ] ] —— 1. SOK POMIDOROWY 1L
pojawi sie pozycja sprzedazy odczytanego 5 ot 9,00
towaru (np. 1.), wraz z wprowadzong iloscig SUMA PLN 9,00
i wartoscia (odpowiednia wielokrotnosé ceny
jednostkowej) oraz podsuma paragonu
Jednoczesnie nastgpi wydruk pozycji sprzedazy
na paragonie SOK POMIDOROWY 2*4,50 = 9,00 A

5.2.2.2 Sprzedaz towaru z recznie wprowadzonego kodu kreskowego

Nalezy wybrac klawisz KOD KRES., po S "

wybraniu ktérego na wyswietlaczu pojawi ’
o .. . .
8 sie zgdanie wprowadzenia kodu kreskowego
X~ | towaru
S
O | Nastepnie nalez rowadzi¢ odpowiedni 54
S Gpnie nalezy wprowadzic ocpowledn O k:5960032005471
O | kod kreskowy towaru z klawiatury np.
[a W
< 5960032005471
2 (istnieje rowniez mozliwo$¢ odczytu kodu
<§( kreskowego za pomocg czytnika)
2| ub
‘% Nalez dzi¢ od iedni kod SO iy

ale rowadzi¢ odpowiedni ko Rl I e

o £y Wprowagazic odpc C )0 | 5960032005471k
< | kreskowy towaru z klawiatury np.

5960032005471, wskazujac jednoznacznie,

ze wprowadzona liczba okresla KOD KRES.
Nastepnie w celu wyszukania towaru na podstawie wprowadzonego zatwierdz  plu
z klawiatury kodu kreskowego nalezy go zatwierdzi¢ spacia X

zatwierdz  plu

x 0020 SOK POMIDOROWY 1L
1 szt. 4,50

Po wyszukaniu towaru na podstawie kodu
kreskowego na wyswietlaczu pojawi sie

ilos¢ jednostkowa, jednostka miary oraz cena
jednostkowa wybranego towaru

W przypadku braku towaru w bazie towarowej o wybranym kodzie kreskowym na wyswietlaczu pojawi
sie odpowiedni komunikat.

Kasa jest gotowa do wprowadzenia ilosci sprzedawanego towaru. Dalsze postepowanie odbywa sie
analogicznie jak w przypadku sprzedazy towaru w trybie komputerowym za pomocg numeru — patrz
rozdziat 5.1.1 Sprzedaz towaru za pomocq numeru towaru na stronie 30.

UWAGA: W przypadku wprowadzenia i zatwierdzenia kodu kreskowego z ilosciq lub wartosciqg
nastepuje bezposredni wydruk pozycji sprzedazy zgodnie z informacjami odczytanymi z kodu (np. brak
mozliwosci wprowadzenia ilosci sprzedawanego towaru).
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5.2.3 Sprzedaz towaru za pomocg zdefiniowanych klawiszy

Zdefiniowanie skrotow klawiszowych ma na celu uproszczenie czestej sprzedazy tych samych towaréw.
Przy uzyciu zdefiniowanego klawisza nie ma potrzeby wyszukiwania towaru - numer towaru zostaje
pobrany automatycznie z definicji klawisza.

W funkcji definiowania klawiszy skréotu nalezy wczesniej przypisa¢ klawiszom sprzedaz odpowiednich
towardw (patrz rozdziat 2.1.2.1.1 Definiowanie klawisza szybkiej sprzedazy towaru na stronie 81).

Fl
A UWAGA: W poniziszych przykfadach wykorzystano klawisz funkcyjny , ktdry zostat zdefiniowany
wczesniej jako klawisz sprzedazy towaru: BUtKA ZWYKtA w cenie jednostkowej 0,70 PLN
z wyfgczeniem wszystkich opcji - SPRZEDAC JEDNA SZTUKE, WPROWADZIC CENE, ZAKONCZYC
PARAGON.

5.2.3.1 Sprzedaz towaru z ilosciq jednostkowg

Domyslnie po wybraniu zdefiniowanego wczesniej klawisza, nastepuje automatyczna sprzedaz ilosci
jednostkowej towaru przypisanego do klawisza. Warunkiem jest przypisanie ceny jednostkowej towaru
w bazie towarowe].

F1

Po wybraniu zdefiniowanego klawisza np. F1 1. BUEKA ZWYKEA

na wyswietlaczu pojawi sie pozycja sprzedazy

,BUEKA ZWYKEA” 1 szt. 0,70
np. 1.) przypisanego towaru, w ilosci i cenie
(np. 1.) przypisaneg SUMA PLN 0,70
jednostkowe]j oraz podsuma paragonu
Jednoczesnie nastgpi wydruk pozycji sprzedazy /
na paragonie BULKA ZWYKEA 1*0,70 = 0,70 C

Nalezy wprowadzi¢ cene jednostkowa « A9 0 e
A - A B & )

np. 0,9 wskazujac jednoznacznie, ze

wprowadzona liczba okresla CENE
lub

CENA

Nalezy wybra¢ klawisz CENA, cron

9 3

L c:0,9

. @

po pojawieniu sie na wyswietlaczu
zadania wprowadzenia ceny, nalezy jg

wprowadzi¢ np. 0,9 lub

WPROWADZENIE CENY

Nalezy wprowadzi¢ cene jednostkowa” 913

np.0,9

. @

W celu sprzedazy nalezy nastepnie wskazaé towar zdefiniowanym wczesniej
klawiszem np. F1. A A

" W przypadku sprzedazy towaru bez przypisanej ceny jednostkowej, nie ma potrzeby wskazywania przed zatwierdzeniem,
ze wprowadzona liczba okresla cene - kasa automatycznie przypisze j3 jako cene towaru
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Domyslnie po wyborze zdefiniowanego klawisza nastepuje automatyczna sprzedaz ilosci jednostkowej
danego towaru, a towar zostanie sprzedany z wprowadzong ceng. Warunkiem jest zapewnienie
mozliwosci zmiany ceny towaru lub brak przypisanej ceny jednostkowej w bazie towarowej (towar
z ceng zerowq - 0,00).

UWAGA: W przypadku sprzedazy towaru posiadajgcego przypisang cene jednostkowqg w bazie
towarowej i zatwierdzenia wprowadzonej liczby bez wskazania, Ze okresla ona CENE, kasa
automatycznie przypisze liczbe jako ilos¢ towaru.

F1

Po wybraniu zdefiniowanego klawisza np. F1

1. BULKA ZWYKtA

na wyswietlaczu pojawi sie odpowiednia pozycja

,BUEKA ZWYKEA” 1 szt. 0,90
sprzedazy (np. 1.) przy./p.)isan.ego towaru, SUMA PLN 0,90
z wprowadzong ceng i iloscig jednostkowa
oraz podsuma paragonu
Jednoczesnie nastgpi wydruk pozycji sprzedazy
na paragonie BUKA ZWYKtA 1*0,90 = 0,90 C

5.2.3.2 Sprzedaz towaru z ilosciq innq niz jednostkowa

Nalezy wprowadzié ilos¢ np. 5 wskazujac 5 .| L

ffle ¢

5x

jednoznacznie, ze wprowadzona liczba
okresla ILOSC
lub

z

WPROWADZENIE ILOSCI

ILosc 5 &

PLaT 2

Nalezy wybra¢ klawisz ILOSC,

po pojawieniu sie na wyswietlaczu

zadania wprowadzenia ilosci, nalezy j3
wprowadzié np. 5
lub

Nalezy wprowadzi¢ ilo$¢” np. 5 54

W celu sprzedazy nalezy wskaza¢ towar zdefiniowanym wczesniej klawiszem
A A

Domyslnie po wyborze zdefiniowanego klawisza nastepuje automatyczna sprzedaz wprowadzonej

ilosci danego towaru, a towar zostanie sprzedany z ceng jednostkowg. Warunkiem jest przypisanie ceny
jednostkowej w bazie towarowej.

UWAGA: W przypadku sprzedazy towaru nie posiadajgcego przypisanej ceny jednostkowej w bazie
towarowej (towar z cenq zerowq — 0,00) i zatwierdzenia wprowadzonej liczby bez wskazania, ze okresla
ona ILOSC, kasa automatycznie przypisze liczbe jako cene towaru.

" W przypadku sprzedazy towaru z przypisana ceng jednostkowa, nie ma potrzeby wskazywania przed zatwierdzeniem, ze
wprowadzona liczba okresla ilos¢ - kasa automatycznie przypisze jg jako ilos¢ towaru
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F1

Po wybraniu zdefiniowanego klawisza np. F1,

1. BULKA ZWYKtA

na wyswietlaczu pojawi sie odpowiednia pozycja

. _ ,BUEKA ZWYKLA” 5 szt. 3,50
sprzedazy (np. 1.) przypisanego towaru, SUMA PLN 3.50
z wprowadzong iloscig i wartoscig (odpowiednia
wielokrotnos¢ ceny jednostkowej) oraz
podsuma paragonu
Jednoczesnie nastgpi wydruk pozycji sprzedazy [
na paragonie BULKA ZWYKtA 5*0,70 = 3,50 C
/_
lub
Nalezy wprowadzié ilosé np. 5, wskazujac 5 E }ﬁé =
> | jednoznacznie, ze wprowadzona liczba ’
é okresla ILOSC
9 Nalezy wprowadzié cene jednostkowg . : 9fU BFEL”:& —
g np. 0,9 wskazujgc opcjonalnie, ’ ’ ’
\% ze wprowadzona liczba okresla CENE lub
L | (przy braku wskazania - kasa -
= automatycznie przypisze liczbe jako cene i >x0,9
jednostkow3)
lub
5 | Nalezy wybra¢ klawisz ILOSC, po pojawieniu I s
é sie na wyswietlaczu zagdania wprowadzenia
5 ilosci, nalezy jg wprowadzi¢ np. 5
é Nalezy wybrac¢ klawisz CENA, E_“EL”S& . 5 9fU %5 ¢:0.9
& | po pojawieniu si na wyswietlaczu ’ R
$ | 73dania wprowadzenia ceny, nalezy ja
= wprowadzié np. 0,9

W celu sprzedazy nalezy nastepnie wskazaé¢ towar zdefiniowanym wczesniej
klawiszem A A

F1

Po wybraniu zdefiniowanego klawisza np. F1,

1. BULKA ZWYKLA

na wyswietlaczu pojawi sie odpowiednia

,BUEKA ZWYKLA” 5 szt. 4,50
pozycja sprzedazy (np. 1.) przypisanego towaru, SUMA PLN 4,50
z wprowadzong iloScig i wartoscig (odpowiednia
wielokrotnos$¢ wprowadzonej ceny
jednostkowej) oraz podsuma paragonu
Jednoczesnie nastgpi wydruk pozycji sprzedazy
na paragonie BUEKA ZWYKEA 50,90 = 4,50 C

Moizliwe jest wprowadzanie ceny i ilosci w innej kolejnosci — przyktady ponizej.
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Nalezy wprowadzi¢ cene np. 0,9 .

wskazujgc jednoznacznie, ze
wprowadzona liczba okresla CENE
jednostkowa

Nalezy wprowadzié ilos¢ np. 5, wskazujac
opcjonalnie, ze wprowadzona liczba okresla

z

WYBOR CENY | ILOSCI

ILOSC (przy braku wskazania - kasa
automatycznie przypisze liczbe jako ilosc)

c
o

Nalezy wybraé klawisz CENA,

z

WYBOR CENY | ILOSCI

po pojawieniu sie na wyswietlaczu
zadania wprowadzenia ceny, nalezy jg
wprowadzi¢ np. 0,9

Nalezy wybra¢ klawisz ILOSC, po pojawieniu
sie na wyswietlaczu zgdania wprowadzenia
ilosci, nalezy jg wprowadzi¢ np. 5

5.3 Sprzedaz towaru z ceng zerowg

W przypadku wyboru (w dowolny sposéb)

i zatwierdzenia do sprzedazy towaru bez
przypisanej w bazie towarowej ceny
jednostkowej (towar z ceng zerowa - 0,00) na
wyswietlaczu pojawi sie zgdanie wprowadzenia
ceny jednostkowej wybranego towaru

Nalezy wprowadzi¢ cene jednostkowg towaru

np. 4,50, a nastepnie jg zatwierdzic¢

Po zatwierdzeniu ceny na wyswietlaczu pojawi
sie ilo$¢ jednostkowa, jednostka miary oraz
wprowadzona cena jednostkowa wybranego
towaru

][5 [ oo
<l ™| 0,90¢
5 &)
ol e 0,90c 5x
lub
5
e 0,90c 5
SIS
s s v | c:0,9
s 2
I ¢:0,90 x:5
zatwierd: plu
x 00020 SOK POMIDOROWY 1L
PODAJ CENE: 0,00
4|, A5 A
nofly e 00020 SOK POMIDOROWY 1L

PODAJ CENE;: 4,50

zatwierd: plu

spacia x

00020 SOK POMIDOROWY 1L
1 szt. 4,50

Kasa jest gotowa do wprowadzenia ilosci sprzedawanego towaru. Dalsze postepowanie odbywa sie

analogicznie jak w przypadku sprzedazy towaru za pomocg numeru w trybie komputerowym — patrz

rozdziat 5.1.1 Sprzedaz towaru za pomocq numeru towaru na stronie 30.

5.4 Sprzedaz towaru z uzyciem wagi

Kasa umozliwia wprowadzenie ilo$ci sprzedawanego towaru bezposrednio z wagi, po jej wczesniejszym

podtgczeniu i odpowiedniej konfiguracji. llo$¢ (waga) odpowiedniego towaru moze zostaé przestana

z wagi w momencie wprowadzania ilosci przy tworzeniu pozycji sprzedazy (jednorazowo lub jako

funkcja dowazania).
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W celu przestania wagi nalezy:

= wybraé¢ odpowiedni przycisk na wadze np. E
(jezeli waga posiada takg mozliwosc i nie jest wigczona w kasie opcja blokady takiej
czynnosci — patrz rozdziat 2.6.3.3 [2 6 03 4] [B F C D] Blokada wprowadzenia z wagi na
stronie 125

= wybraé¢ odpowiednig kombinacje klawiszy na kasie

e razem o]

O«iljl<2  «@»| - jednorazowe pobranie wagi

e razem @

L=0jjl«=  @=|- yruchomienie funkcji dowazania

0 UWAGA: Towary wazone muszq miec zdefiniowanq ilos¢ z 3 miejscami po przecinku (patrz rozdziat
2.1.1[211] [BAA] Towary na stronie 76, atrybut ILOSC MIEJSC PO PRZECINKU).

5.5 Sprzedaz wigzana

Kasa umozliwia prowadzenie sprzedazy wigzanej, tj. sprzedazy danego towaru zawsze w powigzaniu
z innym towarem. Metoda ta przyspiesza sprzedaz tych towardw, ktérych sprzedaz prowadzona jest
zawsze razem (np. napoju wraz z butelkg zwrotng). Po powigzaniu towaréw sprzedaz towaru
pierwszego wymusza automatyczng sprzedaz towaru drugiego w takiej samej ilosci jak towaru
pierwszego. Postepowanie podczas sprzedazy towardw wigzanych jest analogiczne do sprzedazy
pozostatych towaréw. Wigzania towaréw definiuje sie funkcjg WIAZANIE TOWAROW w definicji towaru
(patrz rozdziat 2.1.1 [2 1 1] [B A A] Towary na stronie 76, WIAZANIE TOWAROW).

5.6 Sprzedaz i zwrot opakowan

Kasa umozliwia sprzedaz i przyjecie opakowan zwrotnych (w definicji towaru atrybut TOWAR JEST
OPAKOWANIEM wtgczony — patrz rozdziat 2.1.1 [2 1 1] [B A A] Towary na stronie 76). Sprzedaz i zwrot
opakowan sygnalizowane jest sygnatem dzwiekowym, a wydruk odpowiednich informacji na paragonie
nastepuje ponizej linii z sumg paragonu, przed liniami z rozliczeniem ptatnosci. W przypadku braku
sprzedazy innych towardw wystawiany jest tylko dokument niefiskalny z rozliczeniem opakowan
zwrotnych.

Wyszukiwanie opakowania w bazie towarowej w celu wydania lub przyjecia, odbywa sie w taki sam
sposdb, jak przy sprzedazy dowolnego towaru (wg numeru, kodu kreskowego, nazwy lub za pomoca
zdefiniowanego klawisza). Nastepnie, przed zatwierdzeniem wybranego opakowania zwrotnego,
nalezy dokona¢ wyboru pomiedzy jego sprzedazg i zwrotem.

5.6.1 Sprzedaz opakowan zwrotnych

Sprzedaz opakowan zwrotnych odbywa sie w taki sam sposéb jak sprzedaz dowolnego towaru
(patrz rozdziat 5.1 Sprzedaz w trybie komputerowym na stronie 30 lub 5.2 Sprzedaz w trybie ECR na
stronie 35).
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Po wybraniu, a nastepnie zatwierdzeniu zwierdi  ply

spacia

=

sprz. BUTELKA 0.5L

wybranego opakowania zwrotnego wraz

2 szt. 0,38
z odpowiednig jego iloscig i ceng, SUMA PLN 4,88
na wyswietlaczu pojawi sie informacja
o dokonanej sprzedazy opakowania
Wydruk informacji o sprzedazy opakowania zwrotnego B 0pAK gvhvé%dogggugg&%lélz 0.38
na paragonie w momencie zakonczenia paragonu SUMA PLN 4,88

W przypadku wykorzystania mozliwosci wigzania towaréw (patrz rozdziat 2.1.1 [2 1 1] [B A A] Towary
na stronie 76, funkcja WIAZANIE TOWAROW) sprzedaz opakowania moze nastgpi¢ automatycznie przy
sprzedazy danego towaru.

5.6.2 Przyjecie opakowan zwrotnych

Zwrot opakowania odbywa sie analogicznie do jego sprzedazy, réznica polega na postuzeniu sie przy
ostatecznym zatwierdzaniu pozycji paragonowej (praca w trybie komputerowym) lub wskazaniu
przyjmowane;j ilosci (pracy w trybie ECR) - klawiszem zwrotu opakowan.

Klawisza zwrotu opakowan

Istnieje réwniez mozliwosé postuzenia sie zdefiniowanym wczesniej klawiszem dostepu do funkgc;ji
ZWROT OPAKOWAN (patrz rozdziat 2.1.2.1.2 Definiowanie klawisza dostepu do funkcji na stronie 82).

Przyktady zwrotu opakowania w trybie komputerowym oraz ECR zostaty przedstawione ponizej.

Tryb komputerowy

Przy przyjeciu opakowania zwrotnego nalezy postepowac jak 00500 BUTELKA 0.5L

przy sprzedazy towaru - wybrac opakowanie z bazy 5 sot 0.38

towarowej (np. butelke 0,51) i ewentualnie okresli¢
odpowiednig jego ilo$¢ (np. 2) oraz wprowadzi¢ lub zmienic
cene jednostkowg

W celu przyjecia wybranego opakowania zwrotnego we wprowadzonej ilosci i cenie, nalezy

B OPAK. ZW. #00500 -2*0,19 = -0,38

zwrotnego na paragonie nastgpi dopiero
po zakonczeniu paragonu §EJMA PLN ~ 4’12n

% zatwierdzi¢ wyswietlane wartosci wybierajgc klawisz zwrotu opakowan (zamiast klawisza
g ZATWIERDZ, ktéry jest wykorzystywany przy zatwierdzaniu towaréw w celu ich sprzedazy).

g [\

= | Po zatwierdzeniu na wyswietlaczu : zwrt. BUTELKA 0.5L

8 pojawi sie informacja o zwrocie 2 szt. 0,38

§ opakowania SUMA PLN 4,12

3

5 Wydruk informacji o przyjeciu opakowania FL BLJ UUUUUUULU |

=

AAANIA AATALNIA
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Tryb ECR

Przy przyjeciu opakowania zwrotnego nalezy postepowac jak przy sprzedazy towaru - wybrac

opakowanie z bazy towarowej i ewentualnie wprowadzi¢ lub zmienié cene jednostkowa oraz okresli¢

ilos¢ przyjetych opakowan (réwniez w przypadku sprzedazy jednostkowej).

WYBOR ZWRACANEJ ILOSCI

W celu przyjecia opakowania zwrotnego 2 a8

nalezy wprowadzié¢ zwracang jego ilos¢
(np. 2)

Do jednoznacznego wskazania, ze wprowadzona liczba okresla zwracang ilos¢ opakowan

zwrotnych nalezy wybraé klawisz zwrotu opakowar (zamiast klawisza ILOSC, ktéry jest

wykorzystywany przy wprowadzaniu ilosci towaréw w celu ich sprzedazy).

i3

Po wskazaniu na wyswietlaczu pojawi sie : 2zw

identyfikator zwrotu ,,.zw”

Nastepnie nalezy w dowolny sposdb wybrac towar bedgcy zwracanym opakowaniem (np. butelke 0,5l).

WYBOR OPAKOWANIA

Nalezy wprowadzi¢ numer towaru (np. PLU 500),

5 & 0 0 zatwierdz plu
N

= [=

w S w .| | spacia x

a nastepnie go zatwierdzié¢
lub

wybraé wczesniej zdefiniowany klawisz np. F4

lub BUTELKA”

dczytac czytniki kod kresk o E
odczytaé czytnikiem kod kreskowy el E
lub

wprowadzié¢ z klawiatury kod kreskowy (np. 569...), a nastepnie

wskazac, ze wprowadzone cyfry okreslajg kod kreskowy 5960032005471

zwrt. BUTELKA 0.5L

Na wyswietlaczu pojawi sie odpowiednia

. . . . 2 szt. 0,38
informacja o zwrocie opakowania

SUMA PLN 4,12
Wydruk informacji o przyjeciu opakowania FL BUJ UUUUUUULU T

) OPAK. ZW. #00500 -2%0,19 = -0,38

zwrotnego na paragonie nastgpi dopiero w momencie SUMA PLN 412
)

zakonczenia paragonu

AMi AAAMIA AATALIZA

Mozna réwniez zmienic¢ kolejno$¢ wprowadzania danych przy wystawianiu pozycji sprzedazy (patrz

rozdziat 5.2 Sprzedaz w trybie ECR na stronie 35).

Przyjecie ostatnio sprzedanych opakowan

Na wyswietlaczu widoczna jest informacja
z otwartego paragonu o dokonanej sprzedazy

sprz. BUTELKA 0.5L

K ] " 2 szt. 0,38
opakowania .zwro nego SUMA PLN 4,88
(np. sprzedaz 2 szt. butelek 0,5I)
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Niezaleznie od trybu sprzedazy, w celu przyjecia takich samych opakowan zwrotnych, w takiej samej
ilosci i cenie, ktdra widnieje na ostatniej pozycji sprzedazy - mozna zatwierdzi¢ informacje z pozycji
(towar, ilos¢ cena) wybierajac klawisz zwrotu opakowan.

i3

Po zatwierdzeniu na wyswietlaczu pojawi sie :

zwrt. BUTELKA 0.5L

odpowiednia informacja o zwrocie 2 szt. 0,38
opakowania (zwrot 2 szt. butelek 0,51) SUMA PLN 4,50
Wydruk informacji o przyjeciu opakowania FL BLJ UUULUUULU T

y t : p. VI t _pd . . B OPAK. ZW. #00500 -2*0,19 = -0,38
zwrotnego na paragonie nastgpi dopiero w momencie SUMA PLN 450
zakoriczenia paragonu B R DI

5.7 Zakonczenie paragonu

W celu zakonczenia paragonu nalezy dokonac przyjecia zaptaty za paragon w wysokosci catosci kwoty
do zaptaty. Do przyjecia zaptaty za jeden paragon mogg zosta¢ uzyte jednoczesnie rdzne formy
ptatnos$ci w walucie ewidencyjnej oraz ptatnosci walutowe.

Ponizej przedstawione zostaty kolejne kroki, jakie nalezy wykona¢ w celu zakonczenia paragonu.

W celu zakoniczenia paragonu nalezy pierwszej kolejnosci przejsé do

razem @
podsumy paragonu (patrz rozdziat 5.8.3 Podsuma paragonu na stronie o o
55), a nastepnie postepowac wedtug ponizszych krokow.
5.7.1 Ptatnos¢ gotowka
Przejscie do“podsumy paragonu po. wystawieniu éﬁ“ Qf 3 P. SUMA PLN 11,30
np. 3 pozycji paragonowych o sumie 11,30 PLN DO ZAPLATY PLN 1130
(domyslna forma pfatnosci i waluta ewidencyjna) GOTOWKA PLN 11,30
{eieli wy%\llvietlana forma ptatnosci, waluta | “”’ "‘: 3 P. SUMA PLN 11,30
i wysokos¢ kwoty do zaptaty sg zgodne z przyjeta DO ZAPLATY PLN 11.30
zap’ratq naleiy zatwierdzic¢ podpowiadane GOTOWKA PLN 11,30
informacje
Jednoczesnie nastgpi zakoriczenie paragonu i wydruk SUMA FLN 11,3V
wraz z informacjami o formie, walucie i wysokosci ROZLICZENIE PLATNOSCI

. ZAPLACONO GOTOWKA PLN 11,30
przyjetej zaptaty

Natomiast jezeli przyjeta zaptata nie jest zgodna z wysokoscig kwoty do zaptaty lub opcja OBOWIAZEK
WPROWADZENIA ZAPtATY jest wigczona (patrz rozdziat 2.6.2.11 [2 6 02 11] [B F B K] Obowiqgzek
wprowadzenia zaptaty na stronie 124), nalezy:

najpierw wprowadzi¢ kwote przyjetej zaptaty

. . L 3 P. SUMA PLN 11,30
(hp. 50,09 P?_N), ktéra po wprowadzeniu pojawi 5 g 8 | DO ZAPLATY PLN 11,30
sie na wyswietlaczu GOTOWKA PLN 50,00
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a nastepnie zatwierdzi¢ wprowadzong wysokos¢ whwlerdtply 3 P. SUMA PLN 11.30
przyjetej zaptaty, podpowiadang forme ptatnosci DO Z.AP{'_ATY PLN 11'30
i walute GOTOWKA PLN 50,00
RESZTA PLN 38,70
Jednoczesnie nastgpi zakonczenie paragonu i wydruk OUIVIA FLIN I 1,0V
. .. - . .- L Lo ROZLICZENIE PLATNOSCI
informacji o formie i walucie ptatno$ci, wysokosci przyjetej ZAPLACONO GOTOWKA PLN 50.00
zapfaty oraz dodatkowo o wyptaconej reszcie (38,70 PLN) RESZTA GOTOWKA PLN 38,70

5.7.2 Ptatnos¢ inna niz gotéwka

Kasa umozliwia zakonczenie paragonu z uzyciem réznych, wczesniej zdefiniowanych form ptatnosci np.
karta ptatnicza, bon okolicznosciowy, czek (patrz rozdziat 2.1.4 [2 1 4] [B A D] Ptatnosci na stronie 87).
Sposdb postepowania jest identyczny dla kazdej z form ptatnosci.

Ponizej przyktad zakoriczenia paragonu z uzyciem dwéch form ptatnosci jednoczesnie.

razem o)

Przejscie do podsumy paragonu po wystawieniu

g : 3 P. SUMA PLN 80,00
np. 3 pozycji paragonowych o sumie 80,00 PLN DO ZAPLATY PLN 8000
(domyslna forma pfatnosci i waluta ewidencyjna) GOTOWKA PLN 80,00
W celu wyboru innej niz domyslna forma ptatnosci w walucie PRLEREL
ewidencyjnej, nalezy wybrac dang ptatnosc za pomoca S [ub R [yb
odpowiednich klawiszy (zdefiniowanych domysinie lub przez " N B
wybor wybor PLAT. &
kasjera — patrz rozdziat 2.1.2.1.3 Definiowanie klawisza formy lub i i £ &
ptatnosci na stronie 84). -~
lub
Po wyborze odpowiedniej formy ptatnosci Lt?iit 3 P. SUMA PLN 80.00
np. KARTA PLAT. zdefiniowana jako ptatnos¢ DO ZAPEATY PLN 80.00
nr 2 pojawi sie ona na wyswietlaczu KARTA PtAT. PLN 80,00
W cel boru innej niz domysina kwot 5410
> Wybortiinne) niz domysina kWoty il 3 P. SUMA PLN 80,00
przyjetej zaptaty w danej formie ptatnosci DO ZAPLATY PLN 80.00
(np. 50,00 PLN), nalezy jg wprowadzi¢, a po KARTA PtAT. PLN 50,00
wprowadzeniu pojawi sie ona na wyswietlaczu
Po zatwierdzen‘iu wpr'owadzon'ej: kwoty przyjetej ‘W" "‘i 3 P. SUMA PLN 80,00
zaptaty w danej formie ptatnosci, DO ZAPLATY PLN 3000
na wyswietlaczu pojawi sie pozostata kwota GOTOWKA PLN 30,00
brakujgca do zaptaty catosci kwoty do zaptaty
za dany paragon, w domysinej formie ptatnosci
(z mozliwoscig kolejnej zmiany formy ptatnosci
oraz wysokosci kwoty)
Jezeli wyswietlana forma ptatnosci, waluta i wysokos¢ kwoty do zaptaty s zatwierdz  plu
zgodne z przyjetq zaptatg nalezy zatwierdzi¢ podpowiadane informacje spacia A
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Jednoczesnie nastgpi zakonczenie paragonu i wydruk OUIVIA LN ov,uv
. .. . - . ROZLICZENIE PLATNOSCI

informacji o formach ptatnosci, walucie i wysokosci ZAPLACONO GOTOWKA PLN  30.00
przyjetej zaptaty w kazdej z form ptatnosci /— ZAPLACONO KARTA PLAT. PLN 50,00

Do momentu zatwierdzenia ostatniej czesci ptatnosci za dany paragon —

istnieje mozliwos¢ przerwania operacji przyjmowania ptatnosci i powrot AR
do podsumy paragonu

0 UWAGA: Wartosc¢ kwoty zaptaty w danej formie ptatnosci nalezy wprowadzic jednokrotnie.

W przypadku zaptaty formq ptatnosci inng niz gotowka w kwocie wiekszej od kwoty do zaptaty,
wyptata reszty traktowana jest przez kase jako wyptata gotowkg.

W przypadku wspétpracy kasy z terminalem kart ptatniczych po zatwierdzeniu ptatnosci kartg nastgpi
rozpoczecie procesu autoryzacji naterminalu ptatniczym, na ktérym nalezy wykona¢ wymagane
czynnosci zgodnie z instrukcjg obstugi terminala.

5.7.3 Ptatnos¢ w walucie

Kasa umozliwia zakonczenie paragonu z uzyciem walutowych form pfatnosci, po wczes$niejszym ich
zdefiniowaniu (patrz rozdziat 2.1.5.1 [2 1 5 1] [B A E A] Nazwy i kursy na stronie 89). Kasa przelicza
rownowartos$¢ kwoty do zaptaty w wybranej walucie zgodnie z wprowadzonym wczesniej w definic;ji
waluty kursem wymiany tej waluty w stosunku do waluty ewidencyjne;.

Ponizej przyktad zakorczenia paragonu z uzyciem waluty euro.

Przejscie do podsumy paragonu po wystawieni e 0

ZEI5¢Ie do podsumy paragonu po wystawieniu 1" ., 3 P. SUMA PLN 11,30
np. 3 pozycji paragonowych o sumie 11,30 PLN DO ZAPLATY PLN 11.30
(domysina forma ptatnosci i waluta ewidencyjna) GOTAOWKA PLN 11,30
W celu wyboru ptatnosci w innej walucie niz domysina waluta SEA
ewidencyjna, nalezy przejs¢ do wyboru ptatnosci walutowej 8 &

za pomocg odpowiedniego klawisza

CENA

" . L .| WYBIERZ PLATNOSC/WALUTE
zdefiniowanych form pfatnosci, w tym réwniez 1 GOTOWKA

Na wyswietlaczu pojawi sie lista wszystkich

ptatnosci w walutach obcych 2 KARTA PAT.
3 GOTOWKA EUR

Po wyborze’odpowiedniej ptatnosci walutowe;j 3 ﬂ 3 P. SUMA PLN 11,30
(np. 3 GOTOWKA EUR) kwota do zaptaty DO ZAPLATY EUR 2,46
zostanie automatycznie przeliczona zgodnie GOTAOWKA EUR 2,46

z wprowadzonym kursem wymiany danej waluty

Jezeli wyswietlana forma ptatnosci, waluta i wysokos¢ kwoty do zaptaty zatwierdz  plu
sg zgodne z przyjetq zaptatg nalezy zatwierdzié¢ podpowiadane informacje Giaa “

Jednoczesnie nastgpi zakonczenie paragonu i wydruk informacji o rozliczeniu ptatnosci w walucie
obcej, zgodnie z kursem wymiany i wysokoscig przyjetej zaptaty w danej walucie.
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Do momentu zatwierdzenia ostatniej czesci ptatnosci za dany paragon o

istnieje mozliwos¢ przerwania operacji przyjmowania ptatnosci i powrot do b8
podsumy paragonu

Jezeli przyjeta gotédwka jest niezgodna z kwotg do zaptaty, to nalezy postepowad tak, jak w przypadku
ptatnosci gotdwka z niezgodng kwotg. Reszta moze zostaé¢ wydana gotéwka w walucie ewidencyjnej
lub dodatkowej, zalezy to od ustawienia opcji RESZTA W WALUCIE (patrz rozdziat 2.1.5.2 [2152] [BA
E B] Reszta w walucie na stronie 90). W przypadku zaptaty za paragon w kilku walutach i wtgczeniu
opcji RESZTA W WALUCIE reszta zostanie wydana w walucie (ewidencyjnej lub dodatkowej), ktéra
zostata wprowadzona jako ostatnia. Kwota wyptaconej reszty zostanie odliczona na raportach
kasjerskich odpowiednio od wptywdéw w gotowce waluty podstawowej albo od wptywodw
w odpowiedniej walucie dodatkowe;j.

A

Istnieje réwniez mozliwos¢ zdefiniowania indywidualnie przez kasjera klawisza ptatnosci w wybranej

UWAGA: Wartos¢ kwoty zaptaty w danej walucie nalezy wprowadzic¢ jednokrotnie.

formie ptatnosci w walucie obcej (patrz rozdziat 2.1.2.1.4 Definiowanie klawisza ptatnosci walutowych
na stronie 85).

5.7.4 Opcja PLATNOSC KONCZY PARAGON

Jezeli opcja PEATNOSC KONCZY PARAGON jest wiaczona (patrz rozdziat 2.6.2.12 [2 6 02 12] [B F B L]
Ptatnos¢ koriczy paragon na stronie 124) mozliwe jest szybkie zakonczenie paragonu, z pominieciem
przejscia do podsumy paragonu oraz wpisywania wysokosci przyjetej zaptaty. Przy szybkim
zakonczeniu paragonu wybor odpowiedniej formy ptatnosci lub waluty oraz wysokosci przyjetej zaptaty
nastepuje przez bezposrednie uzycie odpowiednich klawiszy przypisanych do danej formy ptatnosci lub
waluty (dotyczy to takze klawiszy zdefiniowanych przez kasjera — patrz rozdziat 2.1.2.1.3 Definiowanie
klawisza formy ptatnosci na stronie 84).

UWAGA: Przy szybkim zakonczeniu paragonu, jezeli kwota przypisana do klawisza ptatnosci w walucie
podstawowej lub klawisza zdefiniowanego jako waluta jest:

- niezerowa, to przyjeta zaptata jest zgodna z wartosciq zaptaty przypisanej do klawisza,
- zerowa, to przyjeta zaptata zawsze jest zgodna z wysokosciq catosci aktualnej kwoty do zaptaty.

W trybie ECR istnieje dodatkowa mozliwosé okreslenia wysokosci przyjetej zaptaty przed nacisnieciem
danego klawisza przypisanego do formy ptatnosci lub waluty.

Przyktad szybkiego zakoriczenia paragonu w trybie ECR ponizej. Przyktadowy paragon posiada trzy
pozycje wystawione na sumaryczng warto$¢ 89,70 PLN. Szybkie zakonczenia paragonu nastgpi

z ptatnoscia KARTA PtAT. zdefiniowana jako ptatno$¢ nr 2 w wysokosci 20 PLN oraz GOTOWKA
w pozostatej czesci.

) L. ® 3. SOK POMIDOROWY 1L
Podczas sprzedazy towaru na wyswietlaczu 5 o 56
szt.
widoczna jest ostatnia pozycja sprzedazy (np. 3 ’
J pozytja sp v(np-3) SUMA PLN 9,00
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Nalezy wprowadzié¢ kwote przyjetej zaptaty w Tl 20
wysokosci 20 PLN

Lose
PLaT.

Nastepnie wybraé forme pfatnosci przyjetej 3 P. SUMA PLN 8970
czesci zaptaty (KARTA PLAT. zdefiniowana DO .ZAP{'_ATY PLN 69’70

jako ptatnosé nr 2), na wyswietlaczu pojawi GOTOWKA PLN 69,70
sie pozostata kwota do zaptaty za paragon

w domyslnej formie ptatnosci np. GOTOWKA
(suma paragonu pomniejszona o przyjetg
zaptfate 20 PLN)

Zatwierdzenie kwoty przyjetej zaptaty w proponowanej formie i wysokosci zatwierdz  plu
zakonczy paragon spacia &
Jednoczesnie nastgpi wydruk informacji o formach OUIVIA FLIN oY,V
;e ;. L ROZLICZENIE PLATNOSCI
ptatnosci i wysokosci przyjetej zaptaty ZAPLACONO GOTOWKA PLN 69,70

ZAPLACONO KARTA PLAT. PLN 20,00

5.7.5 Rabat/narzut na caty paragon

Kasa posiada mozliwosc¢ udzielenia rabatu lub narzutu (procentowego lub kwotowego) na caty otwarty
paragon, za wyjatkiem pozycji opakowan zwrotnych. Udzielanie rabatu (narzutu) na caty paragon odbywa
sie w podsumie paragonu za pomocg odpowiednich klawiszy.

ez . razem @
Przejscie do podsumy paragonu o

837>
RAuéAT
Udzielanie odpowiednio rabatu procentowego i kwotowego e [ T
J = P a
’

. i wybér wybér RAV/BUAT
Udzielanie narzutu procentowego O-: W c-0f ARz

nacisnij i przytrzymaj nacisnij

wybér wybdr RABAT
Udzielanie narzutu kwotowego O« Q=0 @

nacisnij i przytrzymaj nacisnij

Przyktad udzielania rabatu procentowego na paragon znajduje sie ponizej.

Po przejsciu do podsumy paragonu ‘““" "‘: 3 P. SUMA PLN 89,70
na wyswietlaczu pojawi sie suma wystawionych DO ZAPLATY PLN 89,70
pozycji bez rabatu (np. 3 pozycje o sumie GOTAOWKA PLN 89,70
89,70 PLN)

Po wyborze rabatu procentowego ‘ 3P. SUMA PLN 89,70
na wyswietlaczu pojawi sie zgdanie DO ZAPEATY PLN 89,70
wprowadzenia jego wysokosci GOTOWKA PLN 89,70
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Widoczna w pierwszej linii na wyswietlaczu kwota przewidziana do rabatowania, jest sumg pozycji
paragonu uwzgledniajgcg wszystkie ograniczenia wynikajgce z ustawien kasy (patrz rozdziat 10
Ograniczenia rabatow i narzutéw na stronie 157).

Po wprowadzeoniu i zatwlier.dzeniu wys.ok?s'(.:i 1 ﬂ 8 ' 3 P. SUMA PLN 80,73
rabatu (np. 10%), na wyswietlaczu pojawi sie TR DO ZAPYATY PLN 80,73
suma paragonu z uwzglednieniem rabatu J GOTOWKA PLN 80,73

Kolejne kroki w celu zakonczenia paragonu zostaty przedstawione w poprzednich rozdziatach.
5.8 Funkcje dodatkowe

5.8.1 Lista podreczna

Bedac w trybie sprzedazy funkcja umozliwia jednorazowe przejécie do poruszania sie po zakresie
towardw ograniczonym do listy podrecznej. Wyszukiwanie oraz sprzedaz odpowiedniego towaru z listy
podrecznej odbywa sie analogicznie, jak przy wspdtpracy z petng bazg towarowa. Znak ,,*” po numerze
PLU na liscie towardéw Swiadczy o poruszaniu sie po towarach z listy podreczne;j.

A UWAGA: W poniiszym przyktadzie wykorzystano klawisz funkcyjny ' ¢, ktory zostat zdefiniowany

wczesniej jako klawisz wywotania funkcji LISTA PODRECZNA (patrz rozdziat 2.1.2.1.2 Definiowanie
klawisza dostepu do funkcji na stronie 82).

Po wybraniu zdefiniowanego klawisza np. F5,

a

00002*JABLKA GOLDEN
,LISTAPODRECZNA” | CENA: 3,99

LISTA PODRECZNA

na wyswietlaczu pojawi sie pierwsza pozycja
listy podrecznej, zawierajgca nazwe i cene
jednostkowg towaru

Wyszukanie nastepnego/poprzedniego towaru z listy podrecznej
(numery spoza listy podrecznej sg pomijane) LR

W celu wyszukania towaru wg numeru nalezy wprowadzi¢ odpowiedni nr PLU towaru
(bez poczatkowych zer, tylko cyfry znaczace). W przypadku braku towaru na liscie podrecznej
o wprowadzonym numerze, na wyswietlaczu pojawi sie odpowiedni komunikat.

W celu dodania towaru do listy podrecznej nalezy podczas definiowania danego towaru witgczyc
atrybut TOWAR NA LISCIE PODRECZNEJ (patrz rozdziat 2.1.1 [2 1 1] [B A A] Towary na stronie 76).

5.8.2 Rabat lub narzut na pozycje sprzedazy

Kasa posiada mozliwos$¢ udzielenia rabatu lub narzutu (procentowego lub kwotowego) na ostatnig
wystawiong pozycje sprzedazy otwartego paragonu. Udzielanie rabatu (narzutu) odbywa sie za pomocga
odpowiednich klawiszy.

%
Udzielanie odpowiednio rabatu procentowego i kwotowego
J = P [¢]
7

. . . . wybor wybor RA“éAT
Udzielanie odpowiednio narzutu procentowego O« i S| i [AReuT

nacisnij i przytrzymaj nacisnij
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wybor wybér RABAT
Udzielanie odpowiednio narzutu kwotowego O-_Qo=0p P

nacisnij i przytrzymaj nacisnij

Przyktady rabatowania i wprowadzania narzutu na te sama pozycje sprzedazy znajdujg sie ponize;j.

Podczas sprzedazy na wyswietlaczu widoczna 3. SOK JABEKOWY 1L

2 szt. 10,00
SUMA PLN 10,00

jest pozycja z otwartego paragonu wystawiona
jako ostatnia (np. 3)

Jednoczesnie nastgpit wydruk ostatniej pozycji /
sprzedazy na paragonie

CHLEB 1 kg 1*5,10=5,10C
CHLEB 0,5kg 1*3,20=3,20C
. SOK JABLKOWY 2*5,00 =10,00 A

Po wyborze rabatu procentowego iﬁ;;,ﬁ{ SOK JABEKOWY 1L
na widoczng pozycje sprzedazy, PODAJ RABAT 0%
na wyswietlaczu pojawi sie zgdanie
wprowadzenia jego wysokosci
> | Nastepnie nalezy wprowadzi¢ odpowiednia 548
% wysokosc¢ rabatu np. 5 % (w polu — SOKJABLKOWY 1L
E L . PODAJ RABAT 5%
Z | wprowadzania nie jest widoczny kursor)
Q
o H H H ] zatwierd: plu
E Pobzitmerdzefm.u ;/;/prowad.zoriej. wysokosci ' SOK JABEKOWY 1L
rabatu na wyswietlaczu pojawi sie
< o RABAT 0,50
< proponowana kwota rabatu odpowiadajaca
wprowadzonemu rabatowi procentowemu
zatwierd plu
Po ostatecznym zatwierdzeniu ‘ CHLEBO,5kg  1*3,20=3,20C
wyswietlonej kwoty rabatu nastepuje ;2;,1?8525 OWY 275,00 =1°'_g°5§
jej wydruk na paragonie :
Po wyborze narzutu kwotowego || v | | macar
W Z Zu. uew W 8 0= =0 <™ SOK JABLKOWY 1L
na ostatnig pozycje sprzedazy, KWOTA NARZUTU: 000
na wyswietlaczu pojawi sie zgdanie '
wprowadzenia jego wysokosci
E Nastepnie nalezy wprowadzi¢ odpowiednig . F 5 ﬂ SOK JABEKOWY 1L
O | wysoko$é¢ narzutu np. 0,5 (w polu ’
5" Zutunp. 0,5 (wp KWOTA NARZUTU: 0,50
wprowadzania nie jest widoczny kursor
= d t wid k )
N4
E | Po zatwierdzeniu wprowadzonej wysokosci wbrerdd - plu
§ narzutu na wyswietlaczu pojawi si ‘ SOK JABLKOWY 1L
Z y pojawl sie NARZUT 0,50
Z | proponowana kwota narzutu
zatwierds plu
Po ostatecznym zatwierdzeniu ‘ CHLEBO,5kg  1*3,20=3,20C
wyswietlonej kwoty narzutu nastepuje i&;;ﬁ?mwv 2*5,00 :10’%05%
jej wydruk na paragonie '
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Woycofanie sie z udzielenia rabatu lub narzutu o wprowadzonej wysokosci A""’"i
Zakres rabatu, ktéry mozna wprowadzi¢ na pozycje wynosi 0-99% (przy braku wprowadzenia
dodatkowych ograniczen).

Wysokos¢ rabatéw i narzutéw udzielanych przez kasjera moze zostac ograniczona przez wprowadzenie
réznego rodzaju limitow, ktdre zostaty szczegétowo opisane w rozdziale 10 Ograniczenia rabatéw i
narzutéw na stronie 157.

W przypadku wprowadzenia rabatu lub narzutu stwerd? e

spacja

=

SOK POMIDOROWY 1L
ZA DUZY RABAT

przekraczajacego ich dozwolony poziom,

na wyswietlaczu pojawi sie odpowiedni
komunikat lub ich wartosci zostang ograniczone
do wysokosci dozwolonych poziomoéw

(w zaleznosci od rodzaju wprowadzonego limitu)

Rabatowaniu nie podlegaja:

= opakowania zwrotne

= towary wytgczone z rabatu i narzutu odpowiednim parametrem w definicji towaru
(patrz rozdziat 2.1.1 [2 1 1] [B A A] Towary na stronie 76, atrybut TOWAR WYtACZONY 2
RABATU/NARZUTU)

® towary nalezgce do tzw. grup specjalnych, po wczesniejszym wtgczeniu opcji RABAT/NARZUT
SPECJALNY w ustawieniach paragonu (patrz rozdziat 2.6.2.13 [2 6 02 13] [B F B M]
Rabat/narzut specjalny na stronie 124)

5.8.3 Podsuma paragonu

Funkcja umozliwia podczas wystawiania paragonu wyswietlenie ilosci dotychczas wystawionych jego
pozycji wraz z ich sumaryczng kwotg do zaptaty tzw. podsuma paragonu.

razem @

Przejscie do podsumy paragonu e -

W podsumie paragonu na wyswietlaczu pojawi sie:

w pierwszej linii - ilos¢ wystawionych pozycji wraz z ich podsumowaniem,

w drugiej linii - kwota do zaptaty w domysinej formie ptatnosci (patrz rozdziat 2.6.2.15 [2 6 02 15] [B
F B O] Domyslna ptatnosé na stronie 124), w obowigzujgcej walucie ewidencyjnej oraz w wysokosci
zgodnej z kwotg do zaptaty lub réwnej 0,00 (w zaleznosci od ustawienia opcji OBOWIAZEK

WPROWADZENIA ZAPLATY - patrz rozdziat 2.6.2.11 [2 6 02 11] [B F B K] Obowigzek wprowadzenia
zapfaty na stronie 124).

P . . d d t H M razem @
rzejscie o“po sumy paragonu po. wystawieniu A 3 P. SUMA PLN 11,30
np. 3 pozycji paragonowych o sumie 11,30 PLN DO ZAPLATY PLN 11.30
GOTOWKA PLN 11,30
Opuszczenie podsumowania paragonu w celu kontynuowania sprzedazy AwwniA
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W celu zakonczenia paragonu nalezy postepowac zgodnie z informacjami przedstawionymi w rozdziale
5.7 Zakoriczenie paragonu na stronie 48.

5.8.4 Anulowanie pozycji paragonowych

Funkcja umozliwia anulowanie wybranej pozycji paragonowej otwartego paragonu.

Podczas sprzedazy na wyswietlaczu widoczna 3. BULKA ZWYKEA

5 szt. 3,50
SUMA PLN 11,80

jest pozycja paragonowa otwartego paragonu
wystawiona jako ostatnia (np. 3)

Jednoczesnie nastgpit wydruk ostatniej pozycji CHLEB 1 KG 15,10 = 5,10 C

sprzedazy na paragonie CHLEBO,5KG  1*3,20=3,20C
B BULKA ZWYKEA 5%0,70 = 3,50 C

~1 N

W celu przejscia w tryb edycji paragonu i wyboru pozycji do anulowania, caee
nalezy wybra¢ klawisz CZYSC A
Po przejsciu w tryb edycji paragonu i CHLEB 1 KG
na wyswietlaczu pojawi sie ostatnio wystawiona CHLEB 0.5KG
pozycja gotowa do anulowania -BULKA ZWYKLA
(znak ,-, widoczny przed pozycj3) 5 szt. 3,50
Przejscie do poprzedniej/nastepnej pozycji paragonowej, w celu wybrania ¢
pozycji do anulowania W L
np. przejscie do poprzedniej (2) pozycji "
paragonowej CHLEB 1 KG
-CHLEB 0,5KG
1 szt. 3,20

W celu anulowania pozycji paragonowej widocznej na wyswietlaczu nalezy jg Ratic
zatwierdzi¢ spacia X
Po zatwierdzeniu pozycji do anulowania et o ckas.CHLEB 0.5KG
na wyswietlaczu pojawi sie potwierdzenie ' ’

; yowie pojawi sie p 1szt. 3,20

onania opera

wy 'a operacjl SUMA PLN 8,60
J d St t H d k d 1 d =Y1 " CHALED L RO 1°D53,1U=D,1U L
e noczesn‘le nastgpi wydruk odpowiedniej pozycji CHLEBOSKG  1%320=3320 €
na paragonie BULKA ZWYKtA 5*0,70 = 3,50 C

mp CHLEBO,5KG  -1*3,20=-3,20C

Kasa jest gotowa do wystawienia kolejnej pozycji sprzedazy lub zakoriczenia paragonu.

Dostep do funkcji anulowania pozycji zalezy od przyznanych kasjerowi uprawnien do wykonania tej
operacji (patrz rozdziat 2.1.9.1.2 UPRAWNIENIA na stronie 96, uprawnienie ANULOWANIE POZYCJI).
W przypadku wywotania funkcji przez kasjera przy braku uprawnien, na wyswietlaczu pojawi sie
odpowiedni komunikat.
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5.8.5 Anulowanie paragonu

Funkcja umozliwia anulowanie catego otwartego paragonu.

Podczas sprzedazy, na wyswietlaczu widoczna 3. BULKA ZWYKEA

5 szt. 3,50
SUMA PLN 11,80

jest pozycja paragonowa otwartego paragonu
wystawiona jako ostatnia (np. 3)

Jednoczesnie nastgpit wydruk ostatniej pozycji CHLEB 1 KG 1%5,10=5,10 C

sprzedazy na paragonie CHLEB 0,5KG  1*3,20=3,20C
BULKA ZWYKEA 5*0,70 = 3,50 C

~1 N

czyse

W celu przejécia w tryb edycji paragonu nalezy wybra¢ klawisz CZYSC NazwA

(o2
zwa

Po przejsciu w tryb edycji paragonu

o S ) ) P CHLEB 1 KG

na wyswietlaczu pojawi sie ostatnio wystawiona CHLEB 0.5KG
pozycja gotowa do skasowania -BULKA ZWYKLA
(znak ,-, widoczny przed pozycj3) 5 szt. 3,50

. . , . razem @
W celu anulowania catego paragonu nalezy wybraé klawisz RAZEM s .
Po anulowaniu paragonu kasa jest gotowa pemo @ .

Anitl parag Jests TRYB SPRZEDAZY

do wystawiania kolejnego paragonu, o czym
Swiadczy komunikat, ktéry pojawi sie na
wyswietlaczu
Jednoczesnie nastgpi wydruk na korcu paragonu LILED L NG 1°3,1U= 5, 1U L
_ N _ CHLEBO,5KG  1*3,20=3,20C
informacji o anulowaniu paragonu BULKA ZWYKEA 5%0,70 = 3,50 C

» ANULOWANY

Dostep do funkcji anulowania paragonu zalezy od przyznanych kasjerowi uprawnien do wykonania tej
operacji (patrz rozdziat 2.1.9.1.2 UPRAWNIENIA na stronie 96, uprawnienie ANULOWANIE
PARAGONOW). W przypadku wywotania funkcji przez kasjera przy braku uprawnien, na wyéwietlaczu
pojawi sie odpowiedni komunikat.

0 UWAGA: Jezeli opcja UZYCIE KASIEROW jest wigczona (patrz rozdziat 2.6.8 [2 6 08] [B F H] Uzycie
kasjerow na stronie 136) i kasa zostata wyfqgczona przy otwartym paragonie (recznie
lub automatycznie) to:

- jezeli kasjer ma przyznane uprawnienie do anulowania paragonu -

przy witgczeniu kasy paragon zostanie anulowany

- jezeli kasjer nie ma przyznanego uprawnienia do anulowania paragonu -
paragon zostanie przywroécony

5.8.6 Podglad paragonu

Istnieje mozliwos¢ podgladu otwartego paragonu przez wysuniecie papieru z drukarki do miejsca
wydrukowania ostatniej pozycji sprzedazy.
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Podglad mozliwy jest poprzez nacisniecie:

= klawisza wysuwu papieru na klawiaturze kasy
NN -
i

= zdefiniowanego wczesniej klawisza skrétu do funkcji PODGLAD PARAGONU
(patrz rozdziat 2.1.2.1.2 Definiowanie klawisza dostepu do funkcji na stronie 82)

Kolejne naciéniecie klawisza (lub kombinacji klawiszy) lub kontynuacja dalszej sprzedazy powoduje
zwrotne wsuniecie papieru.

5.8.7 Wydruk numeru NIP nabywcy

Kasa umozliwia wydruk dodatkowej linii na koricu paragonu (przed linig ze znakiem loga fiskalnego)
oznaczonej jako “NIP NABYWCY:”, ktéra zawiera NIP nabywcy wprowadzony podczas wystawiania
paragonu.

A UWAGA: W ponizszym przyktadzie wykorzystano klawisz funkcyjny
wczesniej jako klawisz wywotania funkcji NIP NABYWCY (patrz rozdziat 2.1.2.1.2 Definiowanie klawisza

', ktory zostat zdefiniowany

dostepu do funkcji na stronie 82).

Podczas sprzedazy na wyswietlaczu widoczna 3. BULKA ZWYKEA

5 szt. 3,50
SUMA PLN 11,80

jest pozycja paragonowa otwartego paragonu
wystawiona jako ostatnia (np. 3)

F3

Po wybraniu zdefiniowanego klawisza np. F3, o NIP NABYWCY [0/20]

na wyswietlaczu pojawi sie zgdanie

NIP NABYWCY”
wprowadzenia numeru NIP, ktéry ma zostac -
wydrukowany w dodatkowej linii na paragonie
Nalezy wprowadzi¢ odpowiedni NIP nabywc 1 &
ywe P ywey ;e NIP NABYWCY [13/20]

(maksymalnie 18 znakéw) np. 123-456-78-90

123-456-78-90_

zatwierdz plu
W celu wydruku wprowadzonego numeru po zakoriczeniu paragonu

spacja X

nalezy go zatwierdzi¢,

w przeciwnym przypadku nalezy opusci¢ funkcje bez zapisu danych lub

W celu anulowania wydruku wczesniej wprowadzonego numeru NIP,
’

nalezy ponownie wybrac¢ zdefiniowany klawisz wywotania funkcji np. F3, NIP NABYWCY”

nastepnie klawiszem CZYSC skasowaé wprowadzone wczeséniej znaki,

czvsé zatwierdz plu
NAZWA
F g spacja X
’

a nastepnie zatwierdzi¢ pustg pozycje

Kasa jest gotowa do wprowadzenia kolejnej pozycji sprzedazy lub zakoriczenia paragonu.
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5.8.8 Wydruk numeru bez sprzedazy

Kasa umozliwia wydruk dodatkowej linii na koricu paragonu (przed linig ze znakiem loga fiskalnego)
oznaczonej jako “BEZ SPRZEDAZY:”, ktéra zawiera dodatkowe informacje wprowadzone podczas
wystawiania paragonu. Informacje drukowane w dodatkowej linii mogg zawieraé wytacznie cyfry np.
numer klienta, zamdwienia, karty lojalno$ciowej lub numer seryjny sprzedanego urzadzenia.

A UWAGA: W ponizszym przyktadzie wykorzystano klawisz funkcyjny |« |, ktory zostat zdefiniowany
wczesniej jako klawisz wywotania funkcji NUMER BEZ SPRZEDAZY (patrz rozdziat 2.1.2.1.2
Definiowanie klawisza dostepu do funkcji na stronie 82).

Podczas sprzedazy na wyswietlaczu widoczna 3. BULKA ZWYKEA

5 szt. 3,50
SUMA PLN 11,80

jest pozycja paragonowa otwartego paragonu
wystawiona jako ostatnia (np. 3)

F2

Po wybraniu zdefiniowanego klawisza np. F2,

NUMER NA PARAGON [0/42]

na wyswietlaczu pojawi sie zadanie  NUMER

wprowadzenia numeru, ktéry ma zostac BEZ SPRZEDAZY”

wydrukowany w dodatkowej linii na paragonie

Nalezy wprowadzi¢ odpowiedni numer

. . NUMER NA PARAGON [10/42]
(maksymalnie 24 znaki) np. 1234567890

1234567890_

zatwierdz plu

W celu wydruku wprowadzonego numeru po zakoriczeniu paragonu

spacja X

nalezy go zatwierdzi¢,

w przeciwnym przypadku nalezy opusci¢ funkcje bez zapisu danych lub

W celu anulowania wydruku wczes$niej wprowadzonego numeru, nalezy

’

ponownie wybrac zdefiniowany klawisz wywotania funkcji np. F2, NUMER BEZ SPRZEDAZY"

nastepnie klawiszem CZYSC skasowaé wprowadzone wcze$niej znaki,

czvse zatwierdz plu
NAZWA

F $ spacja X
’

a nastepnie zatwierdzi¢ pustg pozycje

Kasa jest gotowa do wprowadzenia kolejnej pozycji sprzedazy lub zakorczenia paragonu.

5.8.9 Sprawdzenie ceny towaru z kodem kreskowym

W trybie sprzedazy istnieje mozliwos¢ sprawdzenia ceny towaru (bez mozliwosci sprzedazy)
po odczytaniu lub wprowadzeniu jego kodu kreskowego — realizacja funkcji sprawdzarki cen.

A UWAGA: W ponizszym przyktadzie wykorzystano klawisz funkcyjny ', ktory zostat zdefiniowany
wczesniej jako klawisz wywotania funkcji SPRAWDZENIE CENY (patrz rozdziat 2.1.2.1.2 Definiowanie

klawisza dostepu do funkcji na stronie 82).
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¢ PODAJ KOD KRESKOWY

,SPRAWDZENIE >
wprowadzenia kodu kreskowego towaru, w celu CENY”

Po wybraniu zdefiniowanego klawisza np. F4,

na wyswietlaczu pojawi sie zagdanie

sprawdzenia jego ceny jednostkowej

Eale;y wptrowadzm z I;I;E\;\g:';uzrgosz;CiW|ednl kod 5 g ' PODAJ KOD KRESKOWY

reskowy towart np. 555t > 5960032005471

(istnieje rowniez mozliwo$¢ odczytu kodu

kreskowego za pomocg czytnika)

W celu wyszukania towaru na podstawie wprowadzonego z klawiatury zatwierdz  plu
kodu kreskowego nalezy go zatwierdzi¢ spacia &
Po wyszukaniu towaru na podstawie kodu 'Wd "‘: 00020 SOK POMIDOROWY 1L

kreskowego na wyswietlaczu pojawi si
Kreskoweg ys pojawl sig 1s2t. 4,50
ilos¢ jednostkowa, jednostka miary oraz cena

jednostkowa danego towaru

W przypadku braku towaru w bazie towarowej o wybranym kodzie kreskowym, na wyswietlaczu
pojawi sie odpowiedni komunikat.

Opuszczenie funkcji SPRAWDZENIE CENY i powrdét do trybu sprzedazy wrinz

5.8.10 Rozliczenie zaliczki

Kasa posiada mozliwos¢ rozliczenia pobranej wczesniej zaliczki przy odpowiedniej pozycji sprzedazy.

A UWAGA: W poniiszym przyktadzie wykorzystano klawisz funkcyjny -, ktory zostat zdefiniowany
wczesniej jako klawisz wywotania funkcji ROZLICZENIE ZALICZKI (patrz rozdziat 2.1.2.1.2 Definiowanie
klawisza dostepu do funkcji na stronie 82).

Funkcja ROZLICZENIE ZALICZKI zmniejsza warto$¢ danej pozycji sprzedazy o wprowadzong wysokosé
pobranej wczesniej zaliczki.

Podczas sprzedazy na wyswietlaczu widoczna

st i twart 3. STOLIK
jes tpOZ.VCJa F)aI:agor:o:Vé o( wa;)ego paragonu 1 s 200,00
wystawiona jako ostatnia (np.

y ) P SUMA PLN 3200,00
Jednoczesnie nastgpit wydruk ostatniej pozycji / SZAEA  1%2000.00 = 2000.00 A
sprzedazy na paragonie tOZKO  1*1000,00 = 1000,00 A

B STOLIK 1*200,00 = 200,00 A

7

W cel tania funkcji ROZLICZENIE ZALICZKI 14
Ice. ! Wyt‘)"’o,ar;'af,”,n < e . ROZLICZENIE ZALICZKI
nalezy wybra¢ zdefiniowany wczesniej klawisz
ywy o v ) J LROZUICZENIE | 3 STOLIK = 200,00
np. F1, po wybraniu ktérego na wyswietlaczu ZALICZKI”

pojawi sie ostatnio wystawiona pozycja (nr 3)
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Przejscie do poprzedniej/nastepnej pozycji paragonowej, w celu wybrania

=
9E
-

pozycji, do ktdrej byta pobrana zaliczka

_ <cie d . S o
np. przejscie do pozycji paragonowej nr KNI ROZLICZENIE ZALICZKI

1 SZAFA = 2000,00
W celu rozliczenia zaliczki przy wybranej pozycji nalezy zatwierdzi¢ widoczna zatwierd?  plu
pozyc]e spacja X
P b . . t . d . d . d . . zatwierdz plu

o wy“ ran|u1| za W|er, z'er;:u o pov‘vle 'nl‘ej ' G (516 FTes R

POZVCJ.I (np. 1), na wy§W|e aczu pOJaWI.SIQ =17 0o 500,00
zadanie wprowadzenia kwoty pobranej L1 Y

wczesniej zaliczki, ktérg nastepnie nalezy
wprowadzi¢ (np. 500,00)
zatwierdz plu

W celu rozliczenia zaliczki nalezy zatwierdzi¢ wprowadzong wartosé

spacja X

Po zatwierdzeniu nastgpi pomniejszenie wartosci danej pozycji o wprowadzong kwote zaliczki, a kasa
jest gotowa do wprowadzenia kolejnej pozycji sprzedazy lub zakoriczenia paragonu.

Jednoczesnie nastgpi wydruk rozliczenia zaliczki LULRU 1 LUUU,LU = LUUU,UU A
STOLIK 1*200,00 = 200,00 A

na paragonie ROZLICZENIE ZALICZKI: SZAFA -500,00 A
DO DOPLATY 1500,00

~J N

Przy jednej pozycji paragonowej istnieje mozliwos¢ rozliczenia tylko jednej zaliczki. W przypadku
wywotania funkcji do pozycji, przy ktdrej zostata juz wczesniej rozliczona zaliczka odpowiedni
komunikat pojawi sie na wyswietlaczu.

6 Wymiana papieru

Pojawienie sie znacznika korica papieru (barwne plamy na papierze) lub wyswietlenie komunikatu
BRAK PAPIERU, UZUPELNIJ PAPIER oznacza konieczno$é wymiany rolki tasmy papierowej na nowa.

Ponizej zostat przedstawiony sposéb wymiany rolki papieru w kasie.

1. Pociggnij pokrywe drukarki we

wskazanym miejscu i otwdrz pokrywe

1 ) | unoszac jg do gory
! e 2. Usun z drukarki pozostatosci

po poprzedniej rolce papieru

~

I//
e —
w

Usun z nowej rolki papieru

zewnetrzny zwaj z resztkami kleju
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4. Rozwin nowa rolke papieru i umiesé
w drukarce zgodnie z rysunkiem

5. Wyprowadz poczatek papieru
na zewnatrz w miejscu szczeliny
wyjscia papieru w pokrywie

6. Zamknij pokrywe drukarki i zatrzasnij
7. Energicznym ruchem oderwij nadmiar

papieru na krawedzi szczeliny wyjscia
papieru

7 Podtaczenie kasy do komputera

Kasa moze by¢ podtgczona do komputera bezposrednio, jak réwniez poprzez sie¢ Ethernet.
W przypadku kasy wyposazonej w modut komunikacji bezprzewodowej Wifi/Bluetooth mozliwe jest
rowniez podtgczenie poprzez sie¢ WiFi. Jednoczesnie moze by¢ aktywny tylko jeden rodzaj potgczenia.

Potfaczenie i jego konfiguracje powinien przeprowadzi¢ uprawniony serwisant.

7.1 Potaczenie bezposrednie

UWAGA: Przed przystgpieniem do podfgczenia kasy do komputera nalezy wytqczy¢ zasilanie obu
urzqdzen. Przewody potfqczeniowe nie jest dofgczane do wyposazenia kasy.

Kasa moze zosta¢ podtgczona do komputera przy wykorzystaniu ztgcza szeregowego PC (RJ-45) lub
mini USB kasy (patrz rozdziat 3.2 Ztgcza zewnetrzne kasy na stronie 12). Opis konfiguracji potgczen
znajduje sie ponizej.

Po potaczeniu i skonfigurowaniu urzadzen, w celu sprawdzenia poprawnej konfiguracji potgczenia
nalezy wykorzysta¢ program serwisowy Eureka (w programie nalezy ustawi¢ numer portu COM,
do ktérego podtaczona jest kasa i/lub wtasciwg predkosé potgczenia).

[=] 3+ [=]

Programy sg dostepne na stronie internetowej producenta kasy :

[=]

www.elzab.com.pl/pl/strefa-dla-klienta/do-pobrania/programy
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7.1.1 Komputer z portem szeregowym (DSub9)

Podtaczenie kasy do komputera z portem szeregowym RS232 (DSub9) polega na potgczeniu
przewodem typu UTP Kat.5e (popularny kabel sieciowy) ztgcza PC (RJ-45) w kasie i ztgcza RS232
(DSub9) komputera (po uprzednim podtaczeniu do PRZEISCIOWKI PC RS/UTP).

Przejsciowka nie jest dotgczana do wyposazenia kasy i wymaga dodatkowego zakupu (patrz rozdziat
2 Dodatkowe wyposazenie i akcesoria na stronie 143).

Po potaczeniu urzadzen nalezy ustawié w kasie parzystosc i predkosc transmisji, z jakg bedzie odbywata
sie transmisja (patrz rozdziat Il PORTY SZEREGOWE na stronie 130).

7.1.2 Komputer z portem USB

Komputery coraz czesciej nie posiadajg portow szeregowych, natomiast wyposazone sg w porty USB.

Nalezy potaczy¢ przewodem USB — mini USB ztgcze USB w komputerze i mini USB kasie. Zaleca sie
stosowanie przewodu o dtugosci nie przekraczajgcej 2m, bez dodatkowych przedtuzaczy.

Przewdd USB — mini USB nie jest dotaczany do wyposazenia kasy i wymaga dodatkowego zakupu.

W przypadku braku komunikacji urzadzen, nalezy opcjonalnie przed podtgczeniem kasy do komputera
z portem USB zainstalowa¢ na komputerze dedykowany sterownik (usb_cdc ser.inf), w celu
konfiguracji tzw. wirtualnego portu szeregowego, z ktérego mozina korzysta¢ tak samo jak
z wbudowanego portu szeregowego.

7.2 Potaczenie poprzez sie¢ Ethernet oraz bezprzewodowe

Kasa moze zostac podtaczona do sieci Ethernet przy wykorzystaniu ztgcza LAN (RJ-45).

Do obstugi transmisji przez sie¢ LAN/WAN konieczna jest w kasie konfiguracja odpowiednich
parametréw sieci (patrz rozdziat | USTAWIENIA SIECIOWE na stronie 128, ETHERNET).

W przypadku opcji wykonania kasy z wbudowanym modutem komunikacji bezprzewodowej
Wifi/Bluetooth lub dodatkowo wyposazonej w jeden z modutéw Wifi/Bluetooth lub GPRS/Bluetooth
nalezy odpowiednio skonfigurowac¢ dany rodzaj potgczenia (patrz rozdziat 2.6.5.3.1 [26 0503 1] [BF E
C A] Ustawienia sprzetowe na stronie 127).

8 Podtaczenie dodatkowych urzadzen

Do kasy mozna podtaczy¢ dodatkowe urzadzenia wspétpracujace z kasg, ktére wymagajg oddzielnego
zakupu tj. waga, szuflada kasowa, czytnik kodéw kreskowych, terminal ptatniczy, pamieé typu
pendrive. Doboru oraz konfiguracji urzadzen powinien dokona¢ uprawniony serwisant.

8.1 Podtaczenie terminala ptatniczego

W celu obstugi ptatnosci bezgotowkowych kasa posiada mozliwos¢ podtgczenia terminala ptatniczego
(w zaleznosci od typu terminala i jego fizycznych mozliwosci komunikacyjnych) przez interfejs USB
w trybie PPP, poprzez sie¢, do ktérej sg podtgczone oba urzadzenia lub opcjonalnie przez interfejs
Bluetooth. W przypadku potgczen bezprzewodowych (WiFi, Bluetooth) warunkiem jest kasa
wyposazona w odpowiedni modut WiFi/Bluetooth lub GPRS/Bluetooth. Terminal oraz zewnetrzny
modut wymaga oddzielnego zakupu.
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Kasa obstuguje terminale ptatnicze kompatybilne z protokotem ECR-EFT.

Ponizej zostaty przedstawione kolejne czynnosci, ktdre nalezy wykonac przy podfgczeniu do kasy
terminala ptatniczego:

1. Konfiguracja potaczenia pomiedzy terminalem i kasg — USB, potgczenie sieciowe
lub opcjonalnie Bluetooth (patrz rozdziat 2.6.5.3.1 [2 6 05 03 1] [B F E C A] Ustawienia
sprzetowe na stronie 127)

2. Konfiguracja parametrow wspotpracy terminala z kasg
(patrz rozdziat 2.6.5.4 [2 6 05 04] [B F E D] Ustawienia terminali na stronie 133 m.in.:
- wybér typu terminala (mPQOS, PINPad, terminal),
- wybér typu potaczenia (sieé¢, USB, Bluetooth)
- wybér protokotu/dostawcy terminala (np. ECR-EFT)

- w zaleznosci od wyboru protokotu/dostawcy wprowadzenie dodatkowych parametréw
wymaganych do zapewnienia komunikacji urzgdzen np. identyfikatora terminala
(numeru TID lub POS ID), adresu IP, portu TCP lub loginu i hasta

3. Zdefiniowanie odpowiedniego rodzaju ptatnosci dla ptatnosci bezgotdwkowej terminala
np. KARTA PLAT. oraz przypisanie tej ptatnosci do danego terminala (patrz rozdziat
2.1.4 [2 1 4] [B A D] Pfatnosci na stronie 87).

Komunikacja kasy z terminalem nastepuje w przypadku zamkniecia paragonu, po wczesniejszym
wyborze przypisanej do terminala zdefiniowanej ptatnosci bezgotowkowej.

8.2 Podtaczenie szuflady kasowej

A

Szuflada kasowa wymaga oddzielnego zakupu. Kasa posiada mozliwos¢ podtaczenia szuflady kasowe;j

UWAGA: Przed przystgpieniem do podtqgczenia szuflady do kasy nalezy wytgczyc zasilanie.

zrodziny ELZAB Gamma z kablem typu RJ-12. Instalacja szuflady ogranicza sie do fizycznego
podtaczenia przewodu szuflady do dedykowanego ztgcza SZUFLADA w kasie (patrz rozdziat 3.2 Ztgcza
zewnetrzne kasy na stronie 12).

Szuflady kasowe zrodziny Gamma produkowane sg w réznych kolorach i rozmiarach (szerokos¢
i gtebokosc¢) co pozwala na wybranie szuflady stosownie do potrzeb.

Szuflada otwierana jest elektrycznie w chwili, gdy operacje na kasie wymagajg kontaktu z gotdwka
tj. zakoczenie paragonu, poczatek i koniec zmiany kasjera itp. Istnieje réwniez mozliwosc

v

dodatkowego otwarcia szuflady poprzez nacisniecie klawisza l*_-| na klawiaturze kasy np. gdy chcemy
rozmieni¢ banknot. Funkcja ta moze zosta¢ zablokowana za pomocy opcji BLOKADA OTWARCIA
SZUFLADY w ustawieniach kasy (patrz rozdziat 2.6.10 [2 6 10] [B F J] Blokada otwarcia szuflady na

stronie 136). W razie koniecznosci otwarcia szuflady pozbawionej zasilania (np. przy braku napiecia)

nalezy nacisng¢ dzwignie widoczng w otworze od spodu szuflady.

Aby sprawdzi¢ poprawnosc dziatania szuflady po uprzednim podtaczeniu do kasy, nalezy uruchomi¢ test
szuflady znajdujacy sie w funkcjach serwisowych (patrz rozdziat 3.2 [3 06] [C F] Testy podzespotéw na
stronie 140).
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8.3 Podtaczenie czytnika kodow kreskowych

Kasa ma mozliwos¢ wspotpracy z czytnikami koddéw kreskowych z interfejsem klawiaturowym
(Keyboard emulation), szeregowym (DSub9), interfejsem USB-HID oraz czytnikami bezprzewodowymi
Bluetooth (pod warunkiem kasy wyposazonej w jeden z modutéw bezprzewodowych WiFi/Bluetooth
lub GPRS/Bluetooth).

UWAGA: Przed przystgpieniem do podtqgczenia czytnika do kasy nalezy wyfqczy¢ zasilanie.
Przewdd potqczeniowy nie jest dotgczany do wyposazenia kasy.

Ponizej zostaty przedstawione sposoby konfiguracji czytnikow koddw kreskowych w celu zapewnienia
poprawnej pracy z kasg. Jezeli identyfikacja towaréw bedzie odbywaé sie za pomocg czytnika kodéw
kreskowych, nalezy w kasie dodatkowo ustawi¢ parametry kodéw m.in. dtugos¢ i typ (patrz rozdziat
2.6.4 [2 6 04] [B F D] Ustawienia kodow kreskowych na stronie 125).

UWAGA: Producent kasy nie ponosi odpowiedzialnosci za niewtasciwg prace lub wady, powstate

na skutek bfednie przeprowadzonej konfiguracji czytnika.

8.3.1 Czytnik klawiaturowy

Istnieje mozliwos¢ bezposredniego podtgczenia czytnika koddéw kreskowych posiadajgcego wtyk
MiniDin6 (PS/2) do ztgcza PS/2 kasy (patrz rozdziat 3.2 Ztgcza zewnetrzne kasy na stronie 12).
Sposdb konfiguracji klawiaturowego czytnika kodéw kreskowych:

1. wytgczyc przedrostki (prefix)

2. wtaczyd przyrostek (suffix) CR (0Dh)

8.3.2 Czytnik szeregowy

W celu podtaczenia do kasy czytnika kodéw kreskowych posiadajgcego gniazdo DSUB9, nalezy
zastosowaé ROZGALEZNIK do kasy ELZAB Jota. Rozgateinik nie jest dotaczany do wyposazenia kasy
i wymaga dodatkowego zakupu (patrz rozdziat 2 Dodatkowe wyposazenie i akcesoria na stronie 143).

Sposdb konfiguracji szeregowego czytnika kodéw kreskowych:
1. ustawic parametry transmisji na: 9600, even, 8 bit, 1 stop
2. wytgczy¢ przedrostki (prefix)
3.  wigczyc przyrostek (suffix) CR, LF (ODh, OAh)

8.3.3 Czytnik USB

W celu poprawnej pracy kasy z czytnikiem koddéw kreskowych, nalezy skonfigurowac czytnik
wg. zalecenn producenta. Czytnik USB musi pracowac¢ w trybie klawiaturowym (tzw. klasa HID).
Czytnik do kasy mozna podtaczy¢ bezposrednio przez ztgcze USB lub poprzez HUB-USB.

Wiekszos¢ czytnikdw nie wymaga ustawienia prefiksu, stagd w takim przypadku po podtgczeniu
przewodu pomiedzy czytnikiem, a ztgczem USB w kasie, mozliwa jest natychmiastowa wspotpraca

urzagdzen (domyslne ustawienie kasy nie wymaga prefiksu, a sufiks w czytniku powinien zostac
ustawiony na znak CR LF).
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W przypadku konfiguracji prefiksu nalezy zapewnié identyczne ustawienie prefiksu zaréwno w kasie
(patrz rozdziat 2.6.4.2 [2 6 04 2] [B F D B] Prefiks na stronie 126), jak i czytniku kodéw kreskowych
(zgodnie z instrukcjg producenta).

8.3.4 Czytnik bezprzewodowy

Konfiguracja sktada sie z dwdch etapdw: w pierwszej kolejnosci nalezy skonfigurowac potgczenie
miedzy kasg a czytnikiem (parowanie), a nastepnie skonfigurowac sam czytnik wg zalecen producenta.
Sposdb konfiguracji potgczenia miedzy kasg a czytnikiem kodéw kreskowych ponizej:

1. Ustawi¢ tryb SPP (master) na czytniku za pomocg kodu umieszczonego w instrukcji
producenta czytnika.

2. Odczyta¢ adres modutu w ustawieniach modutéw komunikacyjnych (patrz rozdziat 2.7
[2 7] [B G] Funkcje komunikacji na stronie 138, STATUS strona 2/8), a nastepnie wprowadzi¢
adres kasy do czytnika za pomocg kodéw umieszczonych w instrukcji obstugi czytnika.

3. Wprowadzi¢ kod dostepu PIN (domysinie: 1234) w ustawieniach modutu Bluetooth (patrz
rozdziat Ill BLUETOOTH na stronie 131, PIN), wymagany do ustanowienia potgczenia.
Po wprowadzeniu kodu PIN nastepuje automatyczne parowanie czytnika z kasg. Czytnik
powinien znajdowac sie w poblizu kasy.

Istnieje rowniez mozliwos¢ dodatkowego zabezpieczenia pofaczenia. W tym celu nalezy adres czytnika
koddéw kreskowych (ADRES ZDALNY) wprowadzi¢ w ustawieniach modutu Bluetooth (patrz rozdziat
Il BLUETOOTH na stronie 131).

W przypadku konfiguracji prefiksu nalezy zapewni¢ identyczne ustawienie prefiksu zaréwno w kasie
(patrz rozdziat 2.6.4.2 [2 6 04 2] [B F D B] Prefiks na stronie 126), jak i czytniku kodéw kreskowych
(zgodnie z instrukcjg producenta). Domysine ustawienie kasy nie wymaga prefiksu, a sufiks w czytniku
powinien zosta¢ ustawiony na znak CR LF.

8.4 Podtaczenie pamieci USB

Kasa wspodtpracuje ze standardowg pamiecig typu pendrive, ktérg mozna podtgczy¢ do kasy
bezposrednio przez ztgcze USB lub poprzez HUB-USB. Pamie¢ jest wymagana przy wykonywanu funkcji
zapisu lub odczytu np. towardw, grafik, odczytu zawartosci pamieci fiskalnej lub chronionej,
zgromadzonych w odpowiednim menu kasy (patrz rozdziat 2.5 [2 5] [B E] USB na stronie 116).

8.5 Podtaczenie wagi

8.5.1 Podtaczenie wagi USB

Kasa wspotpracuje z wagg z interfejsem USB-HID (np. ELZAB Prima 2), ktdrg mozna podtgczy¢ do kasy
bezposrednio przez ztgcze USB lub poprzez HUB-USB.

8.5.2 Podtaczenie jednej wagi do jednej kasy

Do pofaczenia wagi z kasg stuzy dedykowane ztagcze WAGA. Informacja z wagi do kasy moze by¢
przekazana (w zaleznosci od mozliwosci wagi) przez odpytanie wagi z poziomu kasy (naci$niecie
klawisza na kasie) lub przez nacisniecie klawisza na wadze.
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ﬁ UWAGA: Zdefiniowany domysinie na kasie klawisz odpytania wagi zostat skonfigurowany
do komunikacji kasy z wagg USB.

Sposdb konfiguracji kasy:

1. W ustawieniach portu WAGA (patrz rozdziat 2.6.5.3.2 [2 6 05 03 2] [B F E C B] Ustawienia ustug na stronie
131, PORTY SZEREGOWE) wybraé protokét zastosowanej wagi zgodnie z danymi podanymi w tabeli
KONFIGURACJA WAG nizej.

2. W ustawieniach wagi (patrz rozdziat 2.6.3 [2 6 03] [B F C] Ustawienia wagi na stronie 125) za pomoca
odpowiednich opcji ustawi¢ sposdb przesytania informacji z wagi do kasy.

Sposdb konfiguracji wagi:

1. Wage nalezy skonfigurowaé zgodnie z wytycznymi w tabeli KONFIGURACJA WAG nizej.

Wagi ELZAB Prima, ELZAB Prima K i ELZAB CAT17/CAT27 zostang skonfigurowane automatycznie
po wiaczeniu kasy.

Specyfikacja i sposdb podtaczenia réznych wag do kasy przedstawione zostaty w ponizszej tabeli.

KONFIGURACIJA WAG
Sposob
Wykaz wag zgodnych przekazywania Rodzaj kabla
, Parametry . " - . .
Protokaét . pod wzgledem Sposaéb konfiguracji wagi wyniku taczacego
transmisji . - . .
parametréw transmisji z wagi do kasy wage z kasa
(metody wazenia)
o kabel z wyposazenia
nacisnigcie wagi.; dla wagi CAT17
1| PrIMA 9600 ELZAB Prima/Prima K Ustawienia fabryczne klawiszy doda’éi(owo kabel wagi
' 8,E,1 ELZAB CAT17/CAT27 & na kasie lub e
S na wadze do kasy Delta Il G
(kod: A14)
Angel (APL-LSEX, i | e
ANGEL 9600 AP1-15MX) & na kasie (kod: A14)
2.| (AP1-15xx 8,N,1 Conex TPV =| Parity = No nacisniecie kabel wagi
PODST. " [ N ~
0DST.) ME%E:SAI CBéz'uCn:r'ce Ecr7, Baud | Num. Bits = 8 Klawisza DSUB9/RJ12
Rate =9600 | Stop Bits =1 & na kasie (kod: A54)

8.5.3 Podtaczenie kilku wag do jednej kasy

Kasa ma mozliwos$¢ wspodtpracy z kilkoma wagami jednoczesnie.
Wagi produkcji ELZAB np. ELZAB Prima, ELZAB Prima K

W celu podtgczenia wag do kasy, nalezy zastosowa¢ ROZDZIELACZ WAG, ktéry umozliwia podtgczenie
do 4 wag jednoczesnie. Rozdzielacz nie jest dotgczany do kasy i wymaga dodatkowego zakupu (patrz
rozdziat 2 Dodatkowe wyposazenie i akcesoria na stronie 143). Rozdzielacz nalezy podtagczy¢ do kasy
przez dedykowane ztgcze WAGA.

Wynik z wagi do kasy moze by¢ przekazany poprzez nacisniecie klawisza na wadze lub przez odpytanie
wagi z poziomu kasy. Aby mozliwe byto odpytywanie wag z klawiatury kasy, wagi muszg pracowac
w tzw. systemie wag PRIMA, a kazda z wag musi mie¢ ustawiony inny adres wewnetrzny (umozliwia
to np. wazenie na jednej wadze wedlin, a na innej miesa).

* schemat ideowy kabli potgczeniowych znajduje sie w odrebnym dokumencie ,,Instrukcja serwisowa kasy ELZAB Jota online”
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Schemat podtaczenia 4 wag (ELZAB Prima/Prima K) do kasy ELZAB Jota online

Waga nr 1 ; ELZAB Prima

ELZAB Prima K

ELZAB Prima

ROZDZIELACZ
WAG

Z ’—-—m/ Gniazdo

Sposodb konfiguracji kasy:

1. W ustawieniach portu WAGA (patrz rozdziat 2.6.5.3.2 [2 6 05 03 2] [B F E C B] Ustawienia ustug na stronie
131, PORTY SZEREGOWE) wybraé protokét zastosowanej wagi zgodnie z danymi podanymi w tabeli
KONFIGURACIJA WAG na stronie 67.

2. W ustawieniach wagi (patrz rozdziat 2.6.3 [2 6 03] [B F C] Ustawienia wagi na stronie 125) za pomoca
odpowiednich opcji ustawié sposéb przesytania informacji z wagi do kasy.

3. Witaczy¢ lub wytaczyé obstuge systemu wag PRIMA, ktéra umozliwia przypisanie kazdej z wag do wazenia
réznych towardw (patrz rozdziat 2.6.3.2 [2 6 03 3] [B F C C] System wag Prima na stronie 125).

4.  Przy definiowaniu towaru nalezy poda¢ numer wagi, na ktdrej bedzie wazony dany towar (patrz rozdziat
2.1.1[211][BAA] Towary na stronie 76, atrybut NUMER WAGI).

Sposdb konfiguracji wag:
1. Adres wagi w systemie wag Prima nalezy ustawic zgodnie z instrukcjg dotgczong do wagi.

2. Parametry transmisji przesytane sg automatycznie z kasy do wagi po wtgczeniu kasy.

8.5.4 Podtaczenie dwdch kas do jednej wagi

Wspotpraca dwdch kas z jedng waga odbywa sie poprzez ROZGALEZNIK 2K/1W (nie jest oferowany
jako produkt przez producenta kasy, a schemat ideowy rozgateznika znajduje sie w instrukcji
serwisowej kasy). W tym trybie pracy nie ma mozliwosci przesytania wyniku wazenia po nacisnieciu
klawisza na wadze.

Schemat podtgczenia jednej wagi do dwdch kas ELZAB Jota online

ROZGA-
LEZNIK
2KIW

Gniazdo

Al WAGA

Sposadb konfiguracji kasy:

1. W ustawieniach ustug na porcie WAGA wybrac protokot zastosowanej wagi (patrz rozdziat 2.6.5.3.2 [2 6
05 03 2] [B F E C B] Ustawienia ustug na stronie 131, PORTY SZEREGOWE), zgodnie z danymi podanymi
w tabeli KONFIGURACJA WAG na stronie 67.

2. Wiaczy¢ opcje BLOKADA WPROWADZANIA Z WAGI - patrz rozdziat 2.6.3.3 [2 6 03 4] [B F C D] Blokada
wprowadzenia z wagi na stronie 125.
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Sposdb konfiguracji wag:

1. Wage nalezy skonfigurowa¢ zgodnie z danymi podanymi w tabeli KONFIGURACJA WAG na stronie 67.

8.6 Hub USB
Kasa moze wspoétpracowad ze standardowym hub’em USB 2.0.
8.7 Inne urzadzenia

Do kasy mozna podtaczy¢ réwniez dodatkowe urzadzenia, ktére nie majg w kasie dedykowanych wejs¢.
Poprzez ztacze EXT mozna podtgczy¢ do kasy:

- DRUKARKE ZAMOWIEN (EVE)*

- WYSWIETLACZ ZEWNETRZNY
Poprzez ztgcze PC/KP mozna dodatkowo podtgczy¢ do kasy:

DRUKARKE ZAMOWIEN (EVE)®

Drukarka zaméwien drukuje zamoéwienie dan natychmiast po zamknieciu paragonu na Kkasie.
Rozpoznawanie dan od pozostatych produktéw polega na wczesniejszym przydzieleniu na kasie
daniom odpowiedniej grupy towarowej (od 1 do 8 oraz od 51 do 99). Drukowane na drukarce pozycje
zamoéwienia dan z danego paragonu posiadajg numeracje zgodng z numerem pozycji ha paragonie
(tym samym numeracja pozycji ha zamowieniu moze nie by¢ ciggta). Po zakorczeniu wydruku
zamowienia nastepuje ciecie czesSciowe papieru oraz generowany jest sygnat dziwiekowy. Jezeli
na paragonie wystgpity pozycje na drukarke zamdéwien to drukuje sie na paragonie numer danego
zamoéwienia.

W przypadku wystgpienia btedu na drukarce zamdwien podczas wydruku (np. braku papieru)
odpowiedni komunikat pojawi sie na wyswietlaczu wraz z pytaniem o ponowienie wydruku
zamoéwienia lub jego anulowanie. Po podjeciu decyzji nastgpi odpowiednio préba ponownego wydruku
lub anulowanie wydruku zamdwienia przez drukarke.

Istnieje mozliwos¢ podtgczenia jednoczesnie do kasy kilku drukarek zamoéwien. W takim przypadku nie
beda jednak sprawdzane btedy odsytane przez drukarki.

W celu poprawnej wspétpracy dodatkowych urzadzen podtgczonych do kasy, nalezy:

n zapewnic¢ obstuge odpowiedniego urzgdzenia na wybranym porcie kasy
(patrz rozdziat 2.6.5.3.2 [2 6 05 03 2] [B F E C B] Ustawienia ustug na stronie 131)

n zapewni¢ identyczne ustawienie parametréw transmisji (predkosé, parzystos$¢) na danym
porcie szeregowym kasy i podtgczanym do niego urzadzeniu (patrz rozdziat 2.6.5.3.1 [2 6 05
03 1] [B F E C A] Ustawienia sprzetowe na stronie 127).

W przypadku potgczenia wyswietlacza zewnetrznego parametry transmisji sg automatycznie
dostosowywana do parametréw wyswietlacza.

Urzadzenia dodatkowe wraz z odpowiednimi akcesoriami pofgczeniowymi wymagajg dodatkowego
zakupu (patrz rozdziat 2 Dodatkowe wyposazZenie i akcesoria na stronie 143).

* schemat ideowy kabli potgczeniowych znajduje sie w odrebnym dokumencie ,,Instrukcja serwisowa kasy ELZAB Jota online”
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9 Aktualizacja programu pracy kasy

Kasa sprawdza automatycznie, czy jest dostepna nowa wersja programu pracy kasy na serwerze
producenta. Jezeli aktualizacja kasy bedzie dostepna kasa rozpocznie automatycznie pobieranie
programu, jednocze$nie na wyswietlaczu pojawi sie symbol pobierania aktualizacji na pasku statusu
oraz komunikat informacyjny dla operatora (KROK 1). Podczas pobierania programu sprzedaz na kasie
moze by¢ kontynuowana.

Po zakoniczeniu pobierania programu kasa poinformuje o zakonczeniu tej czynnos$ci odpowiednim
komunikatem na wyswietlaczu (KROK 2). Zgodnie z informacjg kolejny etap aktualizacji
oprogramowania (czasochtonny i blokujgcy sprzedaz na kasie) nastgpi dopiero po wykonaniu raportu
dobowego np. po zakonczeniu sprzedazy w danym dniu, a nastepnie wytaczeniu (KROK 3) i wtgczeniu
ponownie kasy. Od momentu wykonania raportu dobowego po pobraniu programu pracy kasy
do zakonczenia catego procesu aktualizacji - sprzedaz na kasie nie bedzie mozliwa.

Po ok. 30 sekundach od wiaczenia kasy na wyswietlaczu widoczny bedzie postep aktualizacji programu.
Podczas aktualizacji nie nalezy wytaczaé kasy.

ﬁ UWAGA: W zwiqzku z blokadq sprzedazy po uruchomieniu kasy bezposrednio po pobraniu programu
i wykonaniu raportu dobowego, zalecane jest dokoriczenie aktualizacji oprogramowania na koniec
danego dnia (wytgczenie i ponowne wiqgczenie kasy po wykonaniu raportu dobowego).

Ponizej przedstawione zostaty komunikaty pojawiajace sie na wyswietlaczu i zwigzane z aktualizacjg
programu pracy kasy. W przypadku dtuzszego komunikatu kolejne ekrany z trescig przetaczane s3
na wyswietlaczu automatycznie.

DOSTEPNY NOWY PROGRAM AKTUALIZACIA AKTUALIZACJA PROGRAMU
PRACY KASY — TRWA OPROGRAMOWANIA NASTAPI PO PONOWNYM
POBIERANIE NASTAPI PO RAPORCIE URUCHOMIENIU KASY,
DOBOWYM SPRZEDAZ BEDZIE MOZLIWA

PO AKTUALIZACI.
WYLACZ KASE

LAN INT POB.AKT. K1 tAD+

KROK 1 KROK 2 KROK 3
automatyczne pobieranie aktualizacja programu pobrana; blokada sprzedazy;
aktualizacji programu w tle sprzedaz dozwolona tylko po wytgczeniu i ponownym
do momentu wykonania wtgczeniu kasy nastgpi
raportu dobowego kontynuacja procesu aktualizacji
W celu usuniecia wyswietlonego komunikatu nalezy nacisng¢ klawisz WDz

A A

Po zakonczeniu aktualizacji programu kasa uruchomi sie w trybie sprzedazy i bedzie gotowa do pracy.
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Rozdziat 3 Menu kasy

Sposdb dostepu do menu kasy oraz wyboru odpowiedniej pozycji opisany zostat w rozdziale 3 Obstuga
menu kasy na stronie 23. Funkcje i opcje zgromadzone w menu zostaty podzielone na 3 gtdwne grupy,
ktorych szczegdtowy opis znajduje sie w kolejnych rozdziatach.

1 [1] FUNKCJE KASJERA

MENU > 2 FUNKCJE KIEROWNIKA

Schemat menu FUNKCJE KASJERA wraz z podanymi adresami dostepu (unikatowy skrét liczbowy,
literowy lub mieszany) do wszystkich funkcji i opcji tej grupy zostat przedstawiony ponizej.

[1/A]FUNKCJIE KASIERA |
1/A| 1/A [LOGOWANIE
1/A| 2/B [WYLOGOWANIE
1/A'| 3/C [KONIEC ZMIANY
1/A| 4/D [WPLATA DO KASY
1/A | 5/E |WYPLATAZ KASY
1/A | 6/F [ZESTAW RAPORTOW
1/A| 7/G |M/PLATFORM
1/A| 8/H [FUNKCJE TERMINALA

Poszczegdlne funkcje zostaty opisane w kolejnych rozdziatach.
1.1 [11][AA]Logowanie

MENU > 1 FUNKCJE KASJERA > 1 LOGOWANIE

Funkcja umozliwia wybdr kasjera, na ktérego konto zostang zaliczone kolejne operacje wykonywane
na kasie tj. sprzedaz, rozliczenie srodkow ptatniczych.

Jednoczesnie moze by¢ zalogowany tylko jeden kasjer.

Jezeli w ustawieniach opcja UZYCIE KASJEROW jest wytaczona (patrz rozdziat 2.6.8 [2 6 08] [B F H]
Uzycie kasjeréw na stronie 136, zostanie automatycznie wigczony domysiny kasjer (nr 1) z petnymi
uprawnieniami dostepu do kasy, bez zgdania wprowadzenia hasta.

Jezeli opcja UZYCIE KASJEROW jest wtaczona kasjer musi sie zalogowaé wprowadzajac swoje
indywidualne hasto. Hasto jednoznacznie identyfikuje kasjera i nie ma potrzeby wczesniejszego
wprowadzania nazwy kasjera, tym samym rejestrowane hasta poszczegélnych kasjerow muszg byc
unikalne.

Ponizej przedstawiony zostat proces logowania kasjera.

Po wywotaniu funkcji na wyswietlaczu pojawi sie PODAJ HAStO

Zadanie wprowadzenia hasta

Podczas wpisywania hasta znaki na wyswietlaczu PODAJ HASLO

%k %k ¥

sg ukryte pod symbolem gwiazdek;

po wprowadzeniu hasta nalezy je zatwierdzi¢
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Hasto mozna wprowadzi¢ korzystajgc z klawiatury kasy (patrz rozdziat 4 Wprowadzanie danych na
stronie 25) lub czytnika kodéw kreskowych.

Domyslnie na kasie zostat zdefiniowany jeden kasjer (nr 1 KIEROWNIK) z petnymi uprawnieniami
dostepu do kasy oraz pustym hastem. W celu wigczenia domysinego kasjera np. przy pierwszym
uruchomieniu kasy, nalezy nie wprowadzajac zadnych znakéw zatwierdzi¢ puste hasto (przy
zatozeniu braku modyfikacji ustawiern domysinych kasjera np. zdefiniowania nowego hasta).

Po wprowadzeniu i zatwierdzeniu poprawnego hastfa ZALOGOWANO KASJERA:

na wyswietlaczu pojawi sie informacja potwierdzajgca

o ] ] KOWALSKA
wiaczenie zidentyfikowanego kasjera
Jednoczesnie kasa przejdzie do trybu sprzedazy TRYB SPRZEDAZY
KASIER nr 1

Jezeli hasto zostanie wprowadzone nieprawidtowo BRAK DANYCH KASJERA

lub zaden z kasjeréw nie jest wigczony

na wyswietlaczu pojawi sie odpowiednia informacja

W celu podjecia kolejnej préby wprowadzenia hasta nalezy nacisng¢ dowolny klawisz.
1.2 [12][A B] Wylogowanie

MENU > 1 FUNKCJE KASJERA > 2 WYLOGOWANIE
Woybranie tej funkcji powoduje wylogowanie (wytaczenie) aktualnie zalogowanego kasjera. Wytaczenie
kasjera nie powoduje zamkniecia jego zmiany — mozliwe jest zalogowanie (wfaczenie) kolejnego
kasjera, a po jego wylogowaniu i ponownym zalogowaniu - kontynuowanie jego zmiany.

?o wywoffamu fu'nkql n.a wySW|etIacz'u pojawi sie KASJER WYLOGOWANY
informacja potwierdzajaca wytagczenie zalogowanego

wczesniej kasjera

W celu prowadzenia sprzedazy konieczne jest, aby kasjer byt zalogowany.
1.3 [13][A C] Koniec zmiany

MENU > 1 FUNKCJE KASJERA > 3 KONIEC ZMIANY

Funkcja umozliwia wydrukowanie numerowanego raportu z danymi o operacjach wykonanych przez
wtaczonego kasjera, takimi jak ilos¢ i wartos¢ wystawionych i anulowanych paragondéw, wartosc
udzielonych rabatéw, narzutéw oraz o uzyskanych wptywach ze sprzedazy z podziatem na formy
ptatnosci i ptatnosci walutowe, w ktdrych wystapit obrot.

Po wywotaniu funkcji nastgpi otwarcie szuflady, 7LICZONO: GOTOWKA PLN

nalezy wprowadzi¢ kolejno stan zliczonej gotéwki 000

oraz innych dostepnych form ptatnosci i walut,
zatwierdzajgc poszczegdlne kwoty
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Kasa bedzie pyta¢ tylko o te ptfatnosci i waluty, w ktérych wystgpit obrét. Po wprowadzeniu
wymaganych kwot drukuje sie raport ZAMKNIECIE ZMIANY i nastepuje automatyczne
wytgczenie/wylogowanie kasjera oraz wyzerowanie licznikdw zmiany tego kasjera.

Dostep do funkcji uzalezniony jest od uprawnienia kasjera do wykonania raportu ZAMKNIECIE ZMIANY
(patrz rozdziat 2.1.9.1.2 UPRAWNIENIA na stronie 96, uprawnienie KONIEC ZMIANY). Jezeli dany kasjer
nie posiada uprawnienia do wykonania tej operacji, po wywotaniu funkcji odpowiedni komunikat
pojawi sie na wyswietlaczu.

1.4 [14][A D] Wptata do kasy

MENU > 1 FUNKCJE KASJERA > 4 WPLATA DO KASY

Funkcja umozliwia dokonanie wptaty do kasy z wydrukiem pokwitowania z tej operacji.

I.30 wyyvofaniu funkcji.na wyswietlaczu pojawi‘ sie' WPLACAIACY [0/20]
zadanie wprowadzenia danych osoby wptacajgcej

Nalezy wprowadzi¢ dane osoby wptacajacej WPLACAIACY [9/20]
(do 20 znakdw), a nastepnie je zatwierdzi¢ KIEROWNIK

Nalezy wprowadzi¢ wptacang kwote, KWOTA WPEATY: GOTOWKA PLN

tepnie ia zatwierdzi¢
a nastepnie ja zatwierdzic¢ 0,00

Kwote wptaty nalezy wprowadzi¢ z zakresu 0,01 — 9999999,99. Po zatwierdzeniu operacji kasa
wydrukuje pokwitowanie wptaty.

Za pomocg klawiszy zdefiniowanych jako ptatnosci przed wprowadzaniem kwoty mozna zmieni¢ m.in.
walute wptaty (wybdr sposréd zdefiniowanych wczesniej ptatnosci). Domysinie podpowiadana jest
GOTOWKA PLN.

Dostep do funkcji uzalezniony jest od uprawnienia kasjera do wykonywania wpfaty (patrz rozdziat
2.1.9.1.2 UPRAWNIENIA na stronie 96, uprawnienie WPLATA DO KASY). Jezeli dany kasjer nie posiada
uprawnienia do wykonania tej operacji, po wywotaniu funkcji odpowiedni komunikat pojawi sie na
wyswietlaczu.

1.5 [15][A E] Wyptata z kasy

MENU > 1 FUNKCJE KASJERA > 5 WYPLATA Z KASY

Funkcja umozliwia dokonanie wyptaty z kasy z wydrukiem pokwitowania z tej operaciji.

Po wywotaniu funkcji nastgpi otwarcie szuflady, KWOTE OTRZYMAL [0/20]
a na wyswietlaczu pojawi sie zgdanie wprowadzenia

danych osoby otrzymujgcej wyptate B

Po wprowadzeniu odpowiednich danych KWOTE OTRZYMAL [9/20]
(do 20 znakdéw), nalezy je zatwierdzié KIEROWNIK

homologacja 2019 Rozdziat 3 [1] FUNKCIJE KASJERA 73



Rozszerzona instrukcja obstugi kasy ELZAB Jota online ELZAB

Nalezy wprowadzi¢ wyptacang kwote, KWOTAWYPLATY: GOTOWKA PL

tepnie ia zatwierdzi¢
a nastepnie jg zatwierdzic¢ 0,00

Kwote wyptaty nalezy wprowadzi¢ z zakresu 0,01 — 9999999,99. Po zatwierdzeniu operacji kasa
wydrukuje pokwitowanie wyptaty.

Za pomoca klawiszy zdefiniowanych jako PLATNOSC przed wprowadzaniem kwoty mozna zmienié m.in.
walute wyptaty (wybdr sposrdd zdefiniowanych wczesniej ptatnosci). Domyslnie podpowiadana jest
GOTOWKA PLN.

Dostep do funkcji uzalezniony jest od uprawnienia kasjera do wykonywania wyptaty (patrz rozdziat
2.1.9.1.2 UPRAWNIENIA na stronie 96, uprawnienie WYPLATA Z KASY). Jezeli dany kasjer nie posiada
uprawnienia do wykonania tej operacji, po wywofaniu funkcji odpowiedni komunikat pojawi sie na
wyswietlaczu.

1.6 [16][A F]Zestaw raportéow

MENU > 1 FUNKCJE KASJERA > 6 ZESTAW RAPORTOW

Funkcja umozliwia wydrukowanie zestawu raportow. Zawartos¢ zestawu (lista raportow) i rodzaj
raportow (zerujace lub niezerujace) jest zalezna od rodzaju kasjera (patrz rozdziat 2.1.9.1.3 ZESTAW
RAPORTOW na stronie 100), a dostep do funkcji od przyznanego kasjerowi uprawnienia (patrz rozdziat
2.1.9.1.2 UPRAWNIENIA na stronie 96, uprawnienie ZESTAW RAPORTOW). Jezeli dany kasjer nie
posiada uprawnienia do wykonania tej operacji, po wywotaniu funkcji odpowiedni komunikat pojawi
sie na wyswietlaczu.

1.7 [17][A G] M/platform

MENU > 1 FUNKCJE KASJERA > 7 M/PLATFORM

Zestaw funkcji umozliwiajgcych obstuge dodatkowych ustug dostarczanych poprzez modem zdalnego
dostepu M/platform. Zestaw dostepnych operacji jest zalezny od zakresu dostarczonych ustug, ktére
moga dotyczy¢ np. ptatnosci bezgotéwkowych, dofadowan, obstugi systemdw lojalnosciowych.
Doktadne informacje znajdujg sie na stronach https://mplatform.com.pl.

W celu obstugi ustug M/platform nalezy wtgczy¢ w ustawieniach opcje M/PLATFORM AKTYWNE (patrz
rozdziat 2.6.15 [2 6 15] [B F O] M/platform aktywne na stronie 137).

1.8 [1 8] [A H] Funkcje terminala

MENU > 1 FUNKCJE KASJERA > 8 FUNKCJE TERMINALA

Zestaw funkcji umozliwiajgcych obstuge terminali skonfigurowanych do wspétpracy z kasg (po innych
protokotach niz ECR EFT oraz mPOS PAYMAX). Dla terminali dostepne sg funkcje zwigzane m.in.
z zamknieciem dnia, anulowaniem transakcji kartg, czy zwrotem na karte. W przypadku braku
zdefiniowanych takich terminali wspotpracujgcych z kasg (patrz rozdziat 2.6.5.4 [2 6 05 04] [B F E D]
Ustawienia terminali na stronie 133 na wyswietlaczu pojawi sie odpowiedni komunikat.
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2 [2] [B] FUNKCJE KIEROWNIKA

MENU > 2 FUNKCJE KIEROWNIKA

Schemat menu FUNKCJE KIEROWNIKA wraz z podanymi adresami dostepu (unikatowy skrot liczbowy,

literowy lub mieszany) do wszystkich funkcji i opcji tej grupy zostat przedstawiony ponize;j.

[2/8[FUNKCJIE KIEROWNIKA |

28 | vA

KONFIGURACIA |

2B 1A
2/B 1A
2B 1A
2B 1A
2/B 1A
2B 1A
2/B 1A
2/B 1A
2B 1A
2/B 1A
2B 1A
2B 1A
2/B 1A
2B 1A
2B 1A
2B 1A
2B 1A
2/B 1A
2B 1A
2/B 1A
2/B 1A

1A

TOWARY

2/B

KLAWISZE SKROTU

3/C

USLUGA CZASOWA

3/C
3/IC
3/IC

1/A |USTAWIENIA OGOLNE

>

2/B |[USTAWIENIAWYDRUKU

[+

3/C_[USTAWIENIA CENNIKOW

[[ap

PLATNOSCI |

| 5E

WALUTY |

5/E
5/E
5/E
5/E
5/E

1/A [NAZWY | KURSY

2/B |[RESZTAW WALUCIE

3/C_|[WYDRUK ROWNOWARTOSCI

4/D |WALUTA EWIDENCYJNA

5/E_[ZMIANAWALUTY EWIDENCYJNEJ

6/F

GRUPY TOWAROWE

7/G

JEDNOSTKI MIARY

8/H

KASJERZY

9/l

RODZAJE KASJEROW

9
9
9
9

1/A |[DEFINIOWANIE

2/B [KASOWANIE

3/C [KOPIOWANIE

4/D |PRZYWROCENIE

2/B| 2/B

RAPORTY ZERUJACE

2/B 2/B
2/B 2/B
2/B 2/B
2/B 2B
2/B 2B

1A

DOBOWY FISKALNY

2/B

SZCZEGOLOWY SPRZEDAZY

3/C

SPRZEDAZY WEDLUG GRUP

4/D

ZWROTOW OPAKOWAN

5/E

KONIEC ZMIANY

2/B | 3/C

RAPORTY NIEZERUJACE

2/B 3IC
2/B 3/C
2/B 3/C
2/B 3/C
2/B 3/C
2/B 3/C
2/B 3/C
2/B 3IC
2/B 3/C
2/B 3IC
2/B 3IC
2/B 3IC
2/B 3IC
2/B 3IC
2/B 3/C
2/B 3/C
2/B 3/C
2/B 3/C
2/B 3/C
2/B 3/C
2/B 3/C
2/B 3/C
2/B 3IC
2/B 3IC
2/B 3IC
2/B 3IC
2/B 3IC
2/B 3IC
2/B 3IC
2/B 3IC
2/B 3IC
2/B 3/C

01/A

FINANSOWY PODATKOWY

02/B

SZCZEGOLOWY SPRZEDAZY

03/C

SPRZEDAZY WEDtUG GRUP

04/D

ROCZNE SPRZEDAZY WG GRUP

05/E

ZWROTOW OPAKOWARN

06/F

STANU KASY DLAKASJERA

07/G

GODZINOWY

07/G
07/G

1/A [AKTUALNY

2/8 [POPRZEDNI

[o8m

DANYCH O TOWARACH |

[loon

OKRESOWE |

09/1
09/1
09/1
09/1
09/1
09/1

1/A |SZCZEGOLOWY

1/A | 1/A|MIESIECZNY

1/A |2/B |WEDLUG DAT

1/A | 3/C|WEDLUG NUMEROW

1/A | 4/D|ZAMIESIAC BIEZACY

1/A | 5/E |ZAMIESIAC POPRZEDNI

o09n [ 2/8 [tACZNY

09/1
09/1
09/1
09/1
09/1

2/B | 1/A |MIESIECZNY

2/B |2/8 |WEDLUG DAT

2/8 | 3/C|WEDLUG NUMEROW

o)

2/B | 4/D |ZAMIESIAC BIEZACY

[S)

2/B | 5/E [ZAMIESIAC POPRZEDNI

m

09/ [ 3/C |RAPORTY ZDARZEN

09/1
09/1

3/C [ L/AJWEDLUG DAT

3/C |2/B IWEDtUG NUMEROW

[10m

KONFIGURACJI [

104
104
10/

1/A |[KASJERZY | RODZAJE

2/B [INNE USTAWIENIA

3/C [USLUGA CZASOWA

11/K

RAPORT STANU MODULU |

12/L

KWITY W PAMIECI |

2/B | 4/D

KOPIA ELEKTRONICZNA |

2/B 4D
2/B 4D
2/B 4D
2/B 4D

1A

WYDRUK DANYCH |

1A
1A
1A

1/A |WEDLUG DAT

2/8 |WEDLUG NUMEROW

3/C [OSTATNI PARAGON

2/B | 5/E

USB

2/B 5/E
2/B 5/E
2/B 5/E
2/B  5/E
2/B 5/E
2/B  5/E

1A

ODCZYT PAMIECI FISKALNEJ

2/B

ODCZYT PAMIECI CHRONIONEJ

3/C

ODCZYT TOWAROW Z KASY

4/D

ZAPIS TOWAROW DO KASY

5/E

ODCZYT LICZNIKOW Z KASY

6/F

ZAPIS GRAFIK DO KASY

2B | 6/F

USTAWIENIA [

2/B  6/F
2/B  6/F
2/B  6/F
2/B  6/F

01/A

DANE UZYTKOWNIKA |

01/A
01/A
01/A

1/A |[NAGLOWEK GRAFICZNY

2/B [NAZWA UZYTKOWNIKA

3/C [ADRES UZYTKOWNIKA

2/B
2/B
2/B
2/B
2/B
2/B
2/B
2/B
2/B
2/B
2/B
2/B
2/B
2/B
2/B
2/B
2/B
2/B
2/B
2/B
2/B
2/B
2/B
2/B
2/B
2/B
2/B
2/B
2/B
2/B
2/B
2/B
2/B
2/B
2/B
2/B
2/B
2/B
2/B
2/B
2/B
2/B
2/B
2/B
2/B
2/B
2/B
2/B
2/B
2/B
2/B
2/B
2/B
2/B
2/B
2/B
2/B
2/B
2/B
2/B
2/B
2/B
2/B
2/B
2/B
2/B
2/B
2/B
2/B
2/B
2/B
2/B
2/B
2/B
2/B
2/B
2/B
2/B
2/B

6/F
6/F
6/F
6/F
6/F
6/F
6/F
6/F
6/F
6/F
6/F
6/F
6/F
6/F
6/F
6/F
6/F
6/F
6/F
6/F
6/F
6/F
6/F
6/F
6/F
6/F
6/F
6/F
6/F
6/F
6/F
6/F
6/F
6/F
6/F
6/F
6/F
6/F
6/F
6/F
6/F
6/F
6/F
6/F
6/F
6/F
6/F
6/F
6/F
6/F
6/F
6/F
6/F
6/F
6/F
6/F
6/F
6/F
6/F
6/F
6/F
6/F
6/F
6/F
6/F
6/F
6/F
6/F
6/F
6/F
6/F
6/F
6/F

[028

USTAWIENIA PARAGONU

02/B
02/B
02/B
02/B
02/B
02/B
02/B
02/B
02/8
02/B
02/B
02/B
02/B
02/8
02/B
02/B

01/A |DOMYSLNY TRYB SPRZEDAZY

02/B |SPOSOB SPRZEDAZY

03/C |KOLEJNOSC WYBORU

04/D [SPRZEDAZ WG NAZWY

05/E |KWOTY W GROSZACH

06/F |DODATKI PARAGONOWE

07/G |MAKSYMALNY RABAT

08/H [MAKSYMALNY NARZUT

09/I IMAKSYMALNA SUMA PARAGONU

10/ [ZMIENNA CENA

11/K [OBOWIAZEK WPROW. ZAPLATY

12/L |PLATNOSC KONCZY PARAGON

13/M |RABAT/NARZUT SPECJALNY

14/N [WYLOGOWANIE PO PARAGONIE

15/0 |DOMYSLNA PLATNOSC

16/P |[KONTROLA SZUFLADY

03/C

USTAWIENIA WAGI

03/C
03/C
03/C

1/A |[WPROWADZANIE WAGI

2/B |SYSTEMWAG PRIMA

3/C |BLOKADA WPROWADZENIAZ WAGI

04/D

USTAWIENIA KODOW KRESKOWYCH |

04/D
04/D
04/D
04/D

1/A |KODY Z ILOSCIA | WARTOSCIA

1/A | 1/A|PRZEDROSTKI KODOW

1/A [2/B [CYFRAKONTROLNA

1/A | 3/C|DLUGOSC KODOW

04/D [ 2/B |PREFIKS

04/D
04/D

2/8 [ UA]LISTA

[+

28 [28[EDYCIA

[+

[osE

USTAWIENIA KASY |

05/E
05/E
05/E
05/E
05/E
05/E
05/E
05/E
05/E
05/E

01/A |SYNCHRONIZACJA ZEGARA

02/B |PRZESTAWIENIE ZEGARA

03/C |USTAWIENIA KOMUNIKACYJINE

03/C | 1/A |[USTAWIENIA SPRZETOWE

03/C 1/A USTAWIENIA SIECIOWE

<
>

03/C 1/A|2/B |PORTY SZEREGOWE

03/C 1/A|3/C|BLUETOOTH (opcjonalnie)

03/C | 2/B [USTAWIENIAUSLUG

03/C 2/B 1/A|USTAWIENIASIECIOWE

03/C 2/B 2/B|PORTYSZEREGOWE

05/E |04/D USTAWIENIA TERMINALI
05/E I 05/E [WYSWIETLACZ KASJERA

05/E
05/E

05/E | 1/A |ZMNIE.]SZ GDY NABATERII

05/E | 2/B |CZAS PODSWIETLENIA

05/E I 06/F |WYSWIETLACZ KLIENTA

05/E

06/F | 1/A |RODZAJ WYGASZACZA

05/E |07IG USTAWIENIA DZWIEKU

05/E
05/E
05/E
05/E
05/E

05/E [08H

05/E

07/G GLOSNOSC DZWIEKU

07/G DZWIEK KLAWISZY

07/G DZWIEK BLEDOW

NESIN
o|o|®|F

07/G DZWIEK POTWIERDZENIA

07/G | 5/E |DZWIEK StABEJ BATERII

UST. MECHANIZMU DRUKUJACEGO |

08/H

2
>

[JASNOSE WYDRUKU

05/E | 09/ [USTAWIENIE NR PORTU COM

05/E
05/E
05/E
05/E
05/E
05/E
05/E
05/E

09/ [ 1/A|STALY

09/ | 2/B |ZMIENNY

09/1 | 3/C|STALY DLAMODELU

10/) [AUTOWYLACZANIE KASY

10/J [ 1/A|CZAS NABATERII

10/J | 2/B |CZAS NAZASILANIU

10/J | 3/C|AKTYWUJ NA ZASILANIU

11/K |BUFORY POZYCJI

06/F

STAWKI PODATKU

07/G

IDENTYFIKATOR KASY

08/H

UZYCIE KASJEROW

09/1

KASJERZY SUMACYJNI

10/

BLOKADA OTWARCIA SZUFLADY

11/K

KONTROLALICZNIKOW PC

12/L

KONTROLA RAP. DOBOWEGO

13/M

KONTROLA RAP. MIESIECZNEGO

14/N

RAPORT DOBOWY NA PAPIER

15/0

M/PLATFORM AKTYWNE

7/G

FUNKCJE KOMUNIKACJ|

71G
71G
71G
71G
71G

1/A

WYSEANIE DOKUMENTOW

2/B

JPKID STATUS

3/C

TEST REPO_CPD

4/D

TEST REPO_WA

5/E

STATUS

28 [ 8H

KOD ODBLOKOWANIA
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Poszczegdlne funkcje zostaty opisane w kolejnych rozdziatach.
2.1 [2 1] [B A] Konfiguracja

MENU > 2 FUNKCJE KIEROWNIKA > 1 KONFIGURACIA

Zestaw funkgcji, ktére umotzliwiajg definiowanie i edycje oraz kasowanie definicji np. towardéw, grup
towarowych, jednostek, form ptatnosci, kasjeréw i ich rodzajéw oraz tzw. klawiszy skrétu.

2.1.1 [211][BAA]Towary
2.1.1.1 [2111][BAAA]Definiowanie
MENU > 2 FUNKCJE KIEROWNIKA > 1 KONFIGURACJA > 1 TOWARY > 1 DEFINIOWANIE

Za pomocg tej funkcji moina wprowadzaé¢ i korygowa¢ dane o towarach w pamieci kasy.
Towar mozna zdefiniowac¢ na dowolnym pustym miejscu. Puste miejsce to pozycja na ktérej nie zostat
jeszcze zdefiniowany zaden towar lub wczesniej zdefiniowany towar zostat usuniety. W kasie mozna
zdefiniowac 20.000 towarow.

A UWAGA: Zmiana stawki podatkowej towaru jest mozliwa jedynie po raporcie dobowym, a przed
pierwszym wystawionym paragonem. Informacje o zmianach w bazie towarowej (definiowanie
nowego towaru, zmiana nazwy, stawki oraz kasowanie towaru) sq uwzgledniane w kolejnym raporcie
dobowym.

Po wywotaniu funkcji na wyswietlaczu pojawig sie WYBIERZ TOWAR

kolei o li h .
olejne pozycje listy dostepnych sposobéw wyboru 1 PIERWSZY WOLNY

wtasciwego towaru do definiowania lub modyfikacji
Istnieje mozliwos¢ wyszukania wiasciwego towaru poprzez wyboér jednej z pozycji:

1  PIERWSZY WOLNY automatyczny wybor pierwszego w kolejnosci wolnego
numeru w bazie towarowej, na ktérym nie zostat
zdefiniowany jeszcze zaden towar lub wczesniej
zdefiniowany towar zostat usuniety

2  WEDtUG NUMERU TOWARU wprowadzenie odpowiedniego numeru towaru w bazie

3 LISTA TOWAROW wybor towaru z listy towaréw wyswietlonych
od wprowadzonego wczesniej numeru;
liste mozna przewijaé

4  WEDLUG NAZWY wprowadzenie poczatkowych liter nazwy szukanego
towaru w bazie

lub poprzez odczyt czytnikiem kodu kreskowego towaru zdefiniowanego wczesniej w bazie
towarowej kasy.

W przypadku wprowadzania nowego towaru zaleca sie wybranie pozycji PIERWSZY WOLNY.

Sposdb wyboru pozycji z listy patrz rozdziat 4. Wprowadzanie danych na stronie 25.
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WIAZANIA TOWAROW > KASOWANIE

Istnieje mozliwos¢ skasowania wczesniej zdefiniowanego wigzania pomiedzy dwoma towarami.
W tym celu w edycji towaru (w ktérym chcemy usunagé wigzanie), w pozycji wigzania towardw nalezy
wybra¢ funkcje KASOWANIE. Po zatwierdzeniu danych (opuszczenie okienka edycji towaru klawiszem
Zatwierdz) nastgpi usuniecie wigzania, potwierdzone sygnatem dzwiekowym.

2.1.1.2 [2112][BAAB]Kasowanie

MENU > 2 FUNKCJE KIEROWNIKA > 1 KONFIGURACJA > 1 TOWARY > 2 KASOWANIE

Funkcja umozliwia skasowanie towaru z pamieci kasy. Jezeli wigczona jest opcja KONTROLA LICZNIKOW
PC (patrz rozdziat 2.6.11 [2 6 11] [B F K] Kontrola licznikéw PC na stronie 136) przed skasowaniem towar
musi mie¢ wyzerowane liczniki sprzedazy (i zwrotow, jesli jest opakowaniem).

Po wywotaniu funkcji na wyswietlaczu pojawig sie
kolejne pozycje listy dostepnych sposobdéw wyboru
wtasciwego towaru do usuniecia

KASOWANIE
1 WEDtUG NUMERU TOWARU

Istnieje mozliwos¢ wyszukania wiasciwego towaru poprzez wybér jednej z pozycji:
1 WEDtUG NUMERU TOWARU wprowadzenie odpowiedniego numeru towaru w bazie

2 LISTA TOWAROW wybdr towaru z listy towaréw wyswietlonych
od wprowadzonego wczesniej numeru;
liste mozna przewijac

3  WEDLUG NAZWY wprowadzenie poczgtkowych liter nazwy szukanego
towaru w bazie

lub poprzez odczyt czytnikiem kodu kreskowego towaru zdefiniowanego wczesniej w bazie
towarowej kasy.

Sposdb wyboru pozycji z listy patrz rozdziat 4. Wprowadzanie danych na stronie 25.

Po wybraniu wtasciwej pozycji z bazy towarowej (np. 3 ,
ybre We) pozycli z bazy (np-3) USUNAC TOWAR? (T/N)
na wyswietlaczu pojawi sie zgdanie ostatecznego

zatwierdzenie decyzji usuniecia towaru z bazy
Sposdb wprowadzania odpowiedzi patrz rozdziat 4 Wprowadzanie danych na stronie 25.

Po zatwierdzeniu nastepuje usuniecie towaru z bazy towarowej. Nastepnie zostanie wywotany ekran
wyboru kolejnej pozycji do skasowania.

2.1.2 [212][BAB]Klawisze skrétu
2.1,.2.1 [2121][BABA] Definiowanie

MENU > 2 FUNKCJE KIEROWNIKA > 1 KONFIGURACJA > 2 KLAWISZE SKROTU > 1 DEFINIOWANIE

Mozliwe jest zdefiniowanie na klawiaturze kasy tzw. klawiszy skrétu do wybranych funkcji kasy, formy
ptatnosci, waluty, rabatow i narzutéw lub szybkiej sprzedazy towaréw. Zdefiniowanie skrétéw ma na
celu uproszczenie wywotania funkcji czesto wybieranych przez kasjera.

Mozna zdefiniowa¢ maksymalnie do 74 klawiszy skrotu (klawiszy lub kombinacji klawiszy).
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Czes¢ klawiszy zostata domysinie zdefiniowana, a odpowiadajgce definicjom piktogramy umieszczone
s3 na opisie klawiatury (patrz rozdziat 3.4.2 Domysinie zdefiniowane klawisze na stronie 19).

Po wywotaniu funkcji na wyswietlaczu pojawi sie NACIEND KLAWISZ DO

zadanie nacisniecia klawisza (lub kombinacji klawiszy), ZDEFINIOWANIA ALBO <WYJ>

ktéry bedzie definiowany

W celu rezygnacji z definiowania klawiszy i opuszczenia

WYJDZ

funkcji bez zapisu nalezy nacisng¢ klawisz Wyjdz A A

p o Lo Klawi -
o naci$nieciu odpowiedniego klawisza na WYBOR DEEINICH KLAWISZA

wyswietlaczu pojawig sie kolejne pozycje listy rodzaju 1 NIEZDEFINIOWANY

definicji klawisza
Sposdb wyboru pozycji z listy patrz rozdziat 4. Wprowadzanie danych na stronie 25.
Dostepne rodzaje definicji klawiszy:

1 NIEZDEFINIOWANY Brak przypisanej definicji

2 TOWAR klawisz szybkiej sprzedazy towaru

3 FUNKCJA klawisz dostepu do wybranych funkcji kasy
4 PLATNOSC klawisz formy pfatnosci

5 WALUTA klawisz ptatnosci walutowych

6 RABATY/NARZUTY klawisz rabatu lub narzutu
W kolejnych podrozdziatach zostaty przedstawione sposoby definiowania kazdego z rodzajéw.

Mozliwe jest rowniez kasowanie definicji klawiszy (patrz rozdziat 2.1.2.2 [2 1 2 2] [B A B B] Kasowanie
na stronie 86). Definicje klawisza (w tym rowniez domyslnie zdefiniowanych) mozna zmienic
bezposrednio przez jego powtdrne definiowanie. Po wyborze klawisza wczesniej juz zdefiniowanego
podpowiadana jest ostatnia jego definicja, dla ktérej mozna wprowadzi¢ odpowiednie modyfikacje.

2.1.2.1.1 Definiowanie klawisza szybkiej sprzedazy towaru

Po wybraniu rodzaju definicji klawisza — TOWAR, DEEINIOWANIE TOWARGW

na wyswietlaczu pojawig sie kolejne pozycje listy 1 WYBIERZ TOWAR

definicji klawisza tego rodzaju
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Sposdb wyboru pozycji z listy patrz rozdziat 4. Wprowadzanie danych na stronie 25.

W celu definicji klawisza rodzaju TOWAR nalezy kolejno zdefiniowaé jego parametry:

1 WYBIERZ TOWAR - wybrad z bazy towarowej odpowiedni towar (WEDLUG NAZWY lub
WEDtUG NUMERU TOWARU), ktory zostanie przypisany do klawisza

2 SPRZEDAC 1 SZTUKE - okresli¢ ilo$¢ sprzedawanego towaru

Jezeli towar ma zostac sprzedany automatycznie zawsze w ilosci réwnej 1, nalezy wtaczy¢ opcje,
jezeli natomiast ilo$¢ ma byé mozliwa do wprowadzenia podczas sprzedazy towaru, nalezy opcje
wytgczy¢. Opcja ta ma znaczenie tylko w komputerowym trybie sprzedazy. Domysinie opcja jest
wyltaczona.

3 WPROWADZIC CENE - wprowadzi¢ cene jednostkowa sprzedawanego towaru

Jezeli towar ma zostaé sprzedany automatycznie zawsze w przypisanej w bazie cenie jednostkowej,
nalezy wytgczy¢ opcje, jezeli natomiast cena ma byé mozliwa do wprowadzenia podczas sprzedazy
towaru, nalezy opcje wigczy¢. Opcja ta ma znaczenie tylko w komputerowym trybie sprzedazy.
Domyslnie opcja jest wytgczona.

4 ZAKONCZYC PARAGON - okresli¢, czy po sprzedazy towaru ma nastapié po zakorczenie
paragonu

Jezeli po sprzedazy towaru paragon ma zosta¢ automatycznie zakonczony z domysing forma
ptatnosci (patrz rozdziat 2.6.2.15 [2 6 02 15] [B F B O] Domysina pfatnosc na stronie 124), nalezy
wigczy¢ opcje. Ten sposéb sprzedazy moze byé wykorzystany np. do szybkiej sprzedazy biletow,
pieczywa — kazde nacisniecie klawisza spowoduje wydruk paragonu zjedng pozycjg sprzedazy,
zaptaconego np. gotowka. Domyslnie opcja jest wytgczona.

Sposdb wtaczania/wytaczania opcji patrz rozdziat 4 Wprowadzanie danych na stronie 25.

W celu zapisu wprowadzonej definicji klawisza nalezy:

®m  nacisna¢ klawisz Razem razem O
€5 2>
lub

m  wybraé ostatnig pozycje na liscie
parametrow (5 ZAPISZ TOWAR)

DEFINIOWANIE TOWAROW
5 ZAPISZ TOWAR

Sygnat dZzwiekowy potwierdzi poprawne wykonanie operacji.

W celu rezygnacji z zapisu definicji klawisza nalezy nacisngé klawisz Wyjdz

WYJDZ

2.1.2.1.2 Definiowanie klawisza dostepu do funkcji

Po wybraniu rodzaju definicji klawisza — FUNKCIJA,

na wyswietlaczu pojawig sie kolejne pozycje listy

FUNKCIA
01*LOGOWANIE

dostepnych funkcji kasy

Sposdb wyboru pozycji z listy patrz rozdziat 4. Wprowadzanie danych na stronie 25.

Ponizej przedstawiona jest lista dostepnych funkcji do wyboru.
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2.1.3 [213][BAC] Ustuga czasowa
MENU > 2 FUNKCJE KIEROWNIKA > 1 KONFIGURACJA > 3 UStUGA CZASOWA

Mozliwa jest sprzedaz ustug naliczanych co pewien okres i dodatkowo ze zmieniajaca sie w tym czasie
cena. Tryb sprzedazy takich specyficznych ustug moze by¢ wykorzystany np. przy obstudze parkingu,
wypozyczalni itp. Aby przejs¢ do pracy w trybie sprzedazy ustugi czasowej nalezy przypisa¢ funkcje
41 USLUGA CZASOWA do definiowanego klawisza (patrz rozdziat 2.1.2.1.2 Definiowanie klawisza
dostepu do funkcji na stronie 82). Wybranie klawisza wtgcza automatycznie Usfuge czasowq jako
aktualny tryb sprzedazy.

Mozliwa jest elastyczna konfiguracja sprzedawanych ustug czasowych. Odpowiednia konfiguracja ma
na celu automatyzacje procesu naliczania naleznosci za wykonang ustuge, w celu jej sprawnej
sprzedazy. Kasa nalicza naleznos¢ za wykonang ustuge w oparciu o szczegétowo zdefiniowane cenniki,
generuje idrukuje kwit zawierajgcy odpowiednie informacje na temat ustugi oraz umozliwia
wystawienie paragonu.
2.1.3.1 [2131][BACA] Ustawienia ogdlne
MENU > 2 FUNKCJE KIEROWNIKA > 1 KONFIGURACJA > 3 UStUGA CZASOWA > 1 USTAWIENIA OGOLNE

Konfiguracja podstawowych parametréw ustugi czasowej.

2.1.3.2 [2132][BA CB] Ustawienia wydruku

MENU > 2 FUNKCJE KIEROWNIKA > 1 KONFIGURACJA > 3 UStUGA CZASOWA > 2 USTAWIENIA WYDRUKU

Wskazanie informacji, ktdre majg by¢ drukowane na kwicie i paragonie przy ustudze czasowe;j.

2.1.3.3 [2133][BA C (] Ustawienia cennikéw

MENU > 2 FUNKCJE KIEROWNIKA > 1 KONFIGURACJA > 3 USLUGA CZASOWA > 3 USTAWIENIA CENNIKOW

Konfiguracja cennikdw ustugi czasowej, w oparciu o ktére automatycznie bedg naliczane naleznosci
za wykonana ustuge.

2.1.4 [214][B A D] Ptatnosci
2.1.4.1 [2141][BAD A] Definiowanie
MENU > 2 FUNKCJE KIEROWNIKA > 1 KONFIGURACJA > 4 PEATNOSCI > 1 DEFINIOWANIE

Funkcja umozliwia definiowanie dodatkowych rodzajéw srodkéw ptatniczych, jakimi klient moze ptaci¢
za paragon tj. karta pfatnicza, boni in. Ptatnos$¢ gotdwka zostata juz w kasie zdefiniowana (pozycja nr 1,
bez mozliwosci edycji) i oznaczona jako ptatnos¢ domysina. Mozliwe jest zdefiniowanie dodatkowych
6 form ptatnosci. Nazwa ptatnosci moze sktadac sie z maksimum 20 znakow.

Kazdej ptatnosci nalezy przypisac typ, sposrdd listy dostepnych typdw oraz mozna przypisaé jeden ze
zdefiniowanych wczesniej terminali do obstugi ptatnosci bezgotowkowych (patrz rozdziat 2.6.5.4 [2 6
05 04] [B F E D] Ustawienia terminali na stronie 133). Typy ptatnosci zostaty odgdrnie narzucone przez

ustawodawce.
Eolvsfywo’famu' fl:.nl’:q:c na wy:\:netlla.czu poljavyla sie DEEINIOWANIE
olejne pozycje listy form ptatnosci w walucie 1 GOTOWKA

ewidencyjnej
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Sposdb wyboru pozycji z listy patrz rozdziat 4. Wprowadzanie danych na stronie 25.

Po wybraniu i zatwierdzeniu odpowiedniej pozycji listy TYP PLATNOSC

ptatnosci (pustej lub zdefiniowanej) np. 2 1*GOTOWKA

na wyswietlaczu pojawi sie zgdanie przypisania
ptatnosci do odpowiedniego typu — pojawi sie pozycja
z listy dostepnych typdéw ptatnosci (domysina lub
wczesniej juz przypisana)

Sposdb wyboru pozycji z listy patrz rozdziat 4. Wprowadzanie danych na stronie 25.

P braniu i zatwierdzeniu od iedni t .
o wy ’r?nlu i za, leer zenlu? p‘ov§ne' nleg? ypu NAZWA PEATNOSCI [0/20]
ptatnosci na wyswietlaczu pojawi sie zgdanie

wprowadzenia nazwy definiowanej ptatnosci -
zostanie wiaczony tryb edycji i pojawi sie migajacy
kursor wskazujgcy miejsce wpisywania znakéw

Po wprowadzeniu odpowiednich danych nalezy je

N NAZWA PtATNOSCI [11/20]
zatwierdzi¢ (np. KARTA PLAT.)

KARTA PEAT._

spacja ®

Sygnat dZzwiekowy potwierdzi poprawne wykonanie operacji.

W przypadku wyboru ptatnosci bezgotéwkowej istnieje mozliwos¢ przypisania do tej ptatnosci
odpowiedniego terminala ptatniczego, ktéry wczesniej zostat podtgczony i skonfigurowany. Dzieki
temu po wyborze danej ptatnosci przy zakonczeniu paragonu nastepuje automatyczna prdba
autoryzacji transakcji na przypisanym terminalu.

N cwiet] o . . )
a wyswietlaczu pojawi sie zadanie wprowadzenia PRZYPISACTERMINALDG

odpowiedzi na pytanie dotyczace przypisania terminala PEATNOSCI? (T/N)

do definiowanej ptatnosci

Sposdb wprowadzania odpowiedzi patrz rozdziat 4. Wprowadzanie danych na stronie 25.

W przypadku decyzji o przypisaniu terminala T TER R

t -~ swietl S . '
do ptatnosci, na wyswietlaczu pojawi sie zadanie 1 TERMINAL 1 - ZBLIZENIOWY

wybrania odpowiedniego terminala, sposréd
wyswietlonych kolejnych pozycji listy zdefiniowanych
wczeséniej terminali np. TERMINAL 1 - ZBLIZENIOWY

Sposdb wyboru pozycji z listy patrz rozdziat 4. Wprowadzanie danych na stronie 25.

W przypadku préby przypisania terminala przy braku zdefiniowanych terminali odpowiedni komunikat
pojawi sie na wyswietlaczu.

Nastepnie na wyswietlaczu pojawi sie zadanie T e S eV

(T/N)

wprowadzenia odpowiedzi na pytanie dotyczace
rodzaju definiowanej ptatnosci

Sposdb wprowadzania odpowiedzi patrz rozdziat 4. Wprowadzanie danych na stronie 25.

W przypadku wybrania przy zakonczeniu paragonu formy ptatnosci, ktéra zostata okreslona w definicji
jako bon, kasa uniemozliwi wyptate reszty (jezeli bon bedzie miat wiekszg wartos¢ niz wymagana
zaptata za paragon).
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Po wprowadzeniu odpowiedzi nastgpi zapis definicji ptatnosci. Sygnat dzwiekowy potwierdzi poprawne
wykonanie operacji iwywotany zostanie ekran wyboru kolejnej ptatnosci do zdefiniowania
lub modyfikacji. Ptatno$¢ GOTOWKA nie ma mozliwoéci edycji i w przypadku wybrania tej pozycji do
definiowania odpowiedni komunikat pojawi sie na wyswietlaczu.

Pierwsze cztery zdefiniowane formy ptatnoéci (nr 1 — 4, w tym domyélnie zdefiniowana GOTOWKA)
zostaty juz wstepnie przypisane do klawiszy i sg dostepne (po zdefiniowaniu) w podsumie paragonu:

1 GOTOWKA — 2- 3- 4-
GOTOWKA ILoSE KOD KRES. . . GOTOWKA
PLAT. & PLAT. 2 PLAT. 3 wyboir‘ rv_vybor PLAT. 4
E E c ¢ D % Oe:: i e i B E
nacisnij i przytrzymaj  nacisnij
Pozostate 3 formy ptatnosci dostepne beda:

m  po wczedniejszym zdefiniowaniu przez kasjera klawiszy skrétu w rodzaju PLATNOSC
(patrz rozdziat 2.1.2.1.3 Definiowanie klawisza formy ptatnosci na stronie 84) lub

m 7 listy zawierajgcej wszystkie zdefiniowane formy pfatnosci (rowniez EEN

L.PLAT.

w walutach obcych), do ktérej dostep umozliwia domyslinie zdefiniowany B @
klawisz

2.1.4.2 [2142][BAD B] Kasowanie

MENU > 2 FUNKCJE KIEROWNIKA > 1 KONFIGURACIJA > 4 PLATNOSCI > 2 KASOWANIE

Funkcja umozliwia skasowanie zdefiniowanej wczesniej formy ptatnosci z pamieci kasy.

Po wywotaniu funkcji na wyswietlaczu pojawia sie KASOWANIE

kolejne pozycje listy dostepnych form ptatnosci 1 GOTOWKA

Sposdb wyboru pozycji z listy - patrz rozdziat 4. Wprowadzanie danych na stronie 25.

Po wybraniu i zatwierdzeniu wtasciwej pozycji z listy USUNAC DEFINICJE

dostepnych form ptatnosci (np. 3) na wyswietlaczu PLATNOSCI? (T/N)

pojawi sie zadanie ostatecznego zatwierdzenie decyzji
usuniecia formy ptatnosci z kasy

Sposdb wprowadzania odpowiedzi patrz rozdziat 4 Wprowadzanie danych na stronie 25.
Po zatwierdzeniu nastepuje usuniecie ptatnosci, sygnat dZzwiekowy potwierdzi wykonanie tej operacji.
Nastepnie zostanie wywotany ekran wyboru kolejnej pozycji do skasowania.

Nie ma mozliwosci usuniecia ptatnoéci 1 GOTOWKA i w przypadku wybrania tej pozycji do kasowania
odpowiedni komunikat pojawi sie na wyswietlaczu.

2.1,5 [215][BAE]Waluty
2.1.5.1 [2151][BAEA]Nazwy ikursy
MENU > 2 FUNKCJE KIEROWNIKA > 1 KONFIGURACIJA > 5 WALUTY > 1 NAZWY | KURSY

DEFINIOWANIE
Funkcja umozliwia zdefiniowanie 8 walutowych form ptatnosci, posiadajgcych nazwe ptatnosci, typ,
nazwe waluty i kurs wymiany.
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Zaleca sie wprowadzi¢ jako nazwe skroty walut stosowanych przez NBP np. EUR, USD. Typ ptatnosci
WALUTA OBCA jest nadawany przez kase automatycznie (typy ptatnosci zostaty odgérnie narzucone
przez ustawodawce i sg drukowane w rozliczeniu ptatnosci na paragonie).

Zdefiniowane walutowe formy pfatnosci dostepne sg w podsumie SEA
paragonu, z listy zawierajgcej wszystkie zdefiniowane formy ptatnosci B @
(réwniez w walutach obcych); dostep do listy umozliwia domysinie

zdefiniowany klawisz
Jezeli ptatnos¢ walutowa nie ma by¢ uzywana, nalezy jg wykasowac funkcjg KASOWANIE.
KASOWANIE

Aby skasowac walute nalezy postepowad analogicznie jak w przypadku definiowania tzn. wybraé funkcje
KASOWANIE, nastepnie pozycje odpowiedniej waluty i potwierdzi¢ decyzje naciskajac klawisz Zatwierd?z.
Waluta zostanie usunieta, a sygnat dzwiekowy potwierdzi poprawne wykonanie operacji.

2.1.5.2 [2152][BAEB] Reszta w walucie

MENU > 2 FUNKCJE KIEROWNIKA > 1 KONFIGURACJA > 5 WALUTY > 2 RESZTA W WALUCIE

Mozliwe jest wybdr, czy reszta ma by¢ wyptacana w walucie ewidencyjnej (ztotych lub euro po zmianie
waluty), czy w ostatniej wprowadzonej walucie przy ptatnosci paragonu (ewidencyjnej lub jednej
z dodatkowych). Wtaczenie opcji ma znaczenie tylko wtedy, kiedy na paragonie uzyto ptatnosci
walutowych i wystgpita reszta.

Sposdb witagczenia opcji - patrz rozdziat 4. Wprowadzanie danych na stronie 25.

2.1.5.3 [2153][BA E C] Wydruk rownowartosci

MENU > 2 FUNKCJE KIEROWNIKA > 1 KONFIGURACJA > 5 WALUTY > 3 WYDRUK ROWNOWARTOSCI

Mozliwe jest wtgczenie wydruku na paragonie rGwnowartosci sumy paragonu w innej walucie np. euro,
jezeli ztoty jest walutg podstawowg lub réwnowartosci w ztotych, jezeli inna waluta jest waluta
podstawowa. Po wprowadzeniu nazwy waluty, kursu wymiany oraz witaczeniu opcji DRUKOWAC
ROWNOWARTOSC bedzie drukowany po logo fiskalnym wprowadzony kurs wymiany oraz kwota
rownowartosci. Funkcja ta moze zostac uzyta np. w okresie przed przejsciem na nowg walute, w celu
porownania wartosci paragonu w dotychczasowej i nowej walucie.

Sposdb wigczenia opcji - patrz rozdziat 4. Wprowadzanie danych na stronie 25.
2.1.54 [2154][BAE D] Waluta ewidencyjna

MENU > 2 FUNKCJE KIEROWNIKA > 1 KONFIGURACJA > 5 WALUTY >4 WALUTA EWIDENCYJNA

Funkcja pozwala zdefiniowaé z wyprzedzeniem, kiedy, na jakg walute oraz wg jakiego kursu wymiany
zostanie zmieniona waluta podstawowa w kasie np. zmiana ze ztotych na euro. Kasa umozliwia
okreslenie daty, godziny i minuty wprowadzenia zmiany.

WYZEROWAC LICZNIKI

Jezeli opcja zostanie witgczona to przed zmiang waluty nalezy dokonac¢ na kasie rozliczenia sprzedazy
i kasjerow w starej walucie przez wydruk odpowiednich raportéw lub przez odczyt z komputera. Jezeli
jednak liczniki nie majg zostac skasowane, pozostawiamy opcje nie wtgczongs.

PRZELICZYC CENY
Jezeli ceny towardw zostang przeliczone i przestane przez oprogramowanie dziatajgce na podtgczonym
komputerze albo recznie przez uzytkownika, to pozostawiamy opcje nie wtgczona.
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Sposdb witgczenia opcji - patrz rozdziat 4. Wprowadzanie danych na stronie 25.

2.1,5.5 [2155][BAE E]Zmiana waluty ewidencyjnej
MENU > 2 FUNKCJE KIEROWNIKA > 1 KONFIGURACJA > 5 WALUTY > 5 ZMIANA WALUTY EWIDENCYJNEJ

Od wprowadzonej daty i godziny przejScia na nowg walute (patrz rozdziat 2.1.5.4 [2154] [BA E D]
Waluta ewidencyjna na stronie 90), przy prébie wystawienia paragonu kasa wyswietli informacje:
ZMIANA WALUTY DO WYKONANIA. Do czasu zmiany waluty w kasie dalsza sprzedaz nie bedzie
mozliwa i kazda préba wystawiania paragonu bedzie powodowata wyswietlenie powyzszej informacji.

UWAGA: W przypadku, jezeli uzytkownik nie zamierza jeszcze zmienia¢ waluty ewidencyjnej (np. data
zmiany zostata btednie wprowadzona) nalezy zmienic¢ date w definicji waluty (patrz rozdziat 2.1.5.4 [2
154][BAE D] Waluta ewidencyjna na stronie 90).

W celu przetaczenia kasy na nowg walute nalezy wykonaé nastepujgce czynnosci:

n Wykona¢ raport fiskalny dobowy (jezeli nie zostat wykonany po ostatniej sprzedazy).

] Jezeli kasa wspodtpracuje z komputerem i programem magazynowym, nalezy wykonaé odczyt
danych o sprzedazy z kasy. Jezeli program magazynowy dysponuje opcjg przeliczania
i zmiany cen w kasach (np. z cen w ztotych na ceny w euro), nalezy jej uzy¢ oraz nie wigczac
opcji przeliczenia cen automatycznie przez kase podczas definiowania zmiany waluty.

] Jezeli przy definiowaniu waluty nie wtgczono opcji kasowania niefiskalnych licznikdw:

—  Wykonac¢ raport szczegdtowy sprzedazy i raport zwrotdw opakowan z zerowaniem
licznikow.
—  Wykonac raport sprzedazy wg grup z zerowaniem licznikow.

—  Wykonaé raporty zamkniecia zmian wszystkich kasjerow (w tym sumacyjnych) w celu ich
rozliczenia.

n Jezeli nie wykonano zmiany cen za pomocg programu magazynowego i nie wtgczono opcji
przeliczenia cen przez kase automatycznie podczas definiowania waluty, nalezy je przeliczy¢
i zmieni¢ w kasie recznie.
Po wykonaniu powyzszych operacji zostanie na kasie rozliczony okres sprzedazy w biezgcej walucie.
Nalezy teraz przejs¢ do funkcji ZMIANA WALUTY EWIDENCYJINEJ i jg uruchomié. Nastepnie wykona sie
operacja przeliczenia cen i zerowania licznikéw sprzedazy (o ile wigczono te opcje przy definiowaniu
waluty ewidencyjnej) oraz operacja zmiany waluty. Na koniec wydrukuje sie raport z wykonania
operacji zmiany waluty. Nie nalezy w tym czasie wyfacza¢ kasy.

Mozliwe jest dokonanie 30 zmian waluty ewidencyjnej. Po osiggnieciu limitu zmian sprzedaz na kasie
jest mozliwa jedynie w walucie ewidencyjnej po ostatnio wprowadzonej zmianie.

A UWAGA: Jezeli po zmianie waluty ewidencyjnej kasa ma przyjmowac inne walutowe formy ptatnosci
(np. ztotowki), nalezy zdefiniowac kursy i nazwy tych walut (patrz rozdziat 2.1.5.1 [2 15 1] [BA E A]
Nazwy i kursy na stronie 89), poniewaz dotychczas zdefiniowane ustawienia zostanq usuniete podczas
zmiany waluty ewidencyjne;.
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2.1.6 [216][BAF]Grupytowarowe
2.1.6.1 [2161][BAFA]Definiowanie
MENU > 2 FUNKCJE KIEROWNIKA > 1 KONFIGURACJA > 6 GRUPY TOWAROWE > 1 DEFINIOWANIE

Funkcja umozliwia wprowadzenie do pamieci kasy nazw grup towarowych. Nazwy te uzywane sg m.in.
w Raporcie sprzedazy wedtug grup. Mozliwe jest zdefiniowanie 99 grup. Nazwa moze sktadac sie z 19
znakow.

Po wywotaniu funkcji na wyswietlaczu pojawi sie PODAJ NUMER POCZATKOWY

zadanie wprowadzenia numeru grupy, od ktérej 1

rozpocznie sie wyswietlanie listy grup
towarowych — podpowiadany jest numer 1

Wprowadz odpowiedni numer grupy np. 20, PODAJ NUMER POCZATKOWY

a nastepnie go zatwierdz
epnie go zatwierdz 20

Na wysw.letlaczu pojawi SIQ. pozycja z numerem DEEINIOWANIE
wybranej grupy (np. 20) z listy grup towarowych 20

Sposdb wyboru pozycji z listy patrz rozdziat 4. Wprowadzanie danych na stronie 25.

Po. wybraniu i zatwierdzeniu ocllpowiednifaj Ipc.)zycji NAZWA GRUPY [0/19]
z listy grup towarowych (pustej lub wczesniej

zdefiniowanej) np. 21, na wyswietlaczu pojawi sie
zadanie wprowadzenia nazwy definiowanej grupy -
zostanie wiaczony tryb edycji i pojawi sie migajacy
kursor wskazujgcy miejsce wpisywania znakéw

Po wprowadzeniu odpowiednich danych nalezy je

. . NAZWA GRUPY [8/19]
zatwierdzi¢ (np. PIECZYWO)

PIECZYWO_

Sygnat diwiekowy potwierdzi poprawne wykonanie operacji i wywotany zostanie ekran wyboru
kolejnej grupy do zdefiniowania.

W celu opuszczenia funkcji nalezy nacisna¢ klawisz Wyjdz Wy

UWAGA: Towary z grupy nr 15 oraz od 90 do 99 mogq by¢ wytgczone z funkcji udzielania rabatu
i narzutu po wtqczeniu opcji RABAT/NARZUT SPECIALNY (patrz rozdziat 2.6.2.13 [2 6 02 13] [B F B M]
Rabat/narzut specjalny na stronie 124).

2.1.6.2 [2162][BAF B]Kasowanie

MENU > 2 FUNKCJE KIEROWNIKA > 1 KONFIGURACIJA > 6 GRUPY TOWAROWE > 2 KASOWANIE

Funkcja umozliwia skasowanie zdefiniowanej wczesniej grupy towarowej z pamieci kasy.

Po wywotaniu funkcji na wyswietlaczu pojawi sie PODAJ NUMER POCZATKOWY

zadanie wprowadzenia numeru grupy, od ktérej 1

rozpocznie sie wyswietlanie listy zdefiniowanych grup
towarowych — podpowiadany jest numer 1
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W dz od iedni .20
prowadz odpowiedni nUMET grupy np- <, PODAJ NUMER POCZATKOWY
a nastepnie go zatwierd?
20
Na wys$wietlaczu pOja;NOI s||e;bpozyc1a z \/C\j/;/brsny;(m KASOWANIE
numerem grupy (np. 20) lub w przypadku braku grupy 21 PIECZYWO

o takim numerze - pierwszej kolejnej (np. 21) z listy
zdefiniowanych grup towarowych

Sposdb wyboru pozycji z listy patrz rozdziat 4. Wprowadzanie danych na stronie 25.

Po wybraniu i zatwierdzeniu wtasciwej pozycji z listy
zdefiniowanych grup towarowych (np. 21 PIECZYWO)
na wyswietlaczu pojawi sie zgdanie ostatecznego

USUNAC DEFINICJE GRUPY?
(T/N)

zatwierdzenie decyzji usuniecia grupy towarowej z kasy

Sposdb wprowadzania odpowiedzi patrz rozdziat 4 Wprowadzanie danych na stronie 25.
Po zatwierdzeniu nastepuje usuniecie grupy, sygnat dzwiekowy potwierdzi wykonanie tej operacji.
Nastepnie zostanie wywotany ekran wyboru kolejnej pozycji do skasowania.

2.1.7 [217][BA G]Jednostki miary
2.1.,7.1 [2171][BAGA] Definiowanie
MENU > 2 FUNKCJE KIEROWNIKA > 1 KONFIGURACIA > 7 JEDNOSTKI MIARY > 1 DEFINIOWANIE

Funkcja umozliwia zdefiniowanie jednostek miary sprzedawanych towaréw. Po zdefiniowaniu
jednostki sg wyswietlane i przypisywane do towaru w jego definicji (patrz rozdziat 2.1.1 [21 1] [BAA]
Towary na stronie 76), a nastepnie drukowane na paragonie przy sprzedazy towaru. Przyktady
jednostek: szt, opak (opakowanie), but (butelka), kg, tona, litr, dkg. Nazwa jednostki moze sktadac sie
maksymalnie z 4 znakéw. Kasa ma mozliwos¢ zdefiniowania 16 jednostek miary.

Sposdb definiowania jednostek jest analogiczny do definiowania form ptatnosci (patrz rozdziat
2.1.4 [2 1 4] [B A D] Pfatnosci na stronie 87).
2.1.7.2 [2172][BAG B]Kasowanie
MENU > 2 FUNKCJE KIEROWNIKA > 1 KONFIGURACJA > 7 JEDNOSTKI MIARY > 2 KASOWANIE

Funkcja umozliwia usuniecie zdefiniowanej wczesniej jednostki miary. Sposdb kasowania jednostki jest
analogiczny do kasowania formy ptatnosci (patrz rozdziat 2.1.4 [2 1 4] [B A D] Ptatnosci na stronie 87).

2.1.8 [218][B AH] Kasjerzy
2.1.8.1 [2181][BAH A] Definiowanie
MENU > 2 FUNKCJE KIEROWNIKA > 1 KONFIGURACIJA > 8 KASJERZY > 1 DEFINIOWANIE

Funkcja umozliwia edycje definicji kasjera, w tym jego nazwy, hasta oraz przypisania go do jednego
z rodzajow kasjera. Z rodzaju do jakiego jest przypisany kasjer wynikajg uprawnienia tego kasjera, sktad
zestawu raportow oraz maksymalny rabat i narzut jakiego kasjer moze udzieli¢ (patrz rozdziat
2.1.9 [2 1 9] [B A |] Rodzaje kasjerow na stronie 95). Mozna zdefiniowaé do 10 kasjerow. Domysinie
na kasie zostat zdefiniowany jeden kasjer na pozycji nr 1 (1 KIEROWNIK) z petnymi uprawnieniami
dostepu do funkcji kasy i pustym hastem oraz kasjerzy sumacyjni (pozycja 8, 9 oraz 10).
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Ponizej przedstawiony zostat sposéb definiowania kasjera.

Po wywotaniu funkcji na wyswietlaczu pojawig sie T

kolejne pozycje listy kasjeréw, w celu wybrania kasjera
Ine pozycje fisty kas) y ! 1 KIEROWNIK

do edycji

Sposdb wyboru pozycji z listy patrz rozdziat 4. Wprowadzanie danych na stronie 25.

Po wyborze i zatwierdzeniu odpowiedniej pozycji EDYCIA KASJERA NR: 2

fini i3 7 listv kasierd .
do definiowania z listy kasjerow (pustej lub wczesniej 1 NAZWA

zdefiniowanej) np. nr 2, nastepuje definiowanie
poszczegdblnych atrybutdw danego kasjera i na
wyswietlaczu pojawig sie kolejne pozycje listy
atrybutéw

Sposdb wyboru pozycji z listy patrz rozdziat 4. Wprowadzanie danych na stronie 25.
Ponizej znajduje sie opis poszczegdlnych atrybutow.

m 1 NAZWA - wprowadzenie nazwy kasjera

Po wyborze atrybutu, na wyswietlaczu
4 4 4 PODAJ NAZWE [5/19]

. ) . . NOWAK_ wierszpls
kasjera, ktérg nalezy wprowadzi¢

pojawi sie zgdanie wprowadzenia nazwy

(np. NOWAK), a nastepnie jg zatwierdzi¢

Nazwa moze sktadac sie maksymalnie z 19 znakoéw.

m 2 HAStO - wprowadzenie unikalnego hasta kasjera

Po wyb trybutu, swietl
O wybporze atrybutu, ha wyswietiaczu PODAJ HAStO [4/13]

pojawi sie zagdanie wprowadzenia N123_

unikalnego hasta kasjera, ktdre nalezy
wprowadzié¢ i zatwierdzi¢

Hasto moze sktadac sie maksymalnie z 13 znakdw i musi jednoznacznie identyfikowac
kasjera. W przypadku wprowadzenia hasta, ktére zostato juz wczesniej przypisane innemu
kasjerowi na wyswietlaczu pojawi sie odpowiednia informacja.

m 3 RODZAJ — przypisanie do kasjera rodzaju kasjera, z ktdrego wynikajg jego uprawnienia

b wiet]
o'wy?o‘rz? a(;cryl?utu,;a wyS\(/;ne'F aEZU' RODZAJ
pojawi sig zadanie wyboru rodzaju kasjera, 1 KASJER

sposréd wyswietlonych kolejnych pozycji
listy rodzajow, do ktérego nalezy przypisac
definiowanego kasjera - wybra¢ odpowiedni
rodzaj (np. KASJER), a nastepnie go
zatwierdzic¢

Sposdb wyboru pozycji z listy patrz rozdziat 4. Wprowadzanie danych na stronie 25.
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W celu zakonczenia definiowania danego kasjera i zapisania wszystkich jego atrybutéw nalezy:

®  nacisna¢ klawisz Razem razem O

lub

€52 a7

m  wybrac ostatnig pozycje na liscie atrybutow

EDYCJA KASJERA NR: 2
(4 ZAPISZ)

4 ZAPISZ

Sygnat dZzwiekowy potwierdzi poprawne wykonanie operacji.

W celu opuszczenia funkcji definiowania kasjera bez zapisu wprowadzonych

WYJDZ

zmian nalezy nacisna¢ klawisz Wyjdz A A

2.1.8.2 [2182][BAH B] Kasowanie
MENU > 2 FUNKCJE KIEROWNIKA > 1 KONFIGURACIJA > 8 KASJERZY > 2 KASOWANIE

Funkcja umozliwia usuniecie zdefiniowanego wczesniej kasjera. Sposdb kasowania kasjera jest
analogiczny do kasowania formy pfatnosci (patrz rozdziat 2.1.4 [2 1 4] [B A D] Ptatnosci na stronie 87).

2.1.9 [219][B Al] Rodzaje kasjeréw

W menu znajdujg sie funkcje pozwalajgce na edycje i kasowanie rodzaju kasjera oraz funkcje
kopiowania i przywracania definicji rodzaju kasjera. Do rodzaju kasjera jest przypisywany kazdy kasjer
pracujacy na kasie. Rodzaj kasjera to zbiér uprawnien, ktére definiujg poziom dostepu do funkcji kasy,
np. domyslnie kasjer z uprawnieniami kierownika (KIEROWNIK) ma dostep do wszystkich funkcji
w kasie, natomiast z uprawnieniami kasjera (KASJER) - tylko do funkcji zwigzanych ze sprzedazg.
Poziom dostepu mozna dla danego rodzaju zwieksza¢ lub zmniejsza¢ w zaleznosci od potrzeb.

2.1.9.1 [2191][BAIA]Definiowanie
MENU > 2 FUNKCJE KIEROWNIKA > 1 KONFIGURACJA > 9 RODZAJE KASJEROW > 1 DEFINIOWANIE

Funkcja umozliwia edycje definicji rodzaju kasjera. Definiowanie kasjera obejmuje nadanie rodzajowi
kasjera nazwy, odpowiednich uprawnien, przydzielenie dostepu do zestawu raportéw oraz okreslenie
maksymalnego rabatu i narzutu, jaki kasjer moze udzieli¢ podczas sprzedazy.

Mozliwe jest zdefiniowanie 8 rodzajow kasjera. Domyslnie w kasie zdefiniowane zostaty pierwsze cztery
rodzaje kasjeréw (z mozliwoscig modyfikacji):

1 KASJER, 2 STARSZY KASJER, 3 ADMINISTRATOR, 4 KIEROWNIK
Ponizej przedstawiony zostat sposéb definiowania rodzaju kasjera.

Po wywotaniu funkcji na wyswietlaczu pojawig sie DEEINIOWANIE

kolejne pozycje listy rodzajow kasjeréw, w celu wyboru 1 KASJER

rodzaju kasjera do edycji

Sposdb wyboru pozycji z listy patrz rozdziat 4. Wprowadzanie danych na stronie 25.

p b d iedniei 2 listy rodzaid
o wyborze odpowiedniej pozycji z listy rodzajow A SRR R 5

kasjeréw (pustej lub wczesniej zdefiniowanej) np. nr 5, 1 NAZWA

nastepuje definiowanie poszczegdlnych atrybutow
danego rodzaju kasjera i na wyswietlaczu pojawig sie
kolejne pozycje listy atrybutéw
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Sposdb wyboru pozycji z listy patrz rozdziat 4. Wprowadzanie danych na stronie 25.

Ponizej znajduje sie opis poszczegdlnych atrybutéw rodzaju kasjera.

2.1.9.1.1 NAZWA

NAZWA - wprowadzenie nazwy danego rodzaju kasjera

Po wyborze atrybutu, na wyswietlaczu pojawi sie PODAJ NAZWE [9/19]

zadanie wprowadzenia nazwy rodzaju kasjera, ktdrg KASJER ||

nalezy wprowadzié (np. KASJER Il), a nastepnie jg
zatwierdzi¢

Nazwa moze sktadac sie maksymalnie z 19 znakdw. Sygnat dZzwiekowy potwierdzi zapis do kasy rodzaj
kasjera o podanej nazwie z domys$linymi lub ustalonymi wczes$niej parametrami.

2.1.9.1.2 UPRAWNIENIA
UPRAWNIENIA — przyznanie uprawnien dla danego rodzaju kasjera

Wiaczenie lub wytgczenie kazdego z uprawnien z wyswietlanej listy jest réwnoznaczne odpowiednio
z przyznaniem lub nie danego uprawnienia wybranemu rodzajowi kasjera. Daje to mozliwosé
konfiguracji dostepu do réznych funkcji kasy przez wszystkich kasjeréw przypisanych do danego
rodzaju kasjera.

Po wyborze atrybutu, na wyswietlaczu pojawig sie UPRAWNIENIA

. . L 1-SPRZEDAZ sotwierd plu
odpowiedniego ustawienia )

kolejne pozycje listy dostepnych uprawnien, w celu ich

Sposdb wyboru pozycji z listy oraz wigczenia/wytaczenia opcji patrz rozdziat 4. Wprowadzanie danych
na stronie 25.

Ponizej przedstawiono domysine uprawnienia dla kazdego ze zdefiniowanych fabrycznie rodzajéow

kasjerow.
Rodzaj kasjera
Nr Uprawnienia do funkji . Starszy | Admini- | Kierow-
Kasjer . "
kasjer | strator nik
1 |SPRZEDAZ
Dostep do funkcji zwigzanych ze sprzedaza towardw i ustug, w tym réwniez dostep v v v

do trybu sprzedazy USLUGA CZASOWA, po wczesniejszym zdefiniowaniu cennikdw
i wtgczeniu trybu ustugi czasowe;j.

2 | KONIEC ZMIANY”
Mozliwosé wydruku raportu ZAMKNIECIE ZMIANY dla zalogowanego kasjera. v v v v

FUNKCJE KASJERA -> KONIEC ZMIANY lub zdefiniowany przez uzytkownika klawisz
dla funkcji KONIEC ZMIANY lub domyslinie zdefiniowany klawisz

3 R. STAN KASY DLA KASJERA®
Mozliwosé wydruku raportu STAN KASY dla zalogowanego kasjera. 4 v
Zdefiniowany przez uzytkownika klawisz dla funkcji R. STANU KASY KASJERA.

" UWAGA: Niezaleznie od ustawienia uprawnienia, raport zostanie wydrukowany w ZESTAWIE RAPORTOW danego kasjera,
jezeli zostat wigczony do jego zestawu raportow i kasjer posiada uprawnienie dostepu do wydruku zestawu.
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4 | WPLATA DO KASY

Mozliwos$é wywotania funkcji WPLATA DO KASY.

FUNKCJE KASJERA -> WPLATA DO KASY lub zdefiniowany przez uzytkownika
klawisz dla funkcji WPLATA DO KASY lub domyslinie zdefiniowany klawisz

5 | WYPLATA Z KASY

Mozliwos$é wywotania funkcji WYPLATA Z KASY.

FUNKCJE KASJERA -> WYPLATA Z KASY lub zdefiniowany przez uzytkownika
klawisz dla funkcji WYPLATA Z KASY lub domysinie zdefiniowany klawisz

6 |ZESTAW RAPORTOW

Dostep do wydruku zestawu raportéw zdefiniowanych dla rodzaju zalogowanego
kasjera.

FUNKCJE KASJERA -> ZESTAW RAPORTOW lub zdefiniowany przez uzytkownika
klawisz dla funkcji ZESTAW RAPORTOW lub domyslnie zdefiniowany klawisz

UWAGA: Jezeli kasjer posiada uprawnienie, to raporty wigczone do jego zestawu
zostang wydrukowane, niezaleznie od ustawienia uprawnieri dostepu kasjera
do kazdego z raportéw odzielnie.

7 | OTWARCIE SZUFLADY

Mozliwosé otwarcia szuflady poza operacjami, ktére tego wymagaja tj. zamkniecie
paragonu.

Zdefiniowany przez uzytkownika klawisz dla funkcji OTWARCIE SZUFLADY

8 | FUNKCIJE KIEROWNIKA

Dostep do funkcji w menu FUNKCJE KIEROWNIKA, w ktérym niezaleznie moze zostaé
zablokowany dostep do kolejnych podmenu.

9 | FUNKCJE SERWISOWE

Dostep do funkcji w menu FUNKCJE SERWISOWE.

10 (R.

DOBOWY FISKALNY"
Mozliwos¢ wydruku RAPORTU FISKALNEGO DOBOWEGO.

FUNKCJE KIEROWNIKA -> RAPORTY ZERUJACE -> DOBOWY FISKALNY

(wymagany jednoczesny dostep do menu FUNKCJE KIEROWNIKA uprawnieniem 8)
lub zdefiniowany przez uzytkownika klawisz dla funkcji R.DOBOWY FISKALNY lub
domysInie zdefiniowany klawisz

11 |R.

FINANSOWY PODATKOWY"
Mozliwosé wydruku RAPORTU FINANSOWEGO PODATKOWEGO.

FUNKCIJE KIEROWNIKA -> RAPORTY NIEZERUJACE -> FINANSOWY PODATKOWY
(wymagany jednoczesny dostep do menu FUNKCJE KIEROWNIKA uprawnieniam 8)
lub zdefiniowany przez uzytkownika klawisz do funkgcji R. FINANSOWY PODATKOWY

12 |R.

SZCZEG. SPRZEDAZY ZER."
Mozliwos¢ wydruku zerujgcego RAPORTU SZCZEGOtOWEGO SPRZEDAZY.

FUNKCJE KIEROWNIKA -> RAPORTY ZERUJACE -> SZCZEGOtOWY SPRZEDAZY
(wymagany jednoczesny dostep do menu FUNKCJE KIEROWNIKA uprawnieniem 8)
lub zdefiniowany przez uzytkownika klawisz do funkcji R. SZCZEG. SPRZEDAZY ZER.

13 |R.

SZCZEGOLOWY SPRZEDAZY"
Mozliwosé wydruku RAPORTU SZCZEGOtOWEGO SPRZEDAZY.

FUNKCJE KIEROWNIKA -> RAPORTY NIEZERUJACE -> SZCZEGOLOWY SPRZEDAZY
(wymagany jednoczesny dostep do menu FUNKCJE KIEROWNIKA uprawnieniem 8)
lub zdefiniowany przez uzytkownika klawisz do funkcji R. SZCZEGOtOWY SPRZEDAZY

" UWAGA:

Niezaleznie od ustawienia uprawnienia, raport zostanie wydrukowany w ZESTAWIE RAPORTOW danego kasjera,
jezeli zostat wigczony do jego zestawu raportow i kasjer posiada uprawnienie dostepu do wydruku zestawu.
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14 |R.ZWROTOW OPAKOWAN ZER. "
Mozliwoéé wydruku zerujgcego RAPORTU ZWROTOW OPAKOWAN.

FUNKCJE KIEROWNIKA -> RAPORTY ZERUJACE -> ZWROTOW OPAKOWAN v
(wymagany jednoczesny dostep do menu FUNKCJE KIEROWNIKA uprawnieniem 8)
lub zdefiniowany przez uzytkownika klawisz do funkcji R. ZWROTOW OPAKOWAN
ZER.

15 |R.ZWROTOW OPAKOWAN
Mozliwo$¢ wydruku RAPORTU ZWROTOW OPAKOWAN.

FUNKCJE KIEROWNIKA -> RAPORTY NIEZERUJACE -> ZWROTOW OPAKOWAN v v
(wymagany jednoczesny dostep do menu FUNKCJE KIEROWNIKA uprawnieniem 8)
lub zdefiniowany przez uzytkownika klawisz do funkgji R. ZWROTOW OPAKOWAN
16 |R.SPRZED.W/G GRUP ZER.
Mozliwo$éé wydruku zerujgcego RAPORTU SPRZEDAZY WEDLUG GRUP. v

FUNKCJE KIEROWNIKA -> RAPORTY ZERUJACE -> SPRZEDAZY WEDtUG GRUP
(wymagany jednoczesny dostep do menu FUNKCJE KIEROWNIKA uprawnieniem 8)
lub zdefiniowany przez uzytkownika klawisz do funkcji R. SPRZED. W/G GRUP ZER.

17 |R.SPRZEDAZY WEDtUG GRUP”
Mozliwo$éé wydruku niezerujgcego RAPORTU SPRZEDAZY WEDtUG GRUP.

FUNKCJE KIEROWNIKA -> RAPORTY NIEZERUJACE -> SPRZEDAZY WEDtUG GRUP v v
(wymagany jednoczesny dostep do menu FUNKCJE KIEROWNIKA uprawnieniem 8)
lub zdefiniowany przez uzytkownika klawisz do funkcji R. SPRZEDAZY WEDtUG
GRUP

18 |R. KONCA ZMIANY KASJERA

Mozliwos$¢ wydruku raportu ZAMKNIECIE ZMIANY dla dowolnego kasjera z otwartg
zmiana. v
FUNKCJE KIEROWNIKA -> RAPORTY ZERUJACE -> KONIEC ZMIANY

(wymagany jednoczesny dostep do menu FUNKCJE KIEROWNIKA uprawnieniem 8)
lub zdefiniowany przez uzytkownika klawisz do funkcji R.KONCA ZMIANY KASJERA

19 |R. STANU KASY KASJERA
Mozliwosé wydruku raportu STAN KASY dla dowolnego kasjera z otwarta zmiang. v v

FUNKCJE KIEROWNIKA -> RAPORTY NIEZERUJACE -> STANU KASY DLA KASJERA
(wymagany jednoczesny dostep do menu FUNKCJE KIEROWNIKA uprawnieniem 8)

20 [RAPORT GODZINOWY

Mozliwos¢ wydruku raportu godzinowego z aktualnego lub poprzedniego dnia pracy

kasy. v 4

FUNKCJE KIEROWNIKA -> RAPORTY NIEZERUJACE -> GODZINOWY
(wymagany jednoczesny dostep do menu FUNKCJE KIEROWNIKA uprawnieniem 8)

21 | RAPORTY OKRESOWE

Mozliwosé wydruku raportow okresowych.
FUNKCJE KIEROWNIKA -> RAPORTY NIEZERUJACE -> OKRESOWE v v
(wymagany jednoczesny dostep do menu FUNKCJE KIEROWNIKA uprawnieniem 8)
lub zdefiniowany przez uzytkownika klawisz do funkcji RAPORT OKRESOWY lub
domyslnie zdefiniowany klawisz (dostep tylko do wydruku raportu okresowego
fiskalnego miesiecznego)

22 | RAPORT DANYCH O TOW.
Mozliwo$é wydruku raportu DANE O TOWARACH.

FUNKCJE KIEROWNIKA -> RAPORTY NIEZERUJACE -> DANYCH O TOWARACH
(wymagany jednoczesny dostep do menu FUNKCJE KIEROWNIKA uprawnieniem 8)
lub zdefiniowany przez uzytkownika klawisz do funkcji RAPORT DANYCH O TOW.

" UWAGA: Niezaleznie od ustawienia uprawnienia, raport zostanie wydrukowany w ZESTAWIE RAPORTOW danego kasjera,
jezeli zostat wigczony do jego zestawu raportow i kasjer posiada uprawnienie dostepu do wydruku zestawu.

98 Rozdziat 3 [2] [B] FUNKCJE KIEROWNIKA homologacja 2019



—

7 &

u—..—/—...r—u'_'

1969

Rozszerzona instrukcja obstugi kasy ELZAB Jota online

Nr

Uprawnienia do funkcji

Rodzaj kasjera

Kasjer

Starszy
kasjer

Admini-
strator

Kierow-
nik

23

RAPORT KONFIGURACIJI
Mozliwosé wydruku raportéw konfiguracji KASJEROW | ICH RODZAJOW, USLUGI
CZASOWEJ i INNYCH USTAWIEN kasy.

FUNKCJE KIEROWNIKA -> RAPORTY NIEZERUJACE -> KONFIGURACII
(wymagany jednoczesny dostep do menu FUNKCJE KIEROWNIKA uprawnieniem 8)
lub zdefiniowany przez uzytkownika klawisz do funkcji RAPORT KONFIGURACII

24

DEFINICJA TOWARU
Dostep do funkcji definiowania towaréw w bazie.

FUNKCIJE KIEROWNIKA -> KONFIGURACJA -> TOWARY -> DEFINIOWANIE
(wymagany jednoczesny dostep do menu FUNKCJE KIEROWNIKA uprawnieniem 8
oraz KONFIGURACJA uprawnieniem 26) lub

zdefiniowany przez uzytkownika klawisz do funkcji DEFINICJA TOWARU

25

NAZWY | KURSY WALUT
Dostep do funkcji definiowania kurséw walut.

FUNKCJE KIEROWNIKA -> KONFIGURACIA -> WALUTY -> NAZWY i KURSY
wymagany jednoczesny dostep do menu FUNKCJE KIEROWNIKA uprawnieniem 8
oraz KONFIGURACJA uprawnieniem 26) lub

zdefiniowany przez uzytkownika klawisz do funkcji NAZWY | KURSY WALUT

26

WALUTA EWIDENCYJNA
Mozliwos$¢ wywotania funkcji zmiany waluty ewidencyjnej.

FUNKCJE KIEROWNIKA -> KONFIGURACJA -> WALUTY -> ZMIANA WALUTY
EWIDENCYJN. (wymagany jednoczesny dostep do menu FUNKCJE KIEROWNIKA
uprawnieniem 8 oraz KONFIGURACJA uprawnieniem 26)

27

KONFIGURACIA

Dostep do podmenu KONFIGURACJA w menu FUNKCJE KIEROWNIKA (wymagany
jednoczesny dostep do menu FUNKCJE KIEROWNIKA uprawnieniem 8).

Zapewniony dostep do podmenu tj. PLATNOSCI, GRUPY TOWAROWE, JEDNOSTKI
MIARY, niezaleznie moze zosta¢ zablokowany dostep do podmenu tj. TOWARY,
KASJERZY, RODZAJE KASJEROW, WALUTY->NAZWY | KURSY.

28

USTAWIENIA KIEROWNIKA

Dostep do podmenu USTAWIENIA w menu FUNKCJE KIEROWNIKA (wymagany
jednoczesny dostep do menu FUNKCJE KIEROWNIKA uprawnieniem 8). Niezaleznie
moze zosta¢ zablokowany dostep do podmenu tj. USTAWIENIA KASY, WAGI,
PARAGONU, KODOW KRESKOWYCH, czy DANYCH UZYTKOWNIKA lub funkcji zmiany
stawek podatkowych — STAWKI PODATKU.

29

KASJERZY
Dostep do funkcji definiowania kasjeréw.

FUNKCJE KIEROWNIKA -> KONFIGURACJA -> KASJERZY (wymagany jednoczesny
dostep do menu FUNKCJE KIEROWNIKA uprawnieniem 8 oraz KONFIGURACJA
uprawnieniem 26)

30

RODZAJE KASIEROW
Dostep do funkcji definiowania rodzajéw kasjeréw.

FUNKCJE KIEROWNIKA -> KONFIGURACJA -> RODZAJE KASJEROW (wymagany
jednoczesny dostep do menu FUNKCJE KIEROWNIKA uprawnieniem 8 oraz
KONFIGURACIA uprawnieniem 26)

31

PRZESTAWIENIE ZEGARA
Dostep do funkcji przestawienia zegara.

FUNKCJE KIEROWNIKA -> USTAWIENIA -> USTAWIENIA KASY -> PRZESTAWIENIE
ZEGARA (wymagany jednoczesny dostep do menu FUNKCJE KIEROWNIKA
uprawnieniem 8, USTAWIENIA uprawnieniem 27 oraz USTAWIENIA KASY
uprawnieniem 32)
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32

STAWKI PODATKU
Dostep do funkcji zmiany stawek podatkowych.

FUNKCJE KIEROWNIKA -> USTAWIENIA -> STAWKI PODATKU (wymagany v v
jednoczesny dostep do menu FUNKCJE KIEROWNIKA uprawnieniem 8 oraz
USTAWIENIA uprawnieniem 27) lub FUNKCJE SERWISOWE -> STAWKI PODATKU
(wymagany jednoczesny dostep do menu FUNKCJE SERWISOWE uprawnieniem 9)

33

USTAWIENIA KASY

Dostep do podmenu USTAWIENIA KASY w menu FUNKCJE KIEROWNIKA -> v
USTAWIENIA (wymagany jednoczesny dostep do menu FUNKCJE KIEROWNIKA
uprawnieniem 8 oraz USTAWIENIA uprawnieniem 27)

34

WYDRUK DANYCH
Dostep do podgladu oraz wydruku danych z pamieci chronionej.

FUNKCJE KIEROWNIKA -> KOPIA ELEKTRONICZNA -> WYSWIETLANIE lub WYDRUK v v
DANYCH (wymagany jednoczesny dostep do menu FUNKCJE KIEROWNIKA
uprawnieniem 8) lub zdefiniowany przez uzytkownika klawisz do funkcji WYDRUKI
lub OSTATNI PARAGON (dostep tylko do wydruku danych z ostatniego paragonu)

35

WERYFIKACJA RAPORTOW

Dostep do ustawienia opcji umozliwiajacej przy kolejnym wtaczeniu kasy
jednorazowa weryfikacje raportéw dobowych zapisanych w pamieci fiskalnej v
i chronionej.

FUNKCJE SERWISOWE -> WERYFIKACJA RAP.DOB. (wymagany jednoczesny dostep
do menu FUNKCJE SERWISOWE uprawnieniem 9)

36

MENU USB

Dostep do podmenu USB w menu FUNKCJE KIEROWNIKA (wymagany jednoczesny
dostep do menu FUNKCJE KIEROWNIKA uprawnieniem 8).

37

PONOWNY WYDRUK KWITU

Mozliwos$é ponownego wydruku wystawionego wczesniej kwitu ustugi czasowej
(wymagany jednoczesny dostep do funkcji zwigzanych ze sprzedazg towaréw

i ustug uprawnieniem 1 oraz wtaczenie trybu ustugi czasowej, po wczesniejszym
zdefiniowaniu odpowiednich cennikéw).

38

ANULOWANIE KWITU

Mozliwos$¢ wywotania funkcji anulowania wystawionego wczesniej kwitu ustugi
czasowej (wymagany jednoczesny dostep do funkcji zwigzanych ze sprzedazg
towardw i ustug uprawnieniem 1 oraz wigczenie trybu ustugi czasowe;j,

po wczesniejszym zdefiniowaniu odpowiednich cennikow).

39

ANULOWANIE PARAGONU

Mozliwos$é wywotania funkcji anulowania otwartego paragonu
(patrz rozdziat 5.8.5 Anulowanie paragonu na stronie 57)

40

ANULOWANIE POZYCJI

Mozliwosé wywotania funkcji anulowania wystawionej wczesniej pozycji na otwartym
paragonie (patrz rozdziat 5.8.4 Anulowanie pozycji paragonowych na stronie 56)

A

UWAGA: Ograniczenie rabatu, narzutu oraz wszelkie uprawnienia zdefiniowane dla danego kasjera
i zwigzany z nimi dostep do funkcji kasy, obowiqzujq tylko w przypadku witgczenia opcji UZYCIE
KASJEROW w ustawieniach (patrz rozdziat 2.6.8 [2 6 08] [B F H] Uzycie kasjeréw na stronie 136).
W przeciwnym przypadku automatycznie zalogowany domysiny kasjer posiada wszystkie uprawnienia

dostepu do funkcji kasy i brak ograniczeri we wprowadzaniu rabatu/narzutu.

2.1.9.1.3 ZESTAW RAPORTOW

ZESTAW RAPORTOW - konfiguracja zestawu raportéw danego rodzaju kasjera
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Funkcja umozliwia zdefiniowanie zawartosci zestawu raportow jednakowych dla wszystkich kasjeréw
przypisanych do danego rodzaju. Zestaw ten jest drukowany przez zalogowanego kasjera
po wywotaniu funkcji ZESTAW RAPORTOW z poziomu menu (patrz rozdziat 1.6 [1 6] [A F] Zestaw
raportéw na stronie 74) lub za pomocg domysinie zdefiniowanego klawisza skrétu (patrz rozdziat 3.4.2
Domyslnie zdefiniowane klawisze na stronie 19).

Po wyborze atrybutu, na wyswietlaczu pojawig sie ZESTAW RAPORTOW

) .. L , ) 1 RAPORTY ZERUJACE e
konfiguracji odpowiednio raportéw zerujgcych lub )

pozycje listy rodzajéw raportéow, w celu wyboru do

niezerujgcych

Po wyborze odpowiedniego rodzaju raportéw,
Wybarze odpowledhlego rocza]tl raportow RAPORTY ZERUJACE

na wyswietlaczu pojawig sie kolejne pozycje listy 1-S7CZEG. SPRZEDAYY ZER

dostepnych raportdw, w celu ich wtgczenia lub
wytgczenia z zestawu raportdow danego rodzaju kasjera

Sposdb wyboru pozycji z listy oraz wtgczenia/wytgczenia opcji patrz rozdziat 4. Wprowadzanie danych
na stronie 25.

Ponizej przedstawiono raporty umieszczone domyslnie w zestawach raportéw fabrycznie
zdefiniowanych rodzajéw kasjerow.

Rodzaj kasjera

Raport
Kasjer | Starszy kasjer | Administrator | Kierownik

RAPORTY ZERUJACE

raport szczegétowy sprzedazy zer.

raport sprzedazy wg grup zer.

raport zwrotéw opakowan zer.

raport konca zmiany kasjera v

AN R Y RN

raport dobowy fiskalny
RAPORTY NIEZERUJACE

raport finansowy podatkowy

raport szczeg6towy sprzedazy

raport sprzedazy wg grup

raport zwrotéw opakowan

raport stanu kasy dla kasjera

NEYRYERIRIAY

raport godzinowy

Szczegdtowy opis poszczegdlnych raportéw zostat przedstawiony w rozdziatach 2.2 [2 2] [B B] Raporty
zerujgce na stronie 103 oraz 2.3 [2 3] [B C] Raporty niezerujgce na stronie 105.

2.1.9.1.4 MAKSYMALNY RABAT

4 MAKSYMALNY RABAT — wprowadzenie maksymalnej sumy rabatu, jakiego moze udzieli¢
na pozycje sprzedazy dany rodzaj kasjera
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Funkcja umozliwia wprowadzenie maksymalnej sumy rabatéw (procentowo) udzielanych na kazda
z pozycji sprzedazy (suma rabatu bezposredniego na dang pozycje oraz rabatu na paragon, ktéry
posrednio dotyczy rdwniez danej pozycji). Rabaty udzielane kwotowo w celu sprawdzenia osiggniecia
ograniczenia sg przeliczane na procent rabatu.

Po wyborze atrybutu, na wyswietlaczu pojawi sie
PODAJ MAKSYMALNY RABAT

zadanie wprowadzenia wysokosci dozwolonej sumy 100.0%
,U%

udzielanych rabatéw dla danego rodzaju kasjera

DomysIny maksymalny rabat wynosi 100,0% i oznacza, ze ograniczenie rabatu jest nieaktywne.

2.1.9.1.5 MAKSYMALNY NARZUT
5 MAKSYMALNY NARZUT — wprowadzenie maksymalnej sumy narzutu, jakiego moze udzieli¢

na pozycje sprzedazy dany rodzaj kasjera

Funkcja analogiczna do funkcji MAKSYMALNY RABAT (patrz rozdziat 2.1.9.1.4 MAKSYMALNY RABAT na
stronie 101).

2.1.9.2 [2192][BAIB]Kasowanie
MENU > 2 FUNKCJE KIEROWNIKA > 1 KONFIGURACJA > 9 RODZAJE KASJIEROW > 2 KASOWANIE

Funkcja umozliwia usuniecie definicji wybranego rodzaju kasjera. Sposdb kasowania kasjera jest
analogiczny do kasowania formy ptatnosci (patrz rozdziat 2.1.4 [2 1 4] [B A D] Ptatnosci na stronie 87).

2.1.9.3 [2193][BAIC]Kopiowanie
MENU > 2 FUNKCJE KIEROWNIKA > 1 KONFIGURACJA > 9 RODZAJE KASJEROW > 3 KOPIOWANIE

Funkcja umozliwia kopiowanie definicji wybranego rodzaju kasjera innemu rodzajowi. Kopiowana jest
nazwa rodzaju, wszystkie uprawnienia i sktad zestawu raportéw. Funkcja jest przydatna przy
nadawaniu kolejnemu rodzajowi kasjera podobnych uprawnien i zestawu raportéw do juz wczesniej
zdefiniowanego. Po skopiowaniu definicji kasjera nalezy w kolejnym kroku zmieni¢ nazwe nowemu
rodzajowi kasjera.

Po wywotaniu funkcji na wyswietlaczu pojawia sie KOPIOWANIE

ol (e listv rodzaiow Kasi
olejne pozycje listy rodzajow kasjera, 1 KASJER

w celu wybrania rodzaju kasjera do skopiowania
(rodzaj zrédtowy)

Sposdb wyboru pozycji z listy patrz rozdziat 4. Wprowadzanie danych na stronie 25.

Po wyborze zrodtowej definicji rodzaju kasjera (np. nr 2) RODZAI DOCELOWY

na wyswietlaczu pojawig sie¢ ponownie kolejne pozycje 1 KASJER

listy rodzajow kasjera, w celu wybrania pozycji,
do ktdérej ma zostaé skopiowana zrdédtowa definicja
(rodzaj docelowy)

Sposdb wyboru pozycji z listy patrz rozdziat 4. Wprowadzanie danych na stronie 25.
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P b docel j ji definicji rodzaju kasj .
o wyborze docelowej pozycji definicji rodzaju kasjera SKOPIOWAC DEFINICJE

(np. nr 5) na wyswietlaczu pojawi sie zadanie RODZAJU? (T/N)

ostatecznego potwierdzenia lub anulowania wykonania
operacji

Sposéb wprowadzania odpowiedzi patrz rozdziat 4 Wprowadzanie danych na stronie 25.
Po zatwierdzeniu nastepuje skopiowanie zrédtowej definicji rodzaju kasjera (np. nr 2) na pozycje
docelowg (np. nr 5), sygnat dZwiekowy potwierdzi wykonanie tej operacji. Nastepnie zostanie
wywotany ekran wyboru kolejnej definicji do kopiowania.

2.1.9.4 [2194][BAID]Przywrocenie
MENU > 2 FUNKCJE KIEROWNIKA > 1 KONFIGURACJA > 9 RODZAJE KASJEROW > 4 PRZYWROCENIE

Funkcja umozliwia przywrdcenie definicji domyslnie zdefiniowanego rodzaju kasjera (nr 1 — 4).
Przywracana jest nazwa rodzaju, wszystkie uprawnienia i sktad zestawu raportéw.

Po wywotaniu funkcji na wyswietlaczu pojawig sie PRZYWROCENIE

kolei ol 6w Kasi
olejne pozycje listy rodzajéw kasjera, L KAGIEE

w celu wybrania rodzaju do przywrécenia

Sposdb wyboru pozycji z listy patrz rozdziat 4. Wprowadzanie danych na stronie 25.

P b dzaju kasj .nr2), Swietl . .
o wyborze rodzaju kasjera (np. nr 2), na wyswietlaczu PRZYWROCIC DEFINICIE

pojawi sie zadanie ostatecznego potwierdzenia RODZAIU? (T/N)

lub anulowania wykonania operacji

Sposéb wprowadzania odpowiedzi patrz rozdziat 4 Wprowadzanie danych na stronie 25.
Po zatwierdzeniu nastepuje przywrdcenie domysinej definicji danego rodzaju kasjera, sygnat
dzwiekowy potwierdzi wykonanie tej operacji. Nastepnie zostanie wywotany ekran wyboru kolejnej
definicji do przywrdcenia.

2.2 [2 2] [B B] Raporty zerujace

MENU > 2 FUNKCJE KIEROWNIKA > 2 RAPORTY ZERUJACE

Zestaw funkcji stuzgcych do wydruku raportéw zerujacych, ktére charakteryzujg sie tym,
ze wydrukowanie raportu skutkuje automatycznym zerowaniem licznikow kasy (fiskalnych
lub niefiskalnych) i nie mozna takiego raportu powtdérnie wykonaé (np. w przypadku zniszczenia
lub zgubienia wydruku).

2.2.1 [221][B B A] Dobowy fiskalny
MENU > 2 FUNKCJE KIEROWNIKA > 2 RAPORTY ZERUJACE > 1 RAPORT DOBOWY

Do obowigzkéw uzytkownika kasy fiskalnej nalezy sporzadzanie raportéw fiskalnych, ktére
dokumentujg wysokos¢ obrotow i kwoty podatku w danym okresie. Raportami fiskalnymi sg m.in.
raporty dobowe, raporty okresowe szczegétowe (w tym miesieczny).

Raport dobowy fiskalny jest podstawowym raportem fiskalnym. W trakcie jego sporzadzania zostaje
zapisana do pamieci fiskalnej wysoko$¢ obrotu z catego dnia sprzedazy z uwzglednieniem rozdziatu
kwot podatku na poszczegdlne stawki VAT. Raport powinien by¢ wykonywany codziennie
po zakonczeniu sprzedazy w danym dniu, nie pdzniej jednak niz przed dokonaniem pierwszej sprzedazy
w dniu nastepnym.
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Kasa emituje raporty fiskalne dobowe w postaci elektronicznej, a na zgdanie uzytkownika rowniez w
postaci papierowej (wfgczona odpowiednia opcja w ustawieniach patrz rozdziat 2.6.14 [2 6 14] [B F N]
Raport dobowy na papier na stronie 137). Pozycje drukowane w raporcie fiskalnym dobowym s3
odgdrnie narzucone przez ustawodawce. Nie ma wymogdéw, co do ilosci raportéw dobowych
wykonanych jednego dnia, nalezy jednak pamietac, ze kazde urzadzenie fiskalne posiada ograniczong
ilos¢ zapiséw raportéw dobowych do pamieci fiskalnej (zgodnie z przepisami ilos¢ raportéw wynosi
minimum 1830).

Dostep do funkcji uzalezniony jest od uprawnienia kasjera do wykonania raportu DOBOWY FISKALNY
(patrz rozdziat 2.1.9.1.2 UPRAWNIENIA na stronie 96, uprawnienie R. DOBOWY FISKALNY).

W przypadku wiaczonej opcji WERYFIKACJA RAP. DOB., przy kolejnym uruchomieniu kasy nastgpi

jednorazowa weryfikacja raportéw dobowych, a po jej przeprowadzeniu na wyswietlaczu pojawi sie
informacja o wyniku weryfikacji.

Jezeli w okresie od ostatniego raportu dobowego nie BRAK NOWYCH SPRZEDAZY

wystgpita sprzedaz, po wywotaniu raportu na WYKONAC RAPORT?

wyswietlaczu pojawi sie zgdanie odpowiedzi na pytanie
potwierdzajgce wykonanie raportu
Sposdb wprowadzania odpowiedzi patrz rozdziat 4 Wprowadzanie danych na stronie 25.

Zatwierdzenie uruchamia wydruk raportu., anulowanie oznacza rezygnacje z wykonania raportu.

2.2.2 [222][B B B] Szczegotowy sprzedazy
MENU > 2 FUNKCJE KIEROWNIKA > 2 RAPORTY ZERUJACE > 2 SZCZEGOtOWY SPRZEDAZY

Funkcja stuzy do wydruku raportu sprzedazy towardéw w oparciu o niefiskalne liczniki sprzedazy (ilos¢
i wartos$¢ sprzedazy). Na raporcie wyszczegdlnione sg ilosci i wartosci sprzedazy oddzielnie dla kazdego
towaru (w tym réwniez opakowania zwrotnego). Wydrukowane dane obejmuja okres od wydruku
ostatniego raportu szczegétowego sprzedazy z zerowaniem licznikéw. Dostep do funkcji uzalezniony
jest od uprawnienia kasjera do wykonania raportu SZCZEGOtOWEGO SPRZEDAZY (patrz rozdziat
2.1.9.1.2 UPRAWNIENIA na stronie 96, uprawnienie R. SZCZEG. SPRZEDAZY ZER.).

Po wydrukowaniu raportu, niefiskalne liczniki sprzedazy towaréw zostang wyzerowane, a na wydruku
pojawi sie odpowiedni komunikat.

2.2.3 [223][B B C] Sprzedazy wedtug grup

MENU > 2 FUNKCJE KIEROWNIKA > 2 RAPORTY ZERUJACE > 3 SPRZEDAZY WEDLUG GRUP

Funkcja stuzy do wydruku raportu sprzedazy wedtug zdefiniowanych grup towarowych z podaniem
wartosci sprzedazy oddzielnie dla poszczegdlnych grup. Dostep do funkcji uzalezniony jest od
uprawnienia kasjera do wykonania raportu SPRZEDAZY WEDtUG GRUP (patrz rozdziat 2.1.9.1.2
UPRAWNIENIA na stronie 96, uprawnienie R. SPRZED. W/G GRUP ZER.). Po wydrukowaniu raportu
niefiskalne liczniki zostang wyzerowane, a na wydruku pojawi sie odpowiedni komunikat.

2.2.4 [224][B B D] Zwrotéw opakowan
MENU > 2 FUNKCJE KIEROWNIKA > 2 RAPORTY ZERUJACE > 4 ZWROTOW OPAKOWAN

Funkcja stuzy do wydruku raportu zwrotéow opakowan z podaniem ilosci i wartosci przyjetych
opakowan zwrotnych.
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Wydrukowane ilosci i wartos$ci zwrotéw obejmujg okres od ostatniego raportu z zerowaniem licznikow.
Dostep do funkcji uzalezniony jest od uprawnienia kasjera do wykonania raportu ZWROTOW
OPAKOWAN  (patrz rozdziat 2.1.9.1.2 UPRAWNIENIA na stronie 96, uprawnienie
R. ZWROTOW OPAKOWAN ZER.).

Po wydrukowaniu raportu, niefiskalne liczniki sprzedazy towaréw zostang wyzerowane, a na wydruku
pojawi sie odpowiedni komunikat.

2.2.,5 [225][B B E] Koniec zmiany
MENU > 2 FUNKCJE KIEROWNIKA > 2 RAPORTY ZERUJACE > 5 KONIEC ZMIANY

Funkcja stuzy do wydruku numerowanego raportu z danymi o operacjach wykonanych przez
wybranego kasjera, takimi jak ilos¢ i warto$s¢ wystawionych i anulowanych paragonéw, wartosc
udzielonych rabatéw, narzutéw oraz o uzyskanych wptywach ze sprzedazy z podziatem na formy
ptatnosci i ptatnosci walutowe, w ktérych wystgpit obroét.

Funkcje mozna wykona¢ dla dowolnego kasjera, ktéry ma w danej chwili otwartg zmiane, a dostep
do funkcji uzalezniony jest od uprawnienia kasjera do wykonania raportu ZAMKNIECIE ZMIANY
dla dowolnego kasjera (patrz rozdziat 2.1.9.1.2 UPRAWNIENIA na stronie 96, uprawnienie R. KONCA
ZMIANY KASJERA).

Dodatkowo w przypadku witgczonej w ustawieniach opcji KASIERZY SUMACYINI (patrz rozdziat
2.6.9 [26 09] [BF |] Kasjerzy sumacyjni na stronie 136) dostepne sg raporty tzw. kasjeréw sumacyjnych
o numerach 8,9 i10, zawierajgce sume obrotéw, wptat i wyptat, rabatéw iinnych wartosci dla
wszystkich kasjeréw pracujgcych w danym okresie.Okres wykonywania cyklicznych raportéw zalezy od
organizacji pracy i moze by¢ dowolny, m.in. raport dla KASJER SUMACYJNY 8 wykonywany moze by¢
na koniec dnia, KASJER SUMACYINY 9 - na koniec tygodnia, KASJER SUMACYJNY 10 - na koniec
miesigca.

Po wywotaniu funkcji na wyswietlaczu pojawia sie KONIEC ZMIANY

kolejne pozycje listy kasjerow z otwartg zmiang, 1 KIEROWNIK

w celu wybrania kasjera, dla ktérego bedzie
prowadzone zamkniecie zmiany

Sposdb wyboru pozycji z listy patrz rozdziat 4. Wprowadzanie danych na stronie 25.

Po wyborze odpowiedniej pozycji z listy kasjerow nastgpi otwarcie szuflady na pienigdze i przejscie
do wprowadzania kolejno stanu zliczonej gotéwki oraz innych uzywanych form ptatnosci - identycznie
jak to ma miejsce w raporcie ZAMKNIECIE ZMIANY wywotywanym z menu FUNKCJE KASJERA (patrz
rozdziat 1.3 [1 3] [A C] Koniec zmiany na stronie 72).

Wykonanie funkcji zamkniecia zmiany powoduje automatyczne wytgczenie/wylogowanie danego
kasjera i wyzerowanie licznikdw jego zmiany, a na wydruku pojawi sie linia o wyzerowaniu licznikéw.

2.3 [2 3] [B C] Raporty niezerujace

Zestaw funkcji stuzgcych do wydruku raportdw niezerujgcych, ktére sg raportami czytajagcymi i mozna
je wykonywac wielokrotnie, poniewaz wydruk takiego raportu nie skutkuje zerowaniem licznikow kasy.
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2.3.1 [2301][BCA] Finansowy podatkowy
MENU > 2 FUNKCJE KIEROWNIKA > 3 RAPORTY NIEZERUJACE > 01 FINANSOWY PODATKOWY

Funkcja stuzy do wydruku aktualnego stanu licznikéw fiskalnych. Pola drukowane w raporcie sg
identyczne z polami raportu dobowego fiskalnego, z tym ze wydrukowanie raportu finansowego nie
powoduje wyzerowania tych licznikdéw i na wydruku nie wystepuje linia o ich wyzerowaniu (patrz
rozdziat 2.2.1 [2 2 1] [B B A] Dobowy fiskalny na stronie 103). Numer raportu finansowego jest zgodny
z numerem kolejnego raportu dobowego (tego, w ktérym biezace liczniki zostang uwzglednione).

Dostep do funkcji uzalezniony jest od uprawnienia kasjera do wykonania raportu FINANSOWY
PODATKOWY (patrz rozdziat 2.1.9.1.2 UPRAWNIENIA na stronie 96, uprawnienie R. FINANSOWY
PODATKOWY).

2.3.2 [2302] [B C B] Szczeg6towy sprzedazy
MENU > 2 FUNKCJE KIEROWNIKA > 3 RAPORTY NIEZERUJACE > 02 SZCZEGOLOWY SPRZEDAZY

Funkcja stuzy do wydruku raportu szczegdétowego sprzedazy towardw w oparciu o niefiskalne liczniki
sprzedazy (ilo$¢ i wartosé sprzedazy).

Na raporcie wyszczegélnione sg ilosci i wartosci sprzedazy oddzielnie dla kazdego towaru. Tres¢
raportu jest identyczna z odpowiednim raportem zerujgcym z tg rdznicg, ze liczniki nie sg zerowane i
na wydruku nie wystepuje linia o wyzerowaniu licznikdw (patrz rozdziat 2.2.2 [2 2 2] [B B B]
Szczegotowy sprzedazy na stronie 104).

Dostep do funkcji uzalezniony jest od uprawnienia kasjera do wykonania raportu SZCZEGOtOWY
SPRZEDAZY (patrz rozdziat 2.1.9.1.2 UPRAWNIENIA na stronie 96, uprawnienie R. SZCZEGOtOWY
SPRZEDAZY).

2.3.3 [2303][B CC] Sprzedazy wedtug grup
MENU > 2 FUNKCJE KIEROWNIKA > 3 RAPORTY NIEZERUJACE > 03 SPRZEDAZY WEDLUG GRUP

Funkcja stuzy do wydruku raportu sprzedazy wedtug zdefiniowanych grup towarowych, z podaniem
wartosci sprzedazy oddzielnie dla poszczegdlnych grup. Tres¢ raportu jest identyczna z odpowiednim
raportem zerujgcym z tg rdznicy, ze liczniki nie sg zerowane oraz na wydruku nie wystepuje linia o
wyzerowaniu licznikéw (patrz rozdziat 2.2.3 [2 2 3] [B B C] Sprzedazy wedtug grup na stronie 104).

Dostep do funkcji uzalezniony jest od uprawnienia kasjera do wykonania raportu SPRZEDAZY WEDtUG
GRUP (patrz rozdziat 2.1.9.1.2 UPRAWNIENIA na stronie 96, uprawnienie R. SPRZEDAZY WEDtUG
GRUP).

2.3.4 [2304] [BC D] Roczne sprzedazy wedtug grup
MENU > 2 FUNKCJE KIEROWNIKA > 3 RAPORTY NIEZERUJACE > 04 ROCZNE SPRZEDAZY WEDtUG GRUP

Funkcja stuzy do wydruku raportu sprzedazy wedtug zdefiniowanych grup towarowych (patrz rozdziat
2.3.3 [2 3 03] [B C C] Sprzedazy wedtug grup wyzej), ograniczonego do sprzedazy w biezgcym lub
poprzednim roku kalendarzowym.

Dostep do funkcji uzalezniony jest od uprawnienia kasjera do wykonania raportu SPRZEDAZY WEDtUG
GRUP (patrz rozdziat 2.1.9.1.2 UPRAWNIENIA na stronie 96, uprawnienie R. SPRZEDAZY WEDtUG
GRUP).
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UWAGA: Przy zmianie waluty ewidencyjnej kasowane sq dane raportu rocznego sprzedazy za rok
biezqcy.

2.3.5 [2305][BCE] Zwrotéw opakowan
MENU > 2 FUNKCJE KIEROWNIKA > 3 RAPORTY NIEZERUJACE > 05 ZWROTOW OPAKOWAN

Funkcja stuzy do wydruku raportu zwrotéw opakowan z podaniem ilosci i wartosci przyjetych
opakowan zwrotnych. Tres¢ raportu jest identyczna z odpowiednim raportem zerujgcym z tg réznica,
ze liczniki nie sg zerowane i na wydruku nie wystepuje linia o wyzerowaniu licznikéw (patrz rozdziat
2.2.4 [2 2 4] [B B D] Zwrotéw opakowarn na stronie 104).

Dostep do funkcji uzalezniony jest od uprawnienia kasjera do wykonania raportu ZWROTOW
OPAKOWAN (patrz rozdziat 2.1.9.1.2 UPRAWNIENIA na stronie 96, uprawnienie R. ZWROTOW
OPAKOWAN).

2.3.6 [2306] [B CF] Stanu kasy dla kasjera

MENU > 2 FUNKCJE KIEROWNIKA > 3 RAPORTY NIEZERUJACE > 06 STANU KASY DLA KASJERA

Funkcja stuzy do wydruku numerowanego raportu z danymi o operacjach wykonanych przez
wybranego kasjera, takimi jak ilos¢ i warto$¢ wystawionych i anulowanych paragondéw, wartosc
udzielonych rabatéw, narzutéw oraz o uzyskanych wptywach ze sprzedazy z podziatem na formy
ptatnosci i ptatnosci walutowe, w ktorych wystgpit obrét. Tresé raportu jest identyczna z raportem
zerujgcym ZAMKNIECIE ZMIANY (patrz rozdziat 1.3 [1 3] [A C] Koniec zmiany na stronie 72) z tg rdznicg,
ze liczniki nie sg zerowane i na wydruku nie wystepuje linia o wyzerowaniu licznikéw oraz kasa nie pyta
o stan poszczegolnych ptatnosci w szufladzie i na wydruku pojawiajg sie tylko wartosci obliczone przez
kase.

Funkcje mozna wykonaé dla dowolnego kasjera, ktédry ma w danej chwili otwartg zmiane, a dostep

do funkcji uzalezniony jest od uprawnienia kasjera do wykonania raportu STAN KASY dla dowolnego
kasjera (patrz rozdziat 2.1.9.1.2 UPRAWNIENIA na stronie 96, uprawnienie R.STANU KASY KASJERA).

Dodatkowo w przypadku wigczonej w ustawieniach opcji KASIERZY SUMACYINI (patrz rozdziat
2.6.9 [2 6 09] [BF l] Kasjerzy sumacyjni na stronie 136) dostepne sg raporty tzw. kasjeréw sumacyjnych
o numerach 8,9 i10, zawierajgce sume obrotéw, wptat i wyptat, rabatéw iinnych wartosci dla
wszystkich kasjerow pracujgcych w danym okresie.

Po wywotaniu funkcji na wyswietlaczu pojawia sie STANU KASY DLA KASJERA

pozycje listy kasjeréw z otwartg zmiang (np. 1 1 KIEROWNIK

KIEROWNIK), w celu wybrania kasjera, dla ktorego
nastgpi wydruk raportu

Sposdb wyboru pozycji z listy patrz rozdziat 4. Wprowadzanie danych na stronie 25.

Po wyborze i zatwierdzeniu odpowiedniej pozycji z listy kasjeréow nastgpi wydruk raportu dla kasjera.

Wykonanie funkcji nie powoduje zamkniecia zmiany wybranego kasjera.
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2.3.7 [2307] [BC G] Godzinowy
2.3.7.1 [23071][BCGA]Aktualny
MENU > 2 FUNKCJE KIEROWNIKA > 3 RAPORTY NIEZERUJACE > 07 GODZINOWY > 1 AKTUALNY

Funkcja stuzy do wydruku raportu godzinowego z biezgcego dnia pracy kasy. W raporcie drukowane sg
dane z kolejnych godzin pracy kasy, od pierwszej do ostatniej sprzedazy w danym dniu.
Na raporcie drukowana jest w kolejnych godzinach pracy kasy:

I”

= pod pozycjg ,,POZYC)
sprzedazy i zwrotéw opakowan.

- suma ilosci pozycji sprzedazy na paragonach oraz ilosci pozycji

* pod pozycja ,PARAGONOW” - suma liczby paragonéw oraz liczby niefiskalnych wydrukéw
przyjecia lub sprzedazy opakowan (o ile nie wystgpity facznie z paragonem)

= obrét, w tym réwniez obrét opakowaniami zwrotnymi

2.3.7.2 [23072][BCG B] Poprzedni
MENU > 2 FUNKCJE KIEROWNIKA > 3 RAPORTY NIEZERUJACE > 07 GODZINOWY > 2 POPRZEDNI

Funkcja stuzy do wydruku raportu godzinowego z poprzedniego dnia pracy kasy, ktéry jest analogiczny
do raportu godzinowego aktualnego opisanego w rozdziale poprzednim (patrz rozdziat
2.3.7.1[2307 1] [B C G A] Aktualny wyzej).

2.3.8 [2308] [B C H] Danych o towarach
MENU > 2 FUNKCJE KIEROWNIKA > 3 RAPORTY NIEZERUJACE > 08 DANYCH O TOWARACH

Funkcja stuzy do wydruku danych o towarach z wyszczegélnieniem kolejno zdefiniowanych atrybutéw
kazdego z towaréw m.in. numeru towaru (PLU), jego nazwy, stawki podatkowej (PTU), jednostki miary,
grupy towarowej, kodu kreskowego i in. Wydrukowanie raportu wymaga podania numeru
poczatkowego towaru, od ktérego rozpocznie sie drukowanie danych.

Po wywotaniu funkcji na wyswietlaczu pojawi sie PODAJ NUMER POCZATKOWY

Zadanie wprowadzenia numeru poczatkowego towaru TOWARU: 00500

(np. 500), ktéry po wprowadzeniu nalezy zatwierdzi¢

Po zatwierdzeniu wprowadzonego numeru nastgpi wydruk raportu DANE O TOWARACH,
rozpoczynajac od towaru o wprowadzonym numerze. Wydruk moze zostaé przerwany w kazdym
momencie, po nacisnieciu dowolnego klawisza.

2.3.9 [2309][BCI] Okresowe
MENU > 2 FUNKCJE KIEROWNIKA > 3 RAPORTY NIEZERUJACE > 09 OKRESOWE

Zestaw funkcji stuzgcych do wydruku raportéw okresowych szczegdtowych i facznych oraz raportéw
zdarzen. Wszystkie te raporty sg raportami fiskalnymi. Wykonanie raportu okresowego lub raportu
zdarzen polega na odczycie danych z pamieci fiskalnej za dany okres i umieszczenia ich na wydruku,
zgodnym, co do zawartosci z raportami dobowymi lub zdarzeniami wykonanymi w okresie objetym
tym raportem. Ustalanie wartosci danych w raporcie okresowym tgcznym nastepuje przez sumowanie
poszczegdlnych pozycji raportéw fiskalnych dobowych.
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Raporty fiskalne okresowe i raporty zdarzen nie sg zapisywane do pamieci chronionej i nie posiadaja
numeru dokumentu, stad nie jest mozliwy ponowny wydruk ich danych.

A

Wydruki raportéw szczegétowych i skréconych mozna generowaé okreslajgc zakres raportu w jeden

UWAGA: Raporty okresowe szczegdtowe, tqczne i raporty zdarzen sq dostepne po fiskalizacji kasy.

z nastepujacych sposobdéw:
= miesieczny (raport obejmujacy okres za podany zakoriczony miesigc kalendarzowy)

= wedtug dat (raport obejmujgcy okres pomiedzy podanymi datami raportéw fiskalnych dobowych)

wedtug numerdw (raport obejmujacy okres pomiedzy podanymi numerami raportéw fisk. dobowych)
= za miesigc biezgcy (od pierwszego dnia biezgcego miesigca do dnia wykonania raportu)
= za miesigc poprzedni (raport za miesigc poprzedzajgcy aktualny miesigc)

Raporty zdarzen mozna wydrukowad okreslajgc zakres raportéw:
= wedtug dat (raport obejmujgcy okres pomiedzy podanymi datami raportow fiskalnych dobowych)

= wedtug numerdw (raport obejmujgcy okres pomiedzy podanymi numerami raportéw fisk. dobowych)

UWAGA: W raportach okresowych drukowane sq dane z raportow fiskalnych dobowych w danym okresie.
W przypadku braku raportéw dobowych w okresie, raport okresowy nie zostanie wydrukowany w zwigzku
z brakiem danych.

Wydruk moze zostac¢ przerwany w kazdym momencie, po nacisnieciu dowolnego klawisza.
2.3.9.1 [23091][BCIA]Szczegétowy

2.3.9.1.1 [230911][BCIAA] Miesieczny

MENU > 2 FUNKCJE KIEROWNIKA > 3 RAPORTY NIEZERUJACE > 09 OKRESOWE >
1 SZCZEGOLOWY > 1 MIESIECZNY

Funkcja stuzy do wydruku szczegétowego raportu fiskalnego zawierajgcego dane z raportéw fiskalnych
dobowych ze wskazanego miesigca, ktéry powinien by¢ wykonywany, zgodnie z przepisami, w terminie
do 25 dnia miesigca nastepujgcego po danym miesigcu. Raport ten zostat wyrézniony nagtéwkiem:
“RAPORT FISKALNY MIESIECZNY” wraz z miesigcem i rokiem, ktérego dotyczy.

Po wywotaniu funkcji na wyswietlaczu pojawi sie PODAJ MIESIAC | ROK

zadanie wprowadzenia miesigca kalendarzowego i roku 01.2001

za jaki ma by¢ wydrukowany raport

Jezeli tac d iesi .04.2019r.
ezeli ma zosta¢ wprowadzony miesigc np r PODAJ MIESIAC | ROK

nalezy wprowadzi¢ date w kolejnosci 04.2019

MIESIAC (dwucyfrowo) i ROK (dwie ostatnie cyfry)

|° |4NI 9w . o
L | L] »_¥  a nastepnie zatwierdzi¢ dane

15

u v

Po zatwierdzeniu wprowadzonego miesigca i roku rozpoczyna sie drukowanie raportu. Raport
miesieczny mozna wydrukowac tylko za zakoriczony miesigc kalendarzowy np. raport za miesigc marzec
mozna wydrukowac najwczesniej 1 kwietnia danego roku.
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W dk dzenia miesi ktéry ni tat .
. przypa u,wprowa zerlna.m|e5|aca, . or.y .nle zosta NIEZAKONCZONY MIESIAC
jeszcze zakonczony na wyswietlaczu pojawi sie

odpowiedni komunikat, po ktérym nalezy nacisngc
dowolny klawisz np. ZATWIERDZ

W raporcie drukowane sg szczegétowe dane z raportow fiskalnych dobowych danego miesigca, tym samym
w celu wydrukowania raportu miesiecznego wymagany jest wydruk co najmniej jednego raportu dobowego
w danym miesigcu. W przypadku braku raportéw dobowych w miesigcu np. przy braku sprzedazy
w kazdym dniu miesigca i tym samym braku obowigzku wykonywania raportu dobowego, fiskalny raport
miesieczny nie zostanie wydrukowany w zwiazku z brakiem danych, co jest zgodne z obowigzujacymi
przepisami. Na wydruku pojawi sie informacja o braku raportéw w okresie.

ﬁ UWAGA: W celu wydrukowania raportu miesiecznego przy braku sprzedazy w danym miesigcu wymagany
jest wydruk co najmniej jednego raportu dobowego nie zawierajgcego sprzedazy (pozycje sprzedazy bedg
posiadaty wartosc 0).

2.39.1.2 [230912][BCIABJ]Wedfug dat

MENU > 2 FUNKCJE KIEROWNIKA > 3 RAPORTY NIEZERUJACE > 09 OKRESOWE >
1 SZCZEGOLOWY > 2 WEDtUG DAT

Funkcja stuzy do wydruku szczegétowego raportu fiskalnego zawierajgcego dane z raportdw fiskalnych
dobowych ze wskazanego zakresu dat.

Po wywotaniu funkcji na wyswietlaczu pojawi sie PODAJ POCZATKOWA DATE

zadanie wprowadzenia daty poczatkowej okresu 01.01.2001

za jaki ma by¢ wydrukowany raport

Jezeli ma zosta¢ wprowadzona data np. 01.04.2019r.
zell ma zostac wprowacz P PODAJ POCZATKOWA DATE

nalezy wprowadzi¢ date w kolejnosci 01.04.2019

DZIEN (dwucyfrowo) MIESIAC (dwucyfrowo)
ROK (dwie ostatnie cyfry)

L Jte P

15

v

=)
K|

N

a nastepnie zatwierdzic¢

Nastepni cwietl Swi sie sadani )
astepnie na wyswietlaczu pojawi sie zadanie PODAJ KONCOWA DATE

wprowadzenia daty koficowej okresu 01.04.2019

za jaki ma by¢ wydrukowany raport (podpowiadana
jest wprowadzona wczesniej data poczatkowa)

Nalezy wprowadzi¢ odpowiednig date koricowg PODAJ KONCOWA DATE

(analogiczne do wprowadzania daty poczgtkowej) 20.04.2019

np. 20.04.2019, a nastepnie jg zatwierdzic

Po zatwierdzeniu wprowadzonej daty koricowej rozpoczyna sie wydruk raportu.
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w przylpadku btednie w.prowadlzc?n.ych dat . BLEDNY ZAKRES
np. koricowa data bedzie wczesniejsza od poczatkowe;j,

na wyswietlaczu pojawi sie odpowiedni komunikat,
po ktérym nalezy nacisng¢ dowolny klawisz (np.
ZATWIERDZ), a nastepnie wprowadzi¢ odpowiednie
poprawki

2.3.9.1.3 [230913][BCIAC]Wedtug numerow

MENU > 2 FUNKCJE KIEROWNIKA > 3 RAPORTY NIEZERUJACE > 09 OKRESOWE >
1 SZCZEGOLOWY > 3 WEDLUG NUMEROW

Funkcja stuzy do wydruku szczegétowego raportu fiskalnego zawierajgcego dane z raportéw fiskalnych
dobowych ze wskazanego zakresu numerdow raportow.

Po wywotaniu funkcji na wyswietlaczu pojawi sie PODAJ NUMER POCZATKOWY

0

zadanie wprowadzenia numeru poczatkowego raportu,
od ktérego ma rozpoczynad sie wydruk

Nalez dzi¢ od iedni tk
alezy wprowadzi¢ odpowiedni numer poczatkowy PODAJ NUMER POCZATKOWY

raportu (np. 55), a nastepnie go zatwierdzi¢ 5c

Po zatwierdzeniu wprowadzonego numeru SEIB MURER KoEay

poczgtkowego na wyswietlaczu pojawi sie zadanie 55

wprowadzenia numeru koncowego raportu, na ktérym
ma zakonczy¢ sie wydruk (podpowiadany jest
wprowadzony wczesniej numer poczatkowy);

Nalezy wprowadzi¢ odpowiedni numer korcowy PODAI NUMER KONCOWY

raportu (np. 57), a nastepnie go zatwierdzi¢ 57

Po zatwierdzeniu numeru koicowego raportu rozpoczyna sie wydruk raportu.

W przypadku btednie wprowadzonych numeréw raportdw np. koricowy numer bedzie nizszy
od poczatkowego, na wyswietlaczu pojawi sie odpowiedni komunikat, po ktérym nalezy nacisngé
dowolny klawisz, a nastepnie wprowadzi¢ odpowiednie poprawki.

2.3.9.1.4 [230914][BCIAD]Za miesigc biezgcy

MENU > 2 FUNKCJE KIEROWNIKA > 3 RAPORTY NIEZERUJACE > 09 OKRESOWE >
1 SZCZEGOLOWY > 4 ZA MIESIAC BIEZACY

Funkcja stuzy do wydruku szczegétowego raportu fiskalnego zawierajgcego dane z raportéw fiskalnych
dobowych z biezgcego miesigca tzn. od pierwszego dnia biezgcego miesigca do dnia wydruku raportu.
Raport ten zostat wyrdzniony nagtdwkiem RAPORT FISKALNY OKRESOWY, wraz z zakresem dat, ktérego
dotyczy.
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2.3.9.1.5 [230915][BCIAF]Zamiesigc poprzedni

MENU > 2 FUNKCJE KIEROWNIKA > 3 RAPORTY NIEZERUJACE > 09 OKRESOWE >
1 SZCZEGOLOWY > 5 ZA MIESIAC POPRZEDNI

Funkcja stuzy do wydruku szczegétowego raportu fiskalnego zawierajgcego dane z raportéw fiskalnych
dobowych z poprzedniego miesigca kalendarzowego. Raport ten zostat wyrdzniony nagtéwkiem
RAPORT FISKALNY MIESIECZNY, wraz z miesigcem i rokiem, ktdorego dotyczy.

2.3.9.2 [23092][BCIB]tgczny

2.39.21 [230921][BCIBA]Miesieczny

MENU > 2 FUNKCJE KIEROWNIKA > 3 RAPORTY NIEZERUJACE > 09 OKRESOWE >
2 tACZNY > 1 MIESIECZNY

Funkcja stuzy do wydruku facznego raportu okresowego zawierajgcego dane z raportéw fiskalnych
dobowych z okresu miesigca, ktéry nalezy podaé¢ w sposdb analogiczny, jak przy szczegdétowym
raporcie okresowym miesiecznym (patrz rozdziat 2.3.9.1.1 [23 09 1 1] [B C | A A] Miesieczny na stronie
109). W tresci raportu drukowane sg podsumowania danych w podokresach obowigzywania danych
stawek podatkowych, a nastepnie drukowane sg dane taczne za caty okres raportu. Raport miesieczny
mozna wydrukowac tylko za zakorczony miesigc kalendarzowy. Raport ten zostat wyrdzniony
nagtéwkiem tACZNY RAPORT MIESIECZNY, wraz z miesigcem i rokiem, ktérego dotyczy.

2.3.9.2.2 [230922][BCIBB] Wedtug dat

MENU > 2 FUNKCJE KIEROWNIKA > 3 RAPORTY NIEZERUJACE > 09 OKRESOWE >
2 tACZNY > 2 WEDtUG DAT

Funkcja stuzy do wydruku tgcznego raportu okresowego zawierajgcego dane z raportow fiskalnych
dobowych ze wskazanego zakresu dat, ktére nalezy poda¢ w sposdb analogiczny, jak przy
szczegdtowym raporcie okresowym wedtug dat (patrz rozdziat 2.3.9.1.2 [23 09 1 2] [B C | A B] Wedtug
dat na stronie 110). W tresci raportu drukowane sg podsumowania danych z raportéw fiskalnych
dobowych w podokresach obowigzywania danych stawek podatkowych, a nastepnie drukowane s3
dane taczne za caty okres raportu. Po zatwierdzeniu zakresu dat rozpoczyna sie drukowanie raportu.

2.3.9.2.3 [230923][BCIBC]Wedtug numerdéw

MENU > 2 FUNKCJE KIEROWNIKA > 3 RAPORTY NIEZERUJACE > 09 OKRESOWE >
2 tACZNY > 3 WEDtUG NUMEROW

Funkcja stuzy do wydruku tgcznego raportu okresowego zawierajgcego dane z raportow fiskalnych
dobowych ze wskazanego zakresu numerdw raportéw, ktére nalezy poda¢ w sposdb analogiczny,
jak przy szczegétowym raporcie okresowym wedtug numerdéw (patrz rozdziat 2.3.9.1.3
[2309 1 3] [BCIAC] Wedtug numerdéw na stronie 111).

W tresci raportu drukowane s3 podsumowania danych zraportéow fiskalnych dobowych
w podokresach obowigzywania danych stawek podatkowych, a nastepnie drukowane sg dane tgczne
za caty okres raportu. Po zatwierdzeniu zakresu numerdw rozpoczyna sie drukowanie raportu.
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2.3.9.2.4 [230924][BCIBD]Zamiesigc biezqcy

MENU > 2 FUNKCJE KIEROWNIKA > 3 RAPORTY NIEZERUJACE > 09 OKRESOWE >
2 LACZNY > 4 ZA MIESIAC BIEZACY

Funkcja stuzy do wydruku facznego raportu okresowego zawierajgcego dane z raportéw fiskalnych
dobowych z biezgcego miesigca tzn. od pierwszego dnia biezgcego miesigca do dnia wydruku raportu.
W tresci raportu drukowane s3 podsumowania danych z raportéw fiskalnych dobowych
w podokresach obowigzywania danych stawek podatkowych, a nastepnie drukowane sg dane tgczne
za caty okres raportu. Raport ten zostat wyrdzniony nagtdwkiem tACZNY RAPORT OKRESOWY, wraz
z zakresem dat, ktérego dotyczy.

2.3.9.2.5 [230925][BCIBE]Za miesigc poprzedni

MENU > 2 FUNKCJE KIEROWNIKA > 3 RAPORTY NIEZERUJACE > 09 OKRESOWE >
2 £tACZNY > 5 ZA MIESIAC POPRZEDNI

Funkcja stuzy do wydruku tgcznego raportu okresowego zawierajgcego dane z raportow fiskalnych
dobowych z poprzedniego miesigca kalendarzowego. W tresci raportu drukowane sg podsumowania
danych z raportéw fiskalnych dobowych w podokresach obowigzywania danych stawek podatkowych,
a nastepnie drukowane sg dane faczne za caty okres raportu. Raport ten zostat wyrézniony nagtéwkiem
LACZNY RAPORT MIESIECZNY, wraz z miesigcem i rokiem, ktérego dotyczy raport.

2.3.9.3 [23093][BCIC]Raporty zdarzen

MENU > 2 FUNKCJE KIEROWNIKA > 3 RAPORTY NIEZERUJACE > 09 OKRESOWE >
3 RAPORTY ZDARZEN

Raporty zawierajg informacje o istotnych ze wzgledu na dziatanie kasy zdarzeniach (zmianach
parametréw pracy, blokadach kasy, interwencjach serwisowych).

2.3.93.1 [230931][BCICA] Wedtug dat

MENU > 2 FUNKCJE KIEROWNIKA > 3 RAPORTY NIEZERUJACE > 09 OKRESOWE >
3 RAPORTY ZDARZEN > 1 WEDLUG DAT

Funkcja umozliwia wydruk wybranych zdarzen objetych raportami dobowymi z wybranego zakresu
dat, ktére nalezy podaé w sposdb analogiczny, jak przy szczegétowym raporcie okresowym wedtug dat
(patrz rozdziat 2.3.9.1.2 [23 09 1 2] [B C | A B] Wedtug dat na stronie 110).

Po okresleniu zakresu dat nalezy wybraé grupe raportowanych zdarzen w wybranym okresie.
Dostepne sg ponizsze grupy zdarzen:
= {ACZNY - raport obejmujgcy wszystkie rodzaje zdarzen w danym okresie
= PROGRAMOWANIE - raport obejmujacy zdarzenia zwigzane z programowaniem

= AWARYJNE - raport obejmujgcy zdarzenia dotyczace sytuacji awaryjnych
np. utraty ciggtosci numeracji dokumentéw

= POZOSTALE - raport obejmujgcy pozostate zarejestrowane zdarzenia

Po wyborze odpowiedniej grupy zdarzen rozpoczyna sie drukowanie raportu.
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2.3.9.3.2 [230932][BCICB]Wedtug numeréw

MENU > 2 FUNKCJE KIEROWNIKA > 3 RAPORTY NIEZERUJACE > 09 OKRESOWE >
3 RAPORTY ZDARZEN > 2 WEDtUG NUMEROW

Funkcja stuzy do wydruku wybranych zdarzen objetych raportami dobowymi z wybranego zakresu
numerdéw raportow, ktére nalezy podaé w sposéb analogiczny, jak przy szczegdétowym raporcie
okresowym wedtug numerdéw (patrz rozdziat 2.3.9.1.3 [23 09 1 3] [B C | A C] Wedtug numerdw na
stronie 111). Po okresleniu zakresu numerdw raportow dobowych nalezy wybra¢ grupe
raportowanych zdarzen, analogicznie jak przy wyborze raportéw zdarzen wg dat (patrz rozdziat Wg dat
na stronie 113). Po wyborze odpowiedniej grupy zdarzen rozpoczyna sie drukowanie raportu.

2.3.10 [2 3 10] [B CJ] Konfiguracji
MENU > 2 FUNKCJE KIEROWNIKA > 3 RAPORTY NIEZERUJACE > 10 KONFIGURACII

Funkcja stuzy do wydruku raportéw konfiguracji kasy zawierajgcych informacje o wprowadzonych
aktualnie do pamieci kasy ustawieniach. Raporty mogg stuzy¢ kontroli konfiguracji kasy.

Dostepne sg do wydruku nastepujgce raporty:
= KASJERZY | RODZAIJE wydruk zdefiniowanych kasjeréw i ich rodzajow

= INNE USTAWIENIA wydruk zdefiniowanych grup towarowych, jednostek miary, ptatnosci,
wigzan, ustawien kasy i paragonu oraz zdefiniowanych klawiszy

= UStUGA CZASOWA wydruk konfiguracji ustugi czasowej

2.3.11 [2311] [B C K] Raport stanu modutu
MENU > 2 FUNKCJE KIEROWNIKA > 3 RAPORTY NIEZERUJACE > 11 RAPORT STANU MODUtU

Funkcja umozliwia wydruk informacji o aktualnych parametrach kasy dot. pamieci fiskalnej, pamieci
chronionej, stawek podatku, czy konfiguracji modutéw komunikacyjnych.

2.3.12 [2312] [B C L] Kwity w pamieci
MENU > 2 FUNKCJE KIEROWNIKA > 3 RAPORTY NIEZERUJACE > 12 KWITY W PAMIECI

Funkcja umozliwia wydruk wszystkich kwitdw znajdujgcych sie w pamieci kasy (wraz z naliczong
aktualng opfatg), ktére nie zostaty anulowane, ani nie zostaty do nich dotychczas wygenerowane
paragony.

2.4 [2 4] [B D] Kopia elektroniczna

2.4.1 [241][BDA] Wydruk danych
MENU > 2 FUNKCJE KIEROWNIKA > 4 KOPIA ELEKTRONICZNA > 1 WYDRUK DANYCH

Funkcja umozliwia wydruk danych z wydrukéw zapisanych w pamieci chronionej kasy np. w celach
kontrolnych. Wydruk ten zostat wyrézniony nagtéwkiem: WYDRUK DANYCH ZAPISANYCH W PAMIECI
CHRONIONEJ oraz stopkg KONIEC WYDRUKU DANYCH ZAPISANYCH W PAMIECI CHRONIONEJ
oraz zawiera informacje o dacie wykonania wydruku i kryteriach wyszukiwania dokumentéw, ktérych
dotyczy.

114 Rozdziat 3 [2] [B] FUNKCJE KIEROWNIKA homologacja 2019



ELZAB Rozszerzona instrukcja obstugi kasy ELZAB Jota online

Zakres dokumentdw do wydruku nalezy okresli¢ w jeden z nastepujacych sposobdw:

= WEDLUG DAT raport obejmujacy okres pomiedzy podanymi datami raportéw fiskalnych
dobowych

= WEDLUG NUMEROW  raport obejmujacy okres pomiedzy podanymi numerami raportdw fisk.
dobowych

= OSTATNI PARAGON ostatni paragon wystawiony na kasie

W przypadku wyboru zakresu dokumentéw wg dat oraz numerdw nalezy rowniez okresli¢ rodzaj
dokumentdw, z ktérych dane zostang wydrukowane.

Mozliwe sg do wyboru nastepujace rodzaje dokumentow:

WSZYSTKIE wszystkie dokumenty nalezgce do kazdej doby z wybranego zakresu oraz
odpowiednie raporty dobowe

= RAPORTY DOBOWE raporty dobowe z danego zakresu

= NIEFISKALNE wszystkie dokumenty niefiskalne z wybranego zakresu
= FISKALNE wszystkie dokumenty fiskalne z wybranego zakresu
= PARAGONY

wszystkie anulowane paragony z wybranego zakresu
ANULOWANE y paragony y &

= PARAGONY WG NR wybrane paragony z wybranego zakresu
= WYDRUKI WG NR wszystkie dokumenty z wybranego zakresu

Wydruk danych moze zosta¢ przerwany w kazdym momencie, po nacisnieciu dowolnego klawisza.

A

Raporty fiskalne okresowe nie s zapisywane do kopii i nie posiadaja numeru wydruku, stad nie jest

UWAGA: Funkcja drukowania danych z wydrukdw jest dostepna tylko po fiskalizacji kasy.

mozliwy wydruk ich danych.

Mozliwy jest réwniez dostep do danych z wydrukdw zapisanych w pamieci chronionej za pomoca
odpowiedniego programu zainstalowanego i uruchomionego na komputerze (np. ELZAB_OR).

(=] 3 [m]

Programy dostepne sg na stronie internetowej producenta kasy .

[=]

https://www.elzab.com.pl/pl/strefa-dla-klienta/do-pobrania/programy

2411 [2411][BDAA] Wedtug dat
MENU > 2 FUNKCJE KIEROWNIKA > 4 KOPIA ELEKTRONICZNA > 1 WYDRUK DANYCH > 1 WEDtUG DAT

Funkcja umozliwia wydruk danych z wydrukéw objetych raportami dobowymi z wybranego zakresu
dat, ktére nalezy podaé w sposdb analogiczny, jak przy szczegétowym raporcie okresowym wedtug dat
(patrz rozdziat 2.3.9.1.2 [23 09 1 2] [B C | A B] Wedtug dat na stronie 110).

Po okresleniu zakresu raportéow dobowych nalezy dokona¢ wyboru odpowiedniego typu wydrukéw,
z ktérych dane bedg drukowane.
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Na wyswietlaczu pojawig sie pozycje listy dostepnych WYBIERZ TYP WYDRUKU

typow wydrukow 1 WSZYSTKIE

Sposdb wyboru pozycji z listy patrz rozdziat 4. Wprowadzanie danych na stronie 25.

Dostepne sg nastepujgce typy wydrukdow:

Wydruk danych z wszystkich wydrukdéw objetych raportami dobowymi

WSZYSTKIE
z wybranego zakresu

= RAPORTY DOBOWE Wydruk danych z raportéw dobowych z wybranego zakresu

Wydruk danych z wszystkich dokumentéw niefiskalnych objetych raportami
=  NIEFISKALNE .
dobowymi z wybranego zakresu

= FISKALNE Wydruk danych z wszystkich dokumentéw fiskalnych objetych raportami
dobowymi z wybranego zakresu

Wydruk danych z wszystkich anulowanych paragonéw objetych raportami
=  PARAGONY ANULOWANE .
dobowymi z wybranego zakresu

Wydruk danych tkich o b h 5w, objetych
- PARAGONY WG NR y ; yc zwsz.ys ich paragonéw wybranych wg numerdw, objetyc
raportami dobowymi z wybranego zakresu

Wydruk danych z wszystkich wydrukéw wybranych wg numerdéw, objetych
*  WYDRUKI WG NR , _
raportami dobowymi z wybranego zakresu

Po wyborze i zatwierdzeniu odpowiedniego typu wydrukdw rozpoczyna sie wydruk raportu.

Paragony sg numerowane w obrebie jednego raportu dobowego, stagd zawsze pierwszy paragon
na kolejnym raporcie dobowym ma numer jeden.
2.4.1.2 [2412][BD A B] Wedtug numeréow
MENU > 2 FUNKCJE KIEROWNIKA > 4 KOPIA ELEKTRONICZNA > 1 WYDRUK DANYCH > 2 WEDLUG DAT

Funkcja umozliwia wydruk danych z wydrukéw objetych raportami dobowymi z wybranego zakresu
numerdéw raportéow, ktore nalezy poda¢ w sposéb analogiczny, jak przy szczegétowym raporcie
okresowym wedtug numerdw (patrz rozdziat 2.3.9.1.3 [23 09 1 3] [B C | A C] Wedtug numerdw na
stronie 111).

Po okresleniu zakresu raportéw dobowych nalezy dokona¢ wyboru typu wydrukéw, analogicznie jak
przy wyborze wydruku danych wg dat (patrz rozdziat 2.4.1.1 [24 1 1] [B D A A] Wedtug dat na stronie
115). Po wyborze i zatwierdzeniu odpowiedniego typu wydrukéw rozpoczyna sie wydruk raportu.
2.4.1.3 [2413][BD A C] Ostatni paragon
MENU > 2 FUNKCJE KIEROWNIKA > 4 KOPIA ELEKTRONICZNA >1 WYDRUK DANYCH > 3 OSTATNI PARAGON

Funkcja umozliwia wydruk danych z wydruku ostatniego paragonu wystawionego na kasie.
2.5 [25][BE]USB

Aby prawidtowo korzystac z dostepnego zestawu funkcji, nalezy najpierw podtgczyé nosnik zewnetrzny
typu pendrive do ztgcza USB kasy, a nastepnie wybra¢ odpowiednig funkcje. W przypadku braku
podtgczonego nosnika odpowiedni komunikat pojawi sie na wyswietlaczu.
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Odczyt pamieci fiskalnej oraz chronionej mozliwy jest rowniez bezposrednio z poziomu odpowiedniego
programu zainstalowanego i uruchomionego na komputerze (ELZAB_OR).

Oy 0

Programy dostepne sg na stronie internetowej producenta kasy .

[=]

https://www.elzab.com.pl/pl/strefa-dla-klienta/do-pobrania/programy

2.5.1 [251][BE A] Odczyt pamieci fiskalnej
MENU > 2 FUNKCJE KIEROWNIKA > 5 USB > 1 ODCZYT PAMIECI FISKALNE)J

Funkcja umozliwia wykonanie odczytu pamieci fiskalnej na podtgczony do kasy zewnetrzny nosnik typu
pendrive. Po wywotaniu funkcji na wyswietlaczu pojawia sie ekran o braku nos$nika lub stanie odczytu.

2.5.2 [25 2] [B E B] Odczyt pamigeci chronionej
MENU > 2 FUNKCJE KIEROWNIKA > 5 USB > 2 ODCZYT PAMIECI CHRONIONEJ

Funkcja umozliwia wykonanie odczytu pamieci chronionej na podfaczony do kasy zewnetrzny nos$nik
typu pendrive. Po wywotaniu funkcji na wyswietlaczu pojawia sie ekran o braku nosnika lub stanie
odczytu.

2.5.3 [25 3] [BE C] Odczyt towardéw z kasy
MENU > 2 FUNKCJE KIEROWNIKA > 5 USB > 3 ODCZYT TOWAROW Z KASY

Funkcja umozliwia wykonanie odczytu bazy towarowej na podtgczony do kasy zewnetrzny nosnik typu
pendrive. Po wywotaniu funkcji wyswietlony zostanie komunikat o stanie odczytu.

2.5.4 [25 4] [BE D] Zapis towarow do kasy
MENU > 2 FUNKCJE KIEROWNIKA > 5 USB > 4 ZAPIS TOWAROW DO KASY

Funkcja umozliwia wykonanie zapisu bazy towarowej do kasy z podtgczonego do kasy zewnetrznego
nosnika typu pendrive. Po wywotaniu funkcji wyswietlony zostanie komunikat o stanie zapisu.

2.5.5 [25 5] [BE E] Odczyt licznikéw z kasy
MENU > 2 FUNKCJE KIEROWNIKA > 5 USB > 5 ODCZYT LICZNIKOW Z KASY

Funkcja umozliwia wykonanie zapisu niefiskalnych licznikéw sprzedazy ilosciowo-wartosciowych oraz
zwrotu opakowan na podfgczony do kasy zewnetrzny nosnik typu pendrive. Odczytanie licznikéw
i zapisanie ich na no$nik zewnetrzny powoduje jednoczesne ich wyzerowanie w kasie.

W trakcie wykonywania odczytu nie nalezy wytaczaé kasy. Po zakoriczeniu odczytu zostanie
wyswietlony odpowiedni komunikat.

2.5.6 [25 6] [B E F] Zapis grafik do kasy
MENU > 2 FUNKCJE KIEROWNIKA > 5 USB > 6 ZAPIS GRAFIK DO KASY

Funkcja umozliwia wykonanie zapisu do kasy przygotowanych wczesniej grafik, z podtgczonego do kasy
zewnetrznego nosnika typu pendrive. Po wybraniu funkcji wyswietlony zostanie komunikat o stanie
zapisu.
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Aby grafika byta czytelna dla kasy i prawidtowo drukowana, musi by¢ przygotowana wg zasad
przedstawionych ponizej.

Nalezy stworzyé na nosniku zewnetrznym katalog gtdwny o nazwie graphics, nastepnie w katalogu
gtéwnym, katalog o nazwie printer. Katalog printer jest katalogiem docelowym, w ktédrym umieszczone
zostang pliki nagtdwka graficznego wydrukéw. W przypadku, gdy chcemy umiesci¢ wiecej niz jedng
grafike, to zmieniamy tylko numer grafiki, natomiast poczatek nazwy pozostaje bez zmian. Do kasy
mozna wczyta¢ maksymalnie 4 pliki grafiki nagtéwka wydrukéw.
Parametry pliku grafiki nagtowka graficznego:

Nazwa pliku — graphic_1

Rozdzielczosc (szerokos$¢ x wysokosc) — 192 x 64, 384 x 128 lub inna

(maksymalna wielko$¢ pliku 20kB)

Typ — BMP monochromatyczna
2.6 [2 6] [B F] Ustawienia

MENU > 2 FUNKCJE KIEROWNIKA > 6 USTAWIENIA

W tabeli ponizej znajdujg sie domysine ustawienia kasy, ktére zostaly szczegdétowo opisane
w odpowiednich rozdziatach w dalszej czesci instrukcji.

Sposdb wtaczania/wytaczania opcji patrz rozdziat 4. Wprowadzanie danych na stronie 25.

Funkcja Ustawienie domysine

DANE UZYTKOWNIKA
NAGLOWEK GRAFICZNY BRAK

NAZWA UZYTKOWNIKA

> PIERWSZA LINIA — OSMA LINIA WYSOKA CZCIONKA WYL,
SZEROKA CZCIONKA WYL,
CENTROWANIE TEKSTU WYt.

ADRES UZYTKOWNIKA

>LINIA ULICY, LINIA MIEJSCOWOSCI, LINIA POCZTY WYSOKA CZCIONKA WYL,
SZEROKA CZCIONKA WYL,
CENTROWANIE TEKSTU WYt.

USTAWIENIA PARAGONU

DOMYSLNY TRYB SPRZEDAZY NORMALNY
DODATKI PARAGONOWE
, WYSOKA CZCIONKA WYtL.
> PIERWSZA LINIA — SZOSTA LINIA
SZEROKA CZCIONKA WYtL.
CENTROWANIE TEKSTU WYtL.
MAKSYMALNY RABAT 10 %
MAKSYMALNY NARZUT 10 %
MAKSYMALNA SUMA PARAGONU 0,00
ZMIENNA CENA Wt.
OBOWIAZEK WPROWADZENIA ZAPLATY WYt.
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2.6.1 [2601][BFA] Dane uzytkownika
MENU > 2 FUNKCJE KIEROWNIKA > 6 USTAWIENIA > 01 DANE UZYTKOWNIKA
Ta grupa funkcji pozwala na wprowadzenie danych uzytkownika do pamieci kasy.

Mozliwe jest umieszczenie grafiki m.in. logo uzytkownika na wydruku paragonu, raporcie dobowym
oraz kwicie ustug czasowych. Mozna wybraé jeden z czterech nagtéwkow graficznych zapisanych
wczesniej do kasy (patrz rozdziat 2.5.6 [2 5 6] [B E F] Zapis grafik do kasy na stronie 117).

W celu przestania graficznych nagtéwkéw mozna réwniez wykorzystaé program serwisowy Eureka
zainstalowany i uruchomiony na komputerze podtagczonym do kasy. Zmiany nagtédwka graficznego
mozna dokona¢ raz na dobe, tylko po wykonanym raporcie fiskalnym dobowym i przed wydrukiem
pierwszego paragonu. W przypadku préby zmiany nagtdwka przed wykonaniem raportu dobowego,
zostanie wyswietlony odpowiedni komunikat.

Pozostate funkcje stuzg do wprowadzania informacji tekstowych na wydruku tj. nazwa uzytkownika
oraz jego adres. W celu wprowadzenia nazwy uzytkownika dostepnych jest 8 linii, z ktorych kazdg
mozna edytowac i wprowadzi¢ maksymalnie 42 znaki. Adres uzytkownika zostat podzielony na linie
ulicy (ulica, nr domu, nr lokalu), linie miejscowosci (kod pocztowy, miejscowos¢) oraz linie poczty. Linie
w zaleznosci od funkcji majg rézng dtugosé. Sposdb konfiguracji kazdej z linii jest jednakowy, dla kazdej
linii mozna ustawic¢ indywidualny styl tekstu tzn. wysoka czcionka, szeroka czcionka i centrowanie
tekstu. W przypadku wyboru znaku z podwdjng szerokoscig w linii zmiesci sie o potowe mniej znakéw.

2.6.2 [2602] [BF B] Ustawienia paragonu

MENU > 2 FUNKCJE KIEROWNIKA > 6 USTAWIENIA > 02 USTAWIENIA PARAGONU

Ta grupa funkcji pozwala zmieni¢ ustawienia zwigzane z paragonem i sprzedaza.

2.6.2.1 [260201][BF B A] Domysiny tryb sprzedazy

MENU > 2 FUNKCJE KIEROWNIKA > 6 USTAWIENIA > 02 USTAWIENIA PARAGONU
> 01 DOMYSLNY TRYB SPRZEDAZY

Mozliwy jest wybdér modelu sprzedazy, ktdry zostanie automatycznie ustawiony po zatgczeniu kasy.
Wyboru nalezy dokonad sposrdd standardowego procesu sprzedazy lub sprzedazy ustugi czasowe;j.

2.6.2.2 [260202] [BF B B] Sposob sprzedazy

MENU > 2 FUNKCJE KIEROWNIKA > 6 USTAWIENIA > 02 USTAWIENIA PARAGONU
> 02 SPOSOB SPRZEDAZY

Mozliwy jest wybdér domysinego trybu sprzedazy, ktéry zostanie automatycznie ustawiony
po kazdorazowym zatgczeniu kasy. Kasjer moze wybraé sprzedaz w trybie komputerowym lub ECR.
2.6.2.3 [260203][BF B C] Kolejnosc¢ wyboru

MENU > 2 FUNKCJE KIEROWNIKA > 6 USTAWIENIA > 02 USTAWIENIA PARAGONU
> 03 KOLEJNOSC WYBORU

Funkcja stuzy do wyboru, w jaki sposdb majg by¢ rozpoznawane cyfry wprowadzane podczas sprzedazy.

W zaleznosci od ustawien, wprowadzane cyfry mogg zosta¢ potraktowane jako numer towaru albo
jako kod kreskowy, mozna w ten sposéb zdecydowa¢, w jaki sposéb majg pracowac kasjerzy (np. w
celu unikania pomytek w wyborze towardw moze zosta¢ ustawione wprowadzanie wytgcznie kodow
kreskowych).
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Po wywotaniu funkcji na wyswietlaczu pojawig sie KOLEINOSE WYBORU

. 1*NUMER, KOD KRESKOWY zatwerdt
rozpoznawania wprowadzanych cyfr, w celu wyboru ;

odpowiedniego sposobu pracy kasjera

kolejne pozycja listy dostepnych sposobdéw

Sposbéb wyboru pozycji z listy patrz rozdziat 4. Wprowadzanie danych na stronie 25.
Sygnat dzwiekowy potwierdzi dokonanie wyboru.

Dostepne mozliwosci wyboru:
1 NUMER, KOD KRESKOWY Wprowadzane cyfry domyslnie beda traktowane jako numer towaru (PLN).

W celu wprowadzenia kodu kreskowego, nalezy przed DTS,

PEAT.3

wprowadzaniem cyfr nacisna¢ klawisz KOD KRES. b %
2 KOD KRESKOWY, NUMER Wprowadzane cyfry domyslnie bedg traktowane jako kod kreskowy.

W celu wprowadzenia numeru towaru, nalezy przed zatwierdz  plu
wprowadzaniem cyfr nacisng¢ klawisz ZatwierdZ (PLU). spacja X

3 TYLKO NUMER TOWARU  Wprowadzane cyfry domysinie beda traktowane jako numer towaru i nie ma
mozliwosci wyboru towaru wg kodu kreskowego (klawisz KOD jest
nieaktywny).

4 TYLKO KOD KRESKOWY Whprowadzane cyfry domysinie beda traktowane jako kod kreskowy. Nie ma
mozliwosci wyboru towaru wg numeru (klawisz Zatwierdz jest nieaktywny)
oraz wyboru towaru poprzedniego lub nastepnego za pomocg klawiszy
strzatek géra/dot.

Domyslnie ustawiona jest pozycja nr 1.

2.6.24 [260204][BFBD]Sprzedaz wg nazwy

MENU > 2 FUNKCJE KIEROWNIKA > 6 USTAWIENIA > 02 USTAWIENIA PARAGONU
> 04 SPRZEDAZ WG NAZWY

Opcja pozwala okresli¢, czy bedzie mozliwos¢ wyszukiwania towaru wg nazwy podczas wystawiania
paragonu i tym samym klawisz NAZWA na klawiaturze bedzie aktywny. Mozna w ten sposéb wymusic¢
sprzedaz towardw np. tylko wg koddéw kreskowych, w celu unikania pomytek.

Wytaczenie opcji uniemozliwia wyszukiwanie towaru wg nazwy (klawisz NAZWA nieaktywny). Domysine
wtgczenie opcji oznacza, ze wyszukiwanie towaru wg nazwy bedzie dostepne.

2.6.2.5 [260205][BFBE] Kwoty w groszach

MENU > 2 FUNKCJE KIEROWNIKA > 6 USTAWIENIA > 02 USTAWIENIA PARAGONU
> 05 KWOTY W GROSZACH

Opcja pozwala okresli¢ sposéb wprowadzania do kasy wszystkich kwot (np. cen, rabatéw kwotowych itp.).
Mozliwe jest wprowadzanie kwot w ztotych tzn. z przecinkiem lub w groszach tzn. bez przecinka.

Wiaczenie opcji powoduje, ze kwota bedzie zawsze wprowadzana do kasy bez przecinka (w groszach).
Domyslne wytgczenie opcji, oznacza, ze kwota bedzie zawsze wprowadzana z przecinkiem (w ztotych).

Np. kwota 2,50 zt. bedzie wprowadzana do kasy:

2 A||5 A0

- bez przecinka jako 250 (gr) (= ll»

| w

2 2||. 2|5 &
-z przecinkiem jako 2.5 (zt) L_lrz[»

= @
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2.6.2.6 [260206] [BF B F] Dodatki paragonowe

MENU > 2 FUNKCJE KIEROWNIKA > 6 USTAWIENIA > 02 USTAWIENIA PARAGONU
> 06 DODATKI PARAGONOWE

Funkcja pozwala na wpisanie dowolnego tekstu np. reklamowego drukowanego na koncu paragonu.
Dodatki paragonowe posiadajg sze$¢ linii tekstu. W kazdej linii mozna wprowadzi¢ maksymalnie
42 znaki lub 21 znakéw z podwdjng szerokoscia. Dla kazdej linii mozna ustawié¢ indywidualny styl tekstu
tzn. wysoka czcionka, szeroka czcionka i centrowanie tekstu. Sposdéb konfiguracji identyczny
jak w przypadku linii danych uzytkownika (patrz rozdziat 2.6.1 [2 6 01] [B F A] Dane uzytkownika na
stronie 121).

2.6.2.7 [260207][BF B G] Maksymalny rabat

MENU > 2 FUNKCJE KIEROWNIKA > 6 USTAWIENIA > 02 USTAWIENIA PARAGONU
> 07 MAKSYMALNY RABAT

Funkcja pozwala na ustalenie maksymalnego poziom rabatu (procentowo), ktéry jest mozliwy
do wprowadzenia jednorazowo przez kasjera podczas wystawiania paragonu (zaréwno na kazda
z pozycji sprzedazy, jak ina caty paragon). W celu wprowadzenia maksymalnego rabatu nalezy
po wybraniu funkcji wprowadzi¢ za pomocg klawiatury cyfrowej procent maksymalnego rabatu
i zatwierdzi¢. Rabaty udzielane kwotowo w celu sprawdzenia osiggniecia maksymalnego poziomu s3
przeliczane na procent rabatu. Domysiny maksymalny rabat wynosi 10 %.

2.6.2.8 [260208] [BF B H] Maksymalny narzut

MENU > 2 FUNKCJE KIEROWNIKA > 6 USTAWIENIA > 02 USTAWIENIA PARAGONU
> 08 MAKSYMALNY NARZUT

Funkcja pozwala na ustalenie maksymalnego poziomu narzutu (procentowo), ktéry jest mozliwy
do wprowadzenia jednorazowo przez kasjera podczas wystawiania paragonu (zaréwno na kazda
z pozycji sprzedazy, jak ina caty paragon). W celu wprowadzenia maksymalnego narzutu nalezy
po wybraniu funkcji wprowadzi¢ za pomoca klawiatury cyfrowej procent maksymalnego narzutu
i zatwierdzi¢. Narzuty udzielane kwotowo w celu sprawdzenia osiggniecia maksymalnego poziomu s3
przeliczane na procent narzutu. Domysiny maksymalny narzut wynosi 10 %.

2.6.2.9 [260209] [BF B 1] Maksymalna suma paragonu

MENU > 2 FUNKCJE KIEROWNIKA > 6 USTAWIENIA > 02 USTAWIENIA PARAGONU
> 09 MAKSYMALNA SUMA PARAGONU

Funkcja stuzy do okreslania maksymalnej kwoty sumy paragonu, ktérej przekroczenie sygnalizowane
bedzie wyswietleniem komunikatu z mozliwoscig dalszej sprzedazy.

DomyslInie maksymalna suma paragonu wynosi 0,00, co oznacza brak ograniczenia.

2.6.2.10 [2602 10] [BF BJ] Zmienna cena
MENU > 2 FUNKCJE KIEROWNIKA > 6 USTAWIENIA > 02 USTAWIENIA PARAGONU > 10 ZMIENNA CENA

Opcja pozwala okredli¢, czy bedzie mozliwos¢ tymczasowej zmiany cen wszystkich towaréow podczas
wystawiania paragonu. Wigczenie opcji pozwala na tymczasowg zmiane cen wszystkich towardw,
wytgczenie opcji - na zmiane ceny danego towaru w zaleznosci od ustawienia atrybutu TOWAR ZE
ZMIENNA CENA w jego definicji. Domysinie opcja jest wigczona.
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2.6.2.11 [260211][BF B K] Obowiqgzek wprowadzenia zaptaty

MENU > 2 FUNKCJE KIEROWNIKA > 6 USTAWIENIA > 02 USTAWIENIA PARAGONU
>11 OBOWIAZEK WPROW. ZAPLATY

Wiaczenie funkcji wymusza obowigzek wprowadzenia kwoty zaptaty przy zakonczeniu paragonu
(wyswietlana jest kwota do zaptaty réwna 0,00).

Obowigzek wprowadzenia zaptaty jest sygnalizowany dZzwiekiem po naciénieciu klawisza ZATWIERDZ
w podsumie paragonu — nalezy wtedy wprowadzi¢ odpowiednia kwote i zatwierdzic.
Domyslnie opcja jest wytgczona, czyli podpowiadana jest automatycznie odpowiednia kwota zaptaty.

2.6.2.12 [2602 12] [BF B L] Ptatnosc¢ konczy paragon

MENU > 2 FUNKCJE KIEROWNIKA > 6 USTAWIENIA > 02 USTAWIENIA PARAGONU
> 12 PLATNOSC KONCZY PARAGON

Opcja umozliwia ustawienie, czy jednokrotne nacisniecie klawisza ptatnosci bedzie powodowac
zakonczenie paragonu i jego wydruk, czy tylko przejscie do podsumowania paragonu i oczekiwanie
na wprowadzenie kwoty zaptaty w danej formie ptatnosci.

Wiaczenie opcji powoduje zamkniecie paragonu z zaptatg takiej kwoty w wybranej formie ptatnosci,
ktdrej brakuje do optacenia catego paragonu. Domyslne wytgczenie opcji oznacza, ze kasa bedzie
oczekiwac na wprowadzenie kwoty zaptaty i dopiero po jej wprowadzeniu paragon zostanie zamkniety.

2.6.2.13 [2602 13] [BF B M] Rabat/narzut specjalny

MENU > 2 FUNKCJE KIEROWNIKA > 6 USTAWIENIA > 02 USTAWIENIA PARAGONU
> 13 RABAT/NARZUT SPECJALNY

Wiaczenie opcji powoduje, ze towary, ktdre zdefiniowano, jako nalezgce do grup numer 15 oraz od 90
do 99, nie bedg objete rabatem/narzutem na pozycje i na caty paragon. Moze to mieé zastosowanie
m.in. dla towaréw z akcyzg lub takich, na ktdére nie chcemy udziela¢ rabatow i narzutéw. Domysinie
opcja jest wytgczona, czyli towary z grup specjalnych beda podlegaty wprowadzonym rabatom
i narzutom, jak towary z innych grup.

2.6.2.14 [2602 14] [B F B N] Wylogowanie po paragonie

MENU > 2 FUNKCJE KIEROWNIKA > 6 USTAWIENIA > 02 USTAWIENIA PARAGONU
> 14 WYLOGOWANIE PO PARAG.

Jezeli opcja jest wiaczona, to po zakoriczonym paragonie kasjer zostanie wylogowany (nie bedzie
mozna prowadzi¢ dalszej sprzedazy bez wczesniejszego zalogowania kasjera do kasy). Wylogowanie
jest potwierdzone sygnatem dzwiekowym oraz informacjg na wyswietlaczu o wylogowaniu kasjera.
Domyslnie opcja jest wytgczona.

2.6.2.15 [2602 15][BF B O] Domysina ptatnosc¢

MENU > 2 FUNKCJE KIEROWNIKA > 6 USTAWIENIA > 02 USTAWIENIA PARAGONU
> 15 DOMYSLNA PLATNOSC

Funkcja umozliwia ustawienie domyslnej formy ptatnosci sposréd wczesniej zdefiniowanych (patrz
rozdziat 2.1.4 [2 1 4] [B A D] Ptatnosci na stronie 87). Domyslnie ustawiong formg ptatnosci jest
GOTOWKA.
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2.6.2.16 [260216][BF B P] Kontrola szuflady

MENU > 2 FUNKCJE KIEROWNIKA > 6 USTAWIENIA > 02 USTAWIENIA PARAGONU
> 16 KONTROLA SZUFLADY

Opcja pozwala na kontrole potozenia szuflady przy rozpoczeciu paragonu.

Wiaczenie opcji uniemozliwia rozpoczecie wystawiania paragonu z otwartg szufladg, a przy probie
rozpoczecia paragonu wyswietlony zostanie odpowiedni komunikat. Domysine wytaczenie opcji oznacza,
ze potozenie szuflady nie bedzie kontrolowane. Jezeli szuflada jest niepodtgczona traktowana jest jak
zamknieta.

2.6.3 [2603][BF C] Ustawienia wagi
MENU > 2 FUNKCJE KIEROWNIKA > 6 USTAWIENIA > 03 USTAWIENIA WAGI
Ta grupa funkcji umozliwia konfiguracje sposobu wspdtpracy kasy z wagg np. wybdr odpowiedniego
protokotu, sposobu wprowadzania wagi dla towaréw wazonych.
2.6.3.1 [26031][BFCA]Wprowadzenie wagi
MENU > 2 FUNKCJE KIEROWNIKA > 6 USTAWIENIA > 03 USTAWIENIA WAGI >1 WPROWADZENIE WAGI

Opcja umozliwia zablokowanie wprowadzania ilosci towaru z klawiatury kasy dla towardéw, ktére maja
zdefiniowane 3 miejsca po przecinku. Ich sprzedaz jest mozliwa tylko przez odczytanie wyniku wazenia
z podtgczonej wagi. Zapobiega to np. pomytce przy recznym przepisywaniu wyniku z wagi.

DomysIne wytagczenie opcji oznacza, ze dla wszystkich towardow zawsze mozna wprowadzic ilos¢ (w tym
rowniez wage) z klawiatury kasy.

2.6.3.2 [2603 3] [BFCC]System wag Prima

Opcja okresla, czy kasa obstuguje system wag Prima, podtgczony przez ROZDZIELACZ WAG (patrz
rozdziat 8.5.3 Podtgczenie kilku wag do jednej kasy na stronie 67). Jezeli system ten jest obstugiwany,
mozliwe jest wazenie réznych towarow na réznych wagach np. wedlin na wadze numer 1, a miesa
na wadze nr 2.

W celu obstugi systemu wag Prima opcje nalezy wiagczyé, adresy wag nalezy ustawi¢ w wagach Prima
zgodnie z instrukcjg obstugi wag, a towary w bazie towarowej kasy nalezy przypisa¢ do odpowiednich
wag (patrz rozdziat 2.1.1 [2 1 1] [B A A] Towary na stronie 76, atrybut NUMER WAGI).

Domyslne wytaczenie opcji oznacza, ze system wag Prima nie jest obstugiwany.

2.6.3.3 [26034][BFCD]Blokada wprowadzenia z wagi
MENU > 2 FUNKCJE KIEROWNIKA > 6 USTAWIENIA > 03 USTAWIENIA WAGI > 2 BLOKADA WPR. Z WAGI

Opcja stuzy do zablokowania mozliwosci przesytania wagi towaru przez nacisniecie przycisku na wadze.
Odczyt wagi jest wtedy mozliwy tylko przez nacisniecie klawisza na kasie. Jest to uzyteczne w przypadku
podtgczenia jednej wagi do kilku kas, gdyz wynik zostanie przyjety tylko przez te kase, ktéra wystata
pytanie. Domyslne wytaczenie opcji, oznacza, ze mozna przesta¢ wage towaru do kasy rowniez przy
uzyciu przyciskdw na wadze.

2.6.4 [2604] [BF D] Ustawienia kodéw kreskowych
MENU > 2 FUNKCJE KIEROWNIKA > 6 USTAWIENIA > 04 USTAWIENIA KODOW KRESKOWYCH

Ta grupa funkcji pozwala zmieni¢ ustawienia zwigzane z obstugg kodow kreskowych.
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2.6.4.1 [26041][BFDA] Kody z ilosciq i wartoscig

2.6.4.1.1 [260411][BFDAA]Przedrostki kodow

MENU > 2 FUNKCJE KIEROWNIKA > 6 USTAWIENIA > 04 USTAWIENIA KODOW KRESKOWYCH
>1 KODY Z ILOSCIA | WARTOSCIA > 1 PRZEDROSTKI KODOW

Funkcja dotyczy kodow kreskowych zawierajacych ilos¢ (masa) lub cene (wartos¢) danego towaru.
W kasie mozna zdefiniowac po 5 przedrostkéw o wartosci z zakresu 0-99 dla kodéw z iloscig i dla kodéw
z wartoscig. Domyslne przedrostki zdefiniowane w kasie to 27 i 29 dla kodéw z iloscig oraz 23 i 24
dla koddéw z wartoscig. Przedrostki zdefiniowane domysinie mozna dowolnie edytowaé. Po wybraniu
funkcji pojawi sie mozliwos¢ zdefiniowania przedrostkéw koddéw z iloscig lub wartoscia.

Aby skasowac dany przedrostek nalezy zatwierdzi¢ pusty przedrostek.

2.6.4.1.2 [260412][BFD A B] Cyfra kontrolna

MENU > 2 FUNKCJE KIEROWNIKA > 6 USTAWIENIA > 04 USTAWIENIA KODOW KRESKOWYCH
>1 KODY Z ILOSCIA | WARTOSCIA > 2 CYFRA KONTROLNA

Zaznaczenie opcji powoduje wtaczenie kontroli wewnetrznej cyfry kontrolnej dla kodéw z iloscig
i wartoscig. Jezeli wszystkie towary z kodami kreskowymi zawierajgcymi ilos¢ i wartos¢ posiadajg
zgodnie z norma wyliczang wewnetrzng cyfre kontrolng, to zaleca sie witgczenie funkcji.

2.6.4.1.3 [260413][BFD A C] Dlugos¢ kodéw

MENU > 2 FUNKCJE KIEROWNIKA > 6 USTAWIENIA > 04 USTAWIENIA KODOW KRESKOWYCH
>1 KODY Z ILOSCIA | WARTOSCIA > 3 DLUGOSC KODOW

Za pomoca tej funkcji mozliwy jest wybdr, czy kasa ma interpretowac kody kreskowe zawierajace ilo$¢
lub wartos¢, jako zawierajgce szes$é albo siedem cyfr numeru identyfikacyjnego towaru. Domysine
ustawienie to szesc¢ cyfr. Opcje tg nalezy ustawic zaleznie od mozliwosci wagi etykietujace;j.

ﬁ UWAGA: Sprawdzanie dodatkowej sumy kontrolnej dla kodu kreskowego z iloscig lub wartosciq jest
mozliwe tylko w przypadku, jezeli wybrano ustawienie 6-ciu cyfr.

2.6.4.2 [26042] [BF D B] Prefiks
MENU > 2 FUNKCJE KIEROWNIKA > 6 USTAWIENIA > 04 USTAWIENIA KODOW KRESKOWYCH > 2 PREFIKS

Funkcja umozliwia ustawienie prefiksu kodéw kreskowych (dodatkowy znak wysytany przez czytnik
przed wtasciwym kodem kreskowym) przy wspétpracy z czytnikiem PS/2, USB i czytnikiem Bluetooth
(opcjonalnie). Mozliwy jest wybdr prefiksu sposrod gotowych propozycji (LISTA) lub ustawienie
wtasnego prefiksu przez wprowadzenie kodu ASCII danego znaku w formacie dziesietnym (EDYCJA).

Mozliwe jest wprowadzenie wartosci z zakresu 0-255. Domyslnie ustawiony jest BRAK PREFIKSU
(wartos¢ 0). Ostatnie ustawienie prefiksu jest zawsze ustawieniem aktualnym, niezaleznie czy zostato
wpisane, czy wybrane z listy.

UWAGA: Prefiks musi zostaé ustawiony identyczny w kasie oraz czytniku kodow kreskowych,
aby czytniki kodéw kreskowych PS/2, USB oraz Bluetooth dziataty prawidtowo. Czytnik USB musi
dodatkowo pracowad w trybie klawiaturowym (tzw. klasa HID).
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2.6.5 [2605] [BF E] Ustawienia kasy
2.6.5.1 [260501] [BFE A] Synchronizacja zegara
MENU > 2 FUNKCJE KIEROWNIKA > 6 USTAWIENIA > 05 USTAWIENIA KASY > 01 SYNCHRONIZACJA ZEGARA

Funkcja umozliwia synchronizacje ustawien daty i czasu w kasie z czasem urzedowym obowigzujgcym
z Rzeczypospolitej Polskiej. Synchronizacji mozna dokonaé jedynie po wykonaniu dobowego raportu
fiskalnego, a przed rozpoczeciem rejestracji kolejnych sprzedazy, przy zapewnieniu komunikacji kasy
z serwerem NTP w GUM. Automatyczna synchronizacja nastepuje po raporcie fiskalnym dobowym.

2.6.5.2 [260502] [BF E B] Przestawienie zegara
MENU > 2 FUNKCJE KIEROWNIKA > 6 USTAWIENIA > 05 USTAWIENIA KASY > 02 PRZESTAWIENIE ZEGARA

Mozliwa jest korekcja wskazan zegara przez uzytkownika. Dostepny zakres: + 2 godziny w ciggu doby.
Korekcji mozna dokonac jedynie po wykonaniu dobowego raportu fiskalnego, a przed rozpoczeciem
rejestracji kolejnych sprzedazy. Przed wykonaniem korekcji nalezy upewnic sie, czy w kasie jest
zatozona rolka z papierem, poniewaz ustawienie zegara potwierdzone zostaje odpowiednim
wydrukiem.

2.6.5.3 [2 605 03] [BF E C] Ustawienia komunikacyjne

MENU > 2 FUNKCJE KIEROWNIKA > 6 USTAWIENIA > 05 USTAWIENIA KASY
> 03 UST. KOMUNIKACYJNE

Mozliwa jest konfiguracja parametréw interfejsow komunikacyjnych kasy.

W zaleznosci od wersji wykonania kasa moze by¢ wyposazona dodatkowo w modut umozliwiajgcy
bezprzewodowag transmisje danych zgodnie ze standardem GPRS, WiFi lub Bluetooth.

Modut moze zostaé zainstalowany w kasie, jako:
modut wewnetrzny - wbudowany przez producenta na etapie produkcji kasy (WiFi/Bluetooth)

modut zewnetrzny - dotagczony do kasy w dowolnym momencie (WiFi/Bluetooth,
GPRS/Bluetooth), pod warunkiem, ze kasa jest wyposazona
w tzw. gniazdo rozszerzen, ktére umozliwia podtgczenie zakupionych
oddzielnie zewnetrznych modutéw

0 UWAGA: Wszelkie operacje zwigzane instalacjq modutu rozszerzeri w kasie muszq byc¢ wykonane przez
serwisanta, przy wytqczonym zasilaniu kasy.

2.6.5.3.1 [2605031][BFECA] Ustawienia sprzetowe

MENU > 2 FUNKCJE KIEROWNIKA > 6 USTAWIENIA > 05 USTAWIENIA KASY
> 03 UST.KOMUNIKACYINE > 1 USTAWIENIA SPRZETOWE

Kasa automatycznie wykrywa i rozpoznaje dotgczone do niej moduty komunikacyjne (WiFi/Bluetooth
lub GPRS/Bluetooth), nastepnie uaktywnia odpowiednie funkcje oraz umozliwia ustawienie
parametréw zwigzanych z komunikacjg kasy poprzez wykryte interfejsy bezprzewodowe.

Modut WiFi/Bluetooth moze obstugiwaé jednoczesnie dwa interfejsy: Bluetooth oraz WiFi, nie moze
natomiast by¢ obstugiwany interfejs WiFi w dwdch modutach jednoczesnie (wewnetrznym
i zewnetrznym). W przypadku wtaczenia obstugi drugiego WiFi na wyswietlaczu pojawi sie odpowiedni
komunikat.
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Jakos$¢ transmisji radiowej jest zalezna od dostepnej infrastruktury sieci i w pewnych przypadkach
mogg wystepowac zaktdcenia. W przypadku, gdy zaktdcenia uniemozliwiajg poprawne dziatanie
urzadzenia nalezy podjgé nastepujgce dziatania:

®  zmieni¢ umiejscowienie kasy fiskalnej na stanowisku uzytkowania,

m  w przypadku kasy z modutem Wi-Fi nalezy zmieni¢ miejsce instalacji lub parametry
transmisji punktu dostepowego - punkt dostepowy powinien znajdowac sie jak najblizej kasy
fiskalnej, a parametry transmisji (kanat transmisyjny) powinny by¢ dostosowane do
parametréw innych sieci bezprzewodowych dziatajgcych w okolicy.

A UWAGA: Fale radiowe promieniowane przez urzqdzenie mogq zaktdci¢ prace elektronicznych
przyrzqdow medycznych, w szczegolnosci rozrusznikéw serca, itp. W przypadku uzywania
jakichkolwiek elektronicznych przyrzqdéw medycznych, skontaktuj sie z ich producentem w celu
poznania ograniczen dotyczqcych korzystania z urzqdzenia.

| USTAWIENIA SIECIOWE

Mozliwa jest konfiguracja interfejsu Ethernet. Konfiguracja interfejsu WiFi lub modemu GSM bedzie
mozliwa tylko w przypadku wykrycia przez kase odpowiedniego modutu komunikacyjnego.

A UWAGA: Opcja BRAMA DOMYSLNA odpowiedzialna jest za dostep kasy do sieci INTERNET
przy potgczeniu sieciowym ETHERNET lub WiFi i powinna by¢ wtqczona w konfiguracji tylko jednego
wybranego kanatu komunikacyjnego, w celu zapewnienia w ten sposob dostepu kasy do Centralnego
Repozytorium Kas.

W przypadku potgczenia poprzez modem GSM opcja BRAMA DOMYSLNA w konfiguracji potgczer
sieciowych powinna by¢ wytgczona

ETHERNET

MENU > 2 FUNKCJE KIEROWNIKA > 6 USTAWIENIA > 05 USTAWIENIA KASY
> 03 UST. KOMUNIKACYJNE > 1 USTAWIENIA SPRZETOWE > 1 USTAWIENIA SIECIOWE > 1 ETHERNET

Mozliwa jest konfiguracja potgczenia sieciowego Ethernet.

= BRAMA DOMYSLNA Witgczenie/wytgczenie dostepu kasy do sieci INTERNET przez
dany kanat komunikacyjny (wtgczajac opcje nalezy jednoczesnie
wytaczyc jg w konfiguracji ewentualnego potaczenia WiFi).

m  DHCP WHtaczenie/wytagczenie klienta DHCP.

Parametry dodatkowe przy wytgczonym kliencie DHCP:

m  ADRESIP Ustawienie adresu IP kasy.

= BRAMA Ustawienie bramy kasy.

= MASKA Ustawienie maski podsieci.

m  |PDNS Wprowadzenie adresu IP serwera DNS

m |PDNS Wprowadzenie alternatywnego adresu IP serwera DNS.

WIFI — USTAWIENIA WIFI
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W celu przejscia do wprowadzania matych lub duzych liter w SSID lub hasle lub
dostepu, nalezy jednorazowo nacisng¢ klawisz odpowiednio strzatki w dét t £

lub w gére. Domysine wprowadzane sg duze litery.

W przypadku zdefiniowania kilku potgczern WiFi kasa nawigzuje automatycznie potgczenie z dostepna
siecig o najmocniejszym sygnale. Przy zaniku sygnatu sieci, do ktérej kasa jest podtgczona, komunikacja
zostaje automatycznie nawigzana z kolejng dostepng siecig o najmocniejszym sygnale. W przypadku
ostabienia mocy sygnatu podczas trwania danego pofaczenia, nie jest nawigzywane nowe potgczenie.

Dostepna jest funkcja modyfikacji (EDYCJA), usuniecia (USUN) oraz wymuszenia pofgczenia (POtACZ)
z wybrang siecig sposrdd wczesniej zdefiniowanych.

A

MODEM

UWAGA: Nie obstugiwane sq sieci posiadajgce w identyfikatorze (SSID) znaki inne niz znaki

alfanumeryczne bez polskich liter.

MENU > 2 FUNKCJE KIEROWNIKA > 6 USTAWIENIA > 05 USTAWIENIA KASY >
03 UST. KOMUNIKACYJNE > 1 USTAWIENIA SPRZETOWE > 1 USTAWIENIA SIECIOWE
> MODUt ZEWNETRZNY > MODEM

UWAGA: Bezprzewodowa transmisja danych moze powodowac naliczanie optat za transfer danych

na rzecz operatora wykorzystywanej infrastruktury telekomunikacyjne;.

m MODEM WELACZONY WHtaczenie opcji uruchamia tryb pracy dotagczonego modemu GSM
(wtaczajac opcje nalezy wytgczy¢ opcje BRAMA DOMYSLNA
w konfiguracji potaczenia sieciowego ETHERNET).

= PIN Wprowadzenie kodu PIN karty GPRS
(jezeli karta SIM posiada takie zabezpieczenie).

= APN Ustawienie nazwy punktu dostepowego w sieci operatora
(Access Point Name).
Domyslne ustawienie: internet.

= LOGIN Wprowadzenie loginu do punktu dostepowego
(jezeli jest wymagany)

= HAStO Wprowadzenie hasta do punktu dostepowego

(jezeli jest wymagany)

W przypadku ustawienia nieprawidtowego kodu PIN, po trzech prébach zatgczenia kasy, karta moze
zostac¢ zablokowana. Odblokowanie blokady PIN mozliwe jest tylko w innym urzadzeniu (np. telefonie
komaérkowym) po podaniu kodu PUK karty SIM.

0 UWAGA: Stosowana karta musi obstugiwac standard transmisji GPRS Multi-slot Class 12, w pasmie
radiowym Quad-band.

Il PORTY SZEREGOWE

MENU > 2 FUNKCJE KIEROWNIKA > 6 USTAWIENIA > 05 USTAWIENIA KASY >
03 UST. KOMUNIKACYJNE > 1 USTAWIENIA SPRZETOWE > 2 PORTY SZEREGOWE

Mozliwe jest ustawienie parametréw interfejsow szeregowych kasy.
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PC, KP, EXT

m  PARZYSTOSC Wybér odpowiedniego ustawienia:
1 BRAK
2 PARZYSTA
3 NIEPARZYSTA

m  SZYBKOSC Wybér odpowiedniej predkosci transmisji:
1 9600 b/s 4 38400b/s
2 19200 b/s 5 57600b/s
3 28800 b/s 6 115200b/s

Il BLUETOOTH

MENU > 2 FUNKCJE KIEROWNIKA > 6 USTAWIENIA > 05 USTAWIENIA KASY >
03 UST. KOMUNIKACYJNE > 1 USTAWIENIA SPRZETOWE > 3 BLUETOOTH > MODUt
ZEWNETRZNY/WEWNETRZNY

Mozliwa jest konfiguracja interfejsu Bluetooth. Ustawienia Bluetooth bedg widoczne tylko
w przypadku wykrycia przez kase modutu komunikacyjnego Wifi/Bluetooth lub GPRS/Bluetooth.

m BLUETOOTH Wiaczenie opcji powoduje ustawienie pracy dotaczonego modutu
WtACZONY w trybie Bluetooth.
m  ADRES WEASNY Wyswietlenie fizycznego adresu modutu Bluetooth znajdujgcego sie
w kasie.
m  ADRES ZDALNY Wprowadzenie  adresu zdalnego umozliwia  dodatkowe

zabezpieczenie  komunikacji miedzy kasg a urzadzeniem
zewnetrznym np. czytnikiem kodéw kreskowych, jest to dodatkowa
autoryzacja, ktéra uniemozliwia wspoétprace kasy zinnym
urzadzeniem poza zdefiniowanym.
Po wybraniu funkcji wyswietli sie ekran, ktéry pozwala
na wprowadzenie adresu fizycznego urzadzenia, z ktorym chcemy
zdefiniowac komunikacje. Jezeli adres zdalny pozostanie zerowy, to
wspotpraca kasy z innymi urzgdzeniami jest mozliwa.

= PIN Aby sparowac ze sobg dwa urzadzenia, nalezy wprowadzi¢ kod PIN.
Wprowadzenie kodu PIN umozliwi nawigzanie komunikacji pomiedzy
dwoma urzadzeniami. Domysiny kod PIN to 1234.

2.6.5.3.2 [2605032][BFE CB] Ustawienia ustug

| USTAWIENIA SIECIOWE

MENU > 2 FUNKCJE KIEROWNIKA > 6 USTAWIENIA > 05 USTAWIENIA KASY >
03 UST. KOMUNIKACYJNE > 2 USTAWIENIA UStUG > 1 USTAWIENIA SIECIOWE

Funkcje umozliwiajg ustawienie dodatkowych parametréw na portach pofaczen sieciowych:
= USLUGA Wybdr odpowiedniego potaczenia obstugiwanego na danym porcie

TCP np. ustuga PROTOKOt zapewnia komunikacje z programem
serwisowym.
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Opcje nalezy ustawi¢ na podstawie instrukcji programu magazynowego. Jesli kasa nie wspétpracuje
z programem magazynowym, wowczas zalecane jest wigczenie opcji. Wytaczenie opcji pozwala
na zmiane lub kasowanie towardéw z niezerowa sprzedazg za pomocg komputera. Opcja jest domyslinie
wytgczona.

2.6.12 [2 6 12] [B F L] Kontrola raportu dobowego
MENU > 2 FUNKCJE KIEROWNIKA > 6 USTAWIENIA > 12 KONTROLA RAPORTU DOBOWEGO

Zaznaczenie opcji powoduje wyswietlanie komunikatu przypominajgcego o koniecznosci wykonania
zalegtego raportu dobowego.

Komunikat informacyjny — jest wyswietlany w kolejnych dwéch dobach po dniu sprzedazy, ktéry nie
zostat zakoniczony raportem dobowym, po kazdorazowym wtgczeniu kasy oraz przy zmianie daty.
Komunikat ma jedynie charakter przypomnienia i nie blokuje sprzedazy na kasie.

Komunikat blokujgcy — jest wyswietlany po 48 godzinach od wystawienia pierwszego paragonu
zalegtego raportu dobowego. W celu prowadzenia dalszej sprzedazy nalezy wykona¢ zalegty raport
dobowy.

Wraz z komunikatami wyswietlana jest propozycja natychmiastowego wykonania zalegtego raportu,
ktéra moze zostac zaakceptowana lub anulowana przez uzytkownika odpowiednim klawiszem (patrz
rozdziat 4 Wprowadzanie danych na stronie 25, WPROWADZANIE ODPOWIEDZI). Potwierdzenie
skutkuje natychmiastowym wykonaniem raportu.

Opcja jest domysinie wtgczona.

2.6.13 [2 6 13] [B F M] Kontrola raportu miesiecznego
MENU > 2 FUNKCJE KIEROWNIKA > 6 USTAWIENIA > 13 KONTROLA RAPORTU MIESIECZNEGO

Wiaczenie opcji powoduje wyswietlanie komunikatu przypominajgcego o koniecznosci wykonania
raportu miesiecznego za poprzedni miesigc. Komunikat wyswietlany jest po kazdorazowym wtgczeniu
kasy. Wraz z komunikatem wyswietlana jest propozycja natychmiastowego wykonania zalegtego
raportu, ktédra moze zostaé zaakceptowana przez kasjera lub anulowana. Potwierdzenie skutkuje
natychmiastowym wykonaniem raportu fgcznego miesiecznego. W przypadku potrzeby wykonania
raportu szczegétowego miesiecznego nalezy tg operacje wykonac recznie z menu kasy lub programu
serwisowego. Opcja jest domyslnie wigczona.

2.6.14 [2 6 14] [B F N] Raport dobowy na papier

MENU > 2 FUNKCJE KIEROWNIKA > 6 USTAWIENIA > 14 RAPORT DOBOWY NA PAPIER

Wiaczenie opcji powoduje w przypadku wywotania funkcji wykonania raportu dobowego fiskalnego,
oprdcz zapisu raportu do pamieci fiskalnej réwniez jego wydruk w formie papierowej. W celu
zmniejszenia zuzycia papieru opcje nalezy wytgczy¢. Opcja jest domysinie wigczona.

2.6.15 [2 6 15] [B F O] M/platform aktywne
MENU > 2 FUNKCJE KIEROWNIKA > 6 USTAWIENIA > 15 M/PLATFORM AKTYWNE

Wiaczenie opcji umozliwia obstuge z poziomu FUNKCJI KASJERA dodatkowych ustug zwigzanych
z platforma komunikacyjng M/platform (patrz rozdziat 1.7 [1 7] [A G] M/platform na stronie 74).
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2.7 [2 7] [B G] Funkcje komunikacji

MENU > 2 FUNKCJE KIEROWNIKA > 7 FUNKCJE KOMUNIKACII

Funkcje umozliwiajg m.in. sprawdzenie parametrow modutéw komunikacyjnych (konfiguracje, site
sygnatu) oraz ustawien i stanu komunikacji kasy z wymaganymi serwerami Centralnego Repozytorium,
serwerem NTP i serwerem producenta. Niektére z funkcji wymagajg trybu fiskalnego kasy.

1  WYSLANIE DOKUMENTOW Funkcja umozliwia jednorazowe przestanie danych z drukarki
do repozytorium, niezaleznie od wymiany danych zgodnie
z harmonogramem.

2 JPKID STATUS Sprawdzenie poprawnosci ostatniego przestania danych
zdrukarki do Centralnego Repozytorium (informacja
o ostatnim numerze tzw. JPKID dokumentu zapisanego
w pamieci chronionej drukarki i dokumentu wystanego
do repozytorium).

3 TEST REPO_CPD Mozliwos¢ sprawdzenia poprawnosci komunikacji kasy
4 TEST REPO_WA z odpowiednimi serwerami Repozytorium.
5 STATUS Mozliwos¢ sprawdzenia:

STRONA 1 - ustawien sieciowych,

STRONA 2 - parametréw interfejsdw komunikacyjnych
(konfiguracja, adresy, sita sygnatu),

STRONA 3 - ustawien adreséw serwerdw,

STRONA 4,5,6,7 - potgczen i harmonogramow,

STRONA 8 — np. waznosci certyfikatow

W celu wyéwietlenia poprzedniej lub nastepnej linii na danej stronie .
informacji (przewijanie linii), nalezy nacisng¢ odpowiednio klawisze L ub

N
3 o
W celu wyswietlenia poprzedniej lub nastepnej strony informacji

=
>

(przetaczanie stron) nalezy nacisnac i przytrzymac odpowiednio klawisze

nacisnij i przytrzymaj

lub

£l
&

nacisnij i przytrzymaj

W celu opuszczenia stron informacji nalezy nacisna¢ klawisz wYJDZ

2.8 [2 8] [B H] Kod odblokowania

MENU > 2 FUNKCJE KIEROWNIKA > 8 KOD ODBLOKOWANIA
Funkcja umozliwia w przypadku sprzedazy ograniczonej czasowo, wprowadzenie kodu zmieniajgcego
czas dziatania blokady lub odblokowujgcego bezterminowo sprzedaz na kasie.
Informacja o odblokowaniu sprzedazy lub terminie blokady znajduje sie na RAPORCIE STANU

MODULU. W przypadku sprzedazy ograniczonej czasowo po kazdym wigczeniu, kasa sygnalizuje
zblizajacy sie termin blokady na 14 dni przed jej uptywem.
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3 [3] [C] FUNKCJE SERWISOWE

Schemat menu FUNKCJE SERWISOWE wraz z podanymi adresami dostepu (unikatowy skrét liczbowy,
literowy lub mieszany) do wszystkich funkcji i opcji tej grupy zostat przedstawiony ponizej.

|3/C FUNKCJE SERWISOWE |
3/C | 01/A [USTAWIENIE ZEGARA

3/C | 02/B |STAWKI PODATKU

3/C | 03/C |STAN MODULU

3/C | 04/D [WPROWADZENIE NIP

3/C | 05/E [FISKALIZACIA KASY

3/C | 06/F [TESTY PODZESPOLOW

3/C 06/F [ 1/A |WYSWIETLACZAKLIENTA
3/C 06/F | 2/B |DRUKARKI

3/C 06/F | 3/C |SZUFLADY

3/C 06/F | 4/D [KLAWIATURY

3/C 06/F | 5/E |CZYTNIKAKODOW

3/C 06/F | 6/F |WAGI

3/C 06/F | 7/G |PAMIECI FISKALNEJ

3/C | 07/G [KASOWANIE LICZN. SPRZEDAZY
3/C | 08/H [RAPORT ROZLICZENIOWY

3/C | 09/ |[DANE PROGRAMOW

3/C | 10/J |PRZEGLADY TECHNICZNE

3/C 10/3 | 1/A |[NASTEPNY PRZEGLAD
3/C 10/ | 2/B |WYKONANIE PRZEGLADU
3/C | 11/K [KASOWANIE BAZY TOWAROWE]
3/C | 12/L [WYMIANA PAMIECI CHRONIONEJ
3/C | 13/M [SERWIS GLOWNY

3/C | 14/N [USTAWIENIA SERWEROW

3/C | 15/0 |WERYFIKACJA RAP. DOBOWYCH

Opis wszystkich funkcji, przeznaczonych dla autoryzowanego serwisanta, zamieszczony zostat
w odrebnym dokumencie Instrukcja serwisowa kasy ELZAB Jota online, ponizej zostaty przedstawione
tylko funkcje, do ktérych dostep moze by¢ uzyteczny dla uzytkownika. W przypadku wywotania funkcji
wymagajgcej uprawnien serwisowych na wyswietlaczu pojawi sie odpowiedni komunikat.

3.1 [303][C C]Stan modutu

MENU > 3 FUNKCJE SERWISOWE > 03 STAN MODUtU

Stuzy do odczytu numeru unikatowego, fabrycznego oraz ewidencyjnego kasy oraz kontroli w jakim
trybie znajduje sie kasa i jej modut fiskalny, jaka wersja programu pracy kasy zostata
zaimplementowana i jaka jest aktualna data i czas ustawiony w kasie. Kazdy raport sktada sie z trzech
stron o kolejnych numerach [1/3], [2/3] oraz [3/3].

W celu wyswietlenia poprzedniej lub nastepne;j linii na danej stronie raportu
(przewijanie linii), nalezy nacisng¢ odpowiednio klawisze A |ub

W celu wyswietlenia poprzedniej lub nastepnej strony raportu

=
9E

(przetaczanie stron) nalezy nacisngc i przytrzymac odpowiednio klawisze

nacisnij i przytrzymaj

{0
lub B

nacisnij i przytrzymaj

W celu opuszczenia raportu nalezy nacisng¢ klawisz wyiDz
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3.2 [306] [C F] Testy podzespotow

Zbiér dostepnych funkcji umozliwia uzytkownikowi i serwisantowi sprawdzenie poprawnosci dziatania
odpowiednich podzespotéw kasy.

Mozliwe sg do wykonania testy:

1/A  WYSWIETLACZA KLIENTA
2/B DRUKARKI

3/C SZUFLADY

4/D KLAWIATURY

5/E  CZYTNIKA KODOW

6/F WAGI

7/G  PAMIECI FISKALNEJ

Po wywotaniu danej funkcji realizowany bedzie test wybranego podzespotu kasy. W przypadku
potrzeby wykonania podczas testu dodatkowych operacji przez uzytkownika odpowiednie informacje
pojawig sie na wyswietlaczu.

Np. po wywotaniu TESTU KLAWIATURY

. . . . TEST KLAWIATURY [15/40]
na wyswietlaczu pojawi sie oczekiwanie na

. . . . , TEST KLAWIATURY_
wprowadzenie kolejnych znakéw klawiatury, ktére

powinny zosta¢ poprawnie wyswietlone w miejscu
kursora

Test szuflady i czytnika kodéw kreskowych wymaga przed wykonaniem testu podtgczenia do kasy
odpowiednich urzadzen dodatkowych, z ktérymi dziatanie kasy bedzie nastepnie testowane.

3.3 [3101][CJA] Nastepny przeglad

Funkcja ta umozliwia uzytkownikowi sprawdzenie (3 POKAZ), a serwisantowi ustawienie (1 USTAW),
daty nastepnego przegladu kasy oraz opcjonalnie dodatkowej informacji np. numeru telefonu
kontaktowego do serwisanta.

Po wywotaniu funkcji, po wczesniejszym wprowadzeniu NASTEPNY PRZEGLAD PRZED:

daty przegladu przez serwisanta (np. 08.10.2018r.), 08.10.2018r

na wyswietlaczu pojawi sie odpowiednia informacja

Po zatwierdzeniu komunikatu o nastepnym przegladzie INFORMACIA DODATKOWA:

na wyswietlaczu moze pojawi¢ sie dodatkowa ZADZWON TEL 32 2722021

informacja wprowadzona przez serwisanta
np. numer telefonu kontaktowego
Komunikat przypominajgcy o koniecznosci przeprowadzenia przegladu bedzie pojawiaé sie
na wyswietlaczu na 14 dni przed wprowadzong datg po kazdym uruchomieniu kasy oraz dodatkowo
zostanie wydrukowany przed kazdym raportem dobowym m.in. jezeli ustawiono date 08.10.2018r
(format: DD.MM.20RR) to kasa zacznie przypominac o przegladzie od 24.09.2019r.

W przypadku wywotania funkcji (3 POKAZ), przy braku wprowadzenia daty nastepnego przegladu przez
serwisanta, na wyswietlaczu pojawi sie odpowiedni komunikat, a kasa nie bedzie sygnalizowata
koniecznosci przeprowadzenia przegladu.
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Rozdziat 4 Specyfikacja techniczna

W urzadzeniu wykorzystano system operacyjny FreeRTOS (www.freertos.org).

1 Parametry kasy

1.1 Parametry techniczne

Kolor obudowy grafitowa

Wymiary, masa gtebokos¢ 240 mm
szeroko$¢ 240 mm
wysokos¢ obudowy 115 mm
masa (bez zasilacza) 2,0 kg

Termiczny mechanizm drukujacy typ (easy load) LTPZ-245M"
tryb pracy znakowy
format 40 znaki/linie lub

20 znaki/linie

szybkos¢ wydruku 15 linii/sekunde

Wyswietlacz klienta LCD, pods$wietlenie tekst

1 linia cyfrowa, 1 linia alfanumeryczna

Wyswietlacz kasjera LCD 4x24 znaki alfanumeryczne, podswietlenie tekst

Klawiatura modutowa
34 klawisze (alfanumeryczne i programowalne)

Ztacza interfejsow ztgcze czytnika kodow kreskowych (PS/2) PS/2 (MiniDin6)

ztgcze komputera PC (PC) RS 232 (RJ-45)

ztgcze wagi (WAGA) RJ-12

ztgcze komputera PC (USB PC) mini USB B
(wirtualny port szeregowy)

ztacze szuflady kasowej (SZUF.) RJ-12

ztgcze sieciowe (LAN) RJ-45

ztgcze USB do podtgczenia opcjonalnych USB A (host)

urzadzen np. zewn. pamiec¢ USB typu pendrive,
waga USB, czytnik koddw kresk. USB, HUB USB,
terminal/PINPad (USB HOST)

ztacze szeregowe (KP) RJ-45
ztgcze rozszerzen (EXT) RJ-12

opcja wykonanial wbudowany modut WiFi/Bluetooth komunikacja
(wewnetrzny) bezprzewodowa

WiFi/Bluetooth
opcja wykonania 2  ztgcze rozszerzen do podtgczenia dodatkowo  port typu RS-232-TTL

zakupionego zewn. modufu GPRS/Bluetooth
lub WiFi/Bluetooth

* znak handlowy Seiko Instruments Inc.
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Bezpieczeristwo kasa wykonana jest w Il klasie zabezpieczenia przeciwporazeniowego
wg PN-EN 60950-1:2007
zasilacz do kasy wykonany jest w Il klasie zabezpieczenia
przeciwporazeniowego wg PN-EN 60950-1:2007

1.2 Parametry funkcjonalne

Pojemnos¢ bazy towarowe;j:
llo$¢ znakdw nazwy towaru:
llos¢ grup towarowych:
llos¢ opakowan:

llo$¢ towardéw wigzanych:

llos¢ kasjerow:

llos¢ znakdow nazwy kasjera:
llos¢ rodzajéw kasjeréw:

llos¢ ptatnosci:

llos¢ znakow nazwy ptatnosci:
llo$¢ walut:

llos¢ jednostek miar:

llos¢ stawek podatkowych

Rabaty, narzuty:

llos¢ klawiszy definiowalnych
llo$¢ konfigurowanych terminali

Bufor pozycji paragonowych:

20.000 PLU

40

99

20.000 (atrybut towaru)

20.000 (atrybut towaru)

33, w tym 3 kasjerow sumacyjnych
(z mozliwoscig sumowania pozostatych)
19

8

6 + gotéwka

20

8

16

7

procentowe i kwotowe,

na pozycje i paragon

74

7

konfiguracja do 10 niezaleznych buforéw,
wielkos$¢ bez ograniczen

llos¢ dodatkowych koddéw kreskowych: 5.000
llos¢ cennikow ustugi czasowej: 10
llo$¢ okreséw w cenniku ustugi czasowej: 20
llos¢ znakdw nazwy cennika i okresu: 20
llos¢ rejestrowanych kwitéw: 1.000
Nagtowek graficzny +
+ 8 linii nazwy uzytk. (42 znaki kazda)
+ linia ulicy (70 znakdw ulicy + 15 znakdéw
numeru + 15 znakdéw lokalu)
+ linia miejscowosci (6 znakow kod poczt.
70 znakdw miejscowosé)
+ linia poczty (70 znakdw)
+ linia NIP
Stopka 6 linii x 42 znaki
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2 Dodatkowe wyposazenie i akcesoria”*

Do kasy mozna dofgczaé szereg dodatkowych urzadzen i akcesoriéw stuzgcych do rozbudowy
lub integracji systemu kasowego Wszystkie te wyroby, jak réwniez materiaty eksploatacyjne sg
dostepne poprzez sie¢ handlowg ELZAB S.A. Do jednoznacznej identyfikacji akcesorium stuzy tzw.
numer rysunku, ktérego poczatkowe znaki tzw. kod sg wystarczajgce do identyfikacji jego typu.
Pozostata czes¢ numeru stuzy do doktadnego oznaczenia odmiany lub koloru i nie jest podawana

w instrukcji.
Produkt Kod produktu
Przewdd zasilania samochodowego 12V kod: PZ4
Maskownica wyjscia papieru kod: A85
Szuflada kasowa ELZAB Gamma kod: A22, B22

z kablem typu RJ12 kod: SKO1

http://www.elzab.com.pl/pl/szuflady/szuflady-kasowe
Waga elektroniczna kod: WG2, WK2

np. ELZAB Prima 2

http://www.elzab.com.pl/pl/produkty/wagi

Rozdzielacz wag kod: A13
(podfaczenie jednoczesnie do 4 wag do jednej kasy)

Przystawka wagowa kod: PW1
Przejscidwka PRIMA/DELTA kod: A0O1
(podtaczenie wagi ELZAB do ztgcza PS/2)

Kabel wagi do kasy Delta kod: A14
Kabel wagi DSUB9M/RJ12 kod: A64
Kabel wagi RJ45/RJ12 kod: A35
Rozgateznik do kasy ELZAB JOTA kod: A10

(podtaczenie czytnika koddw kreskowych z gniazdem DSub9)
Przejsciéwka PC RS/UTP kod: A34

(podtaczenie kasy do komputera z gniazdem DSub9)
Konwerter USB-RS232 kod: A48

(podtaczenie kasy do komputera z USB)
Modut Wi-Fi/Bluetooth kod: A96
Modut GPRS/Bluetooth kod: A98
Naktadka ochronna na klawiature indeks: 20001633
Wyswietlacz zewnetrzny kod: WS2000001004
Papier termiczny marki ELZAB 80 m, indeks: 2000117

40 m, indeks: 2000116

3 Parametry papieru

Papier do drukarki termicznej zalecany papier marki ELZAB
postac rolka tasmy papierowej ciggtej
szeroko$¢ tasmy 57,5 %% /o5 mm
maksymalna dtugos¢ tasmy 80 m
maksymalna Srednica rolki 80 mm

* petny asortyment dostepny na stronach producenta urzgdzenia www.elzab.com.pl
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A UWAGA: Stosowanie papieru niskiej jakosci lub zawilgoconego moze powodowac blokowanie sie
drukarki. Nie nalezy stosowac papieru, w ktorym koniec rolki przyklejony jest do szpulki. Niektdre
nadruki na tylnej stronie papieru, mogq zaktdcic wykrycie obecnosci papieru w drukarce. Stosowanie
papieru termicznego dostarczonego nie przez autoryzowanych dealeréw ELZAB i nie firmowanego

przez ELZAB powoduje utrate gwarancji na mechanizm termiczny.

4 Warunki pracy, przechowywania i transportu

A UWAGA: Kasa powinna byc¢ instalowana w pomieszczeniach. Nie nalezy instalowac kasy w miejscach
nadmiernie nastonecznionych oraz w miejscach, gdzie wystepuje kondensacja pary wodnej lub znaczna
agresywnosc¢ korozyjna Srodowiska. Nalezy unika¢ miejsc narazonych na znaczne wahania
temperatury, duze zapylenie, wibracje i uderzenia.

Warunki klimatyczne pracy
Temperatura 5°C+35°C
Wilgotnos¢ (bez kondensac;ji) 40% - 80%

Warunki klimatyczne przechowania
Temperatura 5°C+35°C
Wilgotnos¢ wzgledna <85%

0 UWAGA: W przypadku dtuzszego przechowywania kasy Ilub traktowania jej, jako tzw. ,kasy
rezerwowej” w celu zapewnienia poprawnego dziatania akumulatora nalezy postepowac zgodnie
z instrukcjami w rozdziale 5.2 Akumulator na stronie 145.

Transport

Moze odbywac sie dowolnymi srodkami przewozowymi (samochody, wagony kolejowe) w warunkach
eliminujagcych bezposrednie oddziatywanie czynnikéw atmosferycznych. Warunki transportu
morskiego i powietrznego wymagajg specjalnych uzgodnien.

Gwarancja

Szczegétowe warunki gwarancji umieszczone s3 w Ksigice Kasy Rejestrujgcej dotgczanej
do urzadzenia. Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za jakakolwiek utrate danych lub zyskéw,
ani za zadne inne szkody powstate w wyniku uzytkowania niniejszego urzadzenia.

5 Zasilanie

5.1 Zasilacz sieciowy

Kasa posiada przycisk stuzgcy do wiagczenia i wytgczenia urzadzenia. Po krétkim nacisnieciu przycisku
kasa wiaczasie, a dtuisze przycisniecie przycisku (powyzej 1 sekundy) wytgcza kase.
Kasa moze by¢ zasilana z:

ZASILACZA SIECIOWEGO 12V/1A jezeli kasa jest uzywana, jako kasa stacjonarna
(zasilacz dostarczany wraz z kasg)

PRZEWODU ZASILANIA SAMOCHODOWEGO 12V jezeli kasa jest uzywana w samochodzie
(przewdd wymaga oddzielnego zakupu — patrz rozdziat
2 Dodatkowe wyposazenie i akcesoria na str. 143)
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Wymagania dla sieciowego zasilania elektrycznego

Napiecie znamionowe 220V - 230V
Czestotliwos¢ 47 - 63 Hz

Parametry zasilacza sieciowego
Napiecie wyjsciowe 12V/1A

Napiecie wejsciowe 230V

A

5.2 Akumulator

UWAGA: Do zasilania kasy naleZy stosowac wytqcznie zasilacz dostarczony przez producenta.

Kasa posiada akumulator podtrzymujgcy zasilanie kasy w przypadku braku zewnetrznego zasilania.
W przypadku zaniku zewnetrznego zasilania kasa samoczynnie przechodzi na zasilanie z akumulatora.

A UWAGA: Wszystkie baterie akumulatorowe przeznaczone do wielokrotnego tadowania sq czesciami
eksploatacyjnymi (zuzywajgcymi sie) i majg ograniczonq zywotnosc¢, ktora zalezy od sposobu
iwarunkéw uzytkowania urzgdzenia oraz jego konfiguracji. Naturalnym zjawiskiem jest utrata
pojemnosci i wydajnosci akumulatorow w czasie (chemiczne ,starzenie sie”), wskutek czego

ostatecznie konieczna jest ich wymiana.

Jezeli akumulator kasy jest bliski roztadowania i odpowiednia opcja w ustawieniach jest wigczona (patrz
rozdziat 2.6.5.7 [2 6 05 07] [B F E G] Ustawienia dZwieku na stronie 133), co 15 sekund wtgczany bedzie
sygnat akustyczny. Nalezy wowczas niezwtocznie kase podiaczy¢ do sieci energetycznej w celu
natadowania akumulatora.

0 UWAGA: Akumulator nie powinien pozostawac nienatadowany - moze to spowodowac szybkg utrate
pojemnosci akumulatora.
Nalezy unika¢ tadowania i pozostawiania urzqdzenia w srodowisku o wysokiej temperaturze, miejscach
nadmiernie nasftonecznionych itp.

Akumulator jest fadowany, gdy kasa jest podtgczona do zewnetrznego zasilania, niezaleznie czy jest
wtgczona (pracuje) czy wytgczona. Sposéb zasilania kasy sygnalizowany jest odpowiednim wskaznikiem
Swietlnym na wyswietlaczu kasjera (patrz rozdziat 3.3 Wyswietlacz kasjera na stronie 13).

UWAGA: Akumulator nie powinien by¢ wykorzystywany do statej pracy (powtarzajgce sie cykle pracy
przy zasilaniu z akumulatora i w okresie jego tadowania), a jedynie do pracy awaryjnej przy zaniku

napiecia w sieci energetyczne.

Parametry akumulatora

Napiecie znamionowe/pojemnos¢ zelowy 6V/4,0Ah

UWAGA: Podfqczenie dodatkowych urzqdzen i modutéw komunikacyjnych oraz praca w niskich

temperaturach zmniejsza wydajnos¢ akumulatora.

Czas pracy na zasilaniu akumulatora zalezy od konfiguracji i intensywnosci uzytkowania kasy.
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Kasa posiada mechanizm oszczedzania energii zgromadzonej w akumulatorze. W trybie oszczedzania
energii wyswietlacz kasjera moze by¢ podswietlany z nizszym poziomem jasnosci niz przy zasilaniu
sieciowym (zalecane wtgczenie opcji ZMNIEJSZ GDY NA BATERII), ponadto nastepuje wygaszenie
podswietlenia wyswietlacza kasjera po uptywie okreslonego czasu (patrz rozdziat 2.6.5.5 [2 6 05 05] [B
F E E] Wyswietlacz kasjera na stronie 133). Jezeli kasa pozostaje w stanie bezczynnosci, to nastepuje
jej automatyczne wytgczenie po uptywie czasu okreslonego w ustawieniach kasy (patrz rozdziat
2.6.5.10 [2 6 05 10] [B F E J] Autowytgczanie kasy na stronie 134).

A UWAGA: Zaniedbanie okresowych czynnosci wymaganych do poprawnego dziatania akumulatorow,
jak réwniez niestosowanie zaleceni producenta, o ktorych mowa m.in. w niniejszym rozdziale, moze
doprowadzi¢ do uszkodzenia akumulatora z winy uZytkownika, co wigze sie z utratq praw jego
bezptatnego serwisowania i poniesieniem kosztdw zgodnie z cennikiem ustug serwisowych.

6 Obowigzki uzytkownika

6.1 Centralne Repozytorium Kas

Uzytkownik ma obowigzek zapewnié¢ potgczenie umozliwiajace przesytanie danych pomiedzy kasa
rejestrujacy, a Centralnym Repozytorium Kas (automatycznie lub na zgdanie) za posrednictwem sieci
telekomunikacyjnej (sie¢ Ethernet/WiFi z dostepem do internetu, modem GSM).

Przy zapewnieniu potaczenia kasy z serwerami repozytorium, kasa automatyczne przesyta dane
do Centralnego Repozytorium Kas zgodnie z harmonogramem przekazu danych, ktéry jest zdalnie
konfigurowany w ustawieniach kasy.

W przypadku braku automatycznego przekazania danych kasa:

1. umozliwia dalszg rejestracje sprzedazy, sygnalizujgc brak przekazania danych m.in. na pasku
statusu na wyswietlaczu kasjera (patrz rozdziat 3.3 Wyswietlacz kasjera na stronie 13)

2. podejmuje automatyczne préby kolejnego przekazu danych zgodnie z harmonogramem.

W przypadku, gdy z przyczyn niezaleznych od uzytkownika nie jest mozliwe zapewnienie potaczenia
w celu przestania danych z kasy, jest on zobowigzany zapewnic¢ potgczenie niezwtocznie po ustaniu
tych przyczyn lub w przypadku przyczyn trwatych zapewni¢ potaczenie w ustalonych odstepach
czasowych (w uzgodnieniu z naczelnikiem wiasciwego urzedu skarbowego) np. zmieniajac chwilowo
potozenie kasy. Uzytkownik ma réwniez mozliwos¢ jednorazowego przestania danych do
repozytorium, po wczesniejszym zapewnieniu potaczenia z serwerem (patrz rozdziat 2.7 [2 7] [B G]
Funkcje komunikacji na stronie 138, funkcja WYStANIE DOKUMENTOW).

Kasa sprawdza automatycznie dostepnos¢ nowej wersji programu pracy kasy i w przypadku
wymaganej aktualizacji odpowiedni komunikat pojawi sie na wyswietlaczu kasjera (przy zapewnieniu
potaczenia kasy z serwerem producenta, umozliwiajgcego przesytanie danych).

Aktualizacja programu jest pobierana przez kase ze zrdédta aktualizacji zaprogramowanego przez
producenta, nastepnie weryfikowana i instalowana z sygnalizacjg postepu instalacji.
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6.2 Ksigzka kasy rejestrujgcej

Uzytkownik zobowigzany jest do prowadzenia i przechowywania Ksigzki kasy rejestrujacej danego
urzadzenia (przez caty okres jego eksploatacji) oraz udostepniania jej na zadanie wtasciwych
organéw oraz serwisowi kas, w celu dokonania odpowiednich wpisow. W przypadku kas
stacjonarnych Ksigzke kasy rejestrujacej nalezy przechowywa¢ w miejscu uzytkowania kasy.

W przypadku utraty lub zniszczenia ksigzki uzytkownik zobowigzany jest do niezwiocznego
powiadomienia o tym naczelnika wtasciwego urzedu skarbowego oraz wystgpienia do podmiotu
prowadzacego serwis gtdwny o wydanie jej duplikatu.

6.3 Konserwacja i przeglady okresowe

A

Kasa w trakcie eksploatacji wymaga okresowego czyszczenia, przegladu i konserwaciji.

UWAGA: Wszelkie zabiegi konserwacyjne nalezy przeprowadzac przy kasie wytgczonej.

Wszystkie zewnetrzne elementy obudowy kasy wykonane sg z tworzywa sztucznego i wymagajg
okresowego czyszczenia, ktore najlepiej wykonaé specjalnym $rodkiem antystatycznym do mycia
sprzetu komputerowego (sposdb uzycia wg zalecen producenta $rodka). Mozna takze uzy¢ miekkiej
szmatki, zwilzonej lekko wodg z dodatkiem delikatnych ptynnych srodkéw czyszczacych.

Do czynnosci konserwacyjnych, bedgcych obowigzkiem uzytkownika, nalezy przeglad i czyszczenie
mechanizmu drukujgcego z drobnych pozostatosci papieru. Czynnosci nalezy wykonaé po kazdych
zuzytych 60 rolkach papieru. Usuniecie zanieczyszczen i pytu papierowego najtatwiej wykonaé przy
pomocy pedzelka i sprezonego powietrza (mozna uzyé gumowej gruszki lub sprezonego powietrza).
Prawidtowos¢ wyczyszczenia mechanizmu drukarki mozna oceni¢ po jakosci wydruku (czytelnosci)
jak rowniez po ptynnym wysuwaniu sie papieru podczas wydruku (bez zacie¢ i poslizgu). Odlegtosci
miedzy wydrukowanymi wierszami na papierze powinny by¢ jednakowe i rownolegte. Probe mozna
przeprowadzi¢ po uruchomieniu testu w funkcjach serwisowych (patrz rozdziat 3.2 [3 06] [C F] Testy
podzespotow na stronie 140).

Zabiegi konserwacyjne nalezy powierzy¢ osobie posiadajgcej odpowiednie kwalifikacje, umiejetnosci
techniczne lub zleci¢ serwisowi technicznemu. Czestotliwos¢ zabiegdw konserwacyjnych nalezy
zwiekszy¢ w przypadku zainstalowania kasy w srodowisku o zwiekszonym zanieczyszczeniu lub
zapyleniu.

Uzytkownik ma réwniez obowigzek poddaé¢ kase obowigzkowemu przegladowi technicznemu
wykonywanemu przez wifasciwy serwis kas rejestrujacych, z czestotliwoscia okreslong
w obowigzujgcym Rozporzgdzeniu Ministra Finanséw w sprawie kas rejestrujgcych. Data wykonania
przeglagdu technicznego wraz z numerem identyfikatora serwisanta przeprowadzajgcego przeglad
zostajg odnotowane przez serwisanta w kasie (po uruchomieniu trybu serwisowego) oraz Ksigzce kasy
rejestrujgcej urzadzenia.

0 UWAGA: Zaniedbanie biezgcych i okresowych czynnosci konserwacyjnych moze doprowadzi¢
do uszkodzenia kasy z winy uzytkownika i moze spowodowac utrate praw gwarancyjnych.

Brak przeglgdu technicznego kasy w obowiqzujgcych terminach skutkuje natozeniem na uzytkownika
kary pienieznej przez naczelnika wtasciwego urzedu skarbowego.
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Komunikat o zblizajgcym sie terminie nastepnego przegladu kasy moze zosta¢ wprowadzony do kasy
przez serwisanta i wyswietlony na ekranie po uruchomieniu kasy oraz drukowany przed wydrukiem
raportu dobowego. Dodatkowo uzytkownik moze sprawdzié¢ termin nastepnego przegladu za pomoca
odpowiedniej funkcji serwisowej (warunkiem jest wprowadzenie wczesniej do kasy takiej informacji
przez serwisanta).

Do obowigzkéw uzytkownika kasy rejestrujgcej nalezy rowniez niezwtoczne zgtoszenie serwisowi
kas kazdej nieprawidtowosci w pracy kasy.

6.4 Plombowanie kasy

Obudowa kasy zaplombowana jest plomba. Plomba ta jest plombg serwisowg i ma wyttoczony
identyfikator producenta lub serwisanta. Kazdy fakt rozplombowania i plombowania kasy powinien
by¢ kazdorazowo odnotowany w Ksigzce kasy rejestrujgcej urzagdzenia. Prawo ingerencji do wnetrza
kasy ma wytgcznie autoryzowany serwisant, posiadajgcy wazny identyfikator serwisowy wydany przez
producenta kasy, jest wpisany w Ksigzce kasy rejestrujgcej lub posiada stosowne upowaznienie.
Po kazdej ingerencji serwisowej wymagajacej zdjecia plomby, uzytkownik powinien we wlasnym
interesie sprawdzi¢, czy kasa zostata ponownie prawidiowo zaplombowana.

UWAGA: Naruszenie lub brak plomby serwisowej grozi nie tylko utratq przez uzytkownika prawa
do napraw gwarancyjnych, ale rowniez konsekwencjami karno-skarbowymi, w przypadku kontroli
przeprowadzonej przez stuzby podatkowe.

7 Alfabetyczny spis komunikatow i sposoby postepowania

Komunikat na wyswietlaczu kasjera Przyczyna / sposéb postepowania

Kasa jest w trybie serwisowym, w ktdrym sprzedaz jest niemozliwa.
AKTYWNA ZWORA SERWISOWA Whytaczyé i whaczyc kase. Jezeli komunikat pojawi sie ponownie — wezwij

serwis.
AWARIA DRUKARKI Odchzo‘ny~lub usz!<odzon.y n?e.chanizm drukujqcy. YVychz.yc' i wtgczyc
kase. Jezeli komunikat pojawi sie ponownie — wezwij serwis.
BLAD PODCZAS ODCZYT
/-\PAM(I)ECCI:FISSKiLﬁEJ v Btad podczas odczytu danych z pamieci fiskalnej. Wezwij serwis
BLAD TES;LSJ;AAI\_T\EBJ PAMIEC] Bfad testowego zapisu/odczytu pamieci fiskalnej.
BLAD W ILOSCI Nie'zg.o'c'lna liczba miejsc po przecinku w podanej ilosci towaru i w jego
definicji.
Btednie wprowadzono numer NIP (wystepuje przy wpisie NIP
BLAD W NUMERZE NIP i fiskalizacji kasy). Przed wprowadzeniem numeru nalezy wpisa¢ stowo
NIP.
BLEDNA DATA Btednie wprowadzono date (np. miesigc poza mozliwym zakresem)

Podczas préby wykonania raportu rozliczeniowego wprowadzono
BLEDNE HASLO zas proby wykonama raportu roziiczeniowego wprowadz
btedne hasto dostepu do tej funkcji.

BLEDNE NUMERY RAPORTOW B’re(.:ir.\ie wprowadzono numery raportow okresowych (numer poza
mozliwym zakresem).

Btednie wprowadzono zakres raportow (np. data koricowa
BLEDNY ZAKRES qanie wprowadz z P (np
wczesniejsza od poczatkowej).
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Sprzedaz sprowadza sie do odczytania czytnikiem takiego kodu. Kasa dokona sprzedazy towaru
o danym kodzie kreskowym np.: 27TTTT w ilosci WW,WWW i wartosci wynikajgcej z odpowiedniej
wielokrotnosci ceny jednostkowej towaru.

9.2 Kody kreskowe z wartoscig

Kody kreskowe, rozpoczynajace sie od cyfr 23 lub 24, majg w swojej strukturze dane o wartosci (cenie)
towaru.

Struktura kodu jest nastepujaca:

23 TTTT V CCCCCK lub 24 TTTT V CCCCC K
, gdzie:

TTTT — Numer identyfikacyjny towaru.
V — W zaleznosci od ustawienia opcji DEUGOSC KODOW (patrz rozdziat 2.6.4.1.3
[2604 13][BF D A C] Dtugos¢ kodéw na stronie 126):

1. SZESC CYFR - dodatkowa cyfra kontrolna dla wartosci lub ceny dodawana przez
urzadzenie drukujgce kod kreskowy; w zaleznosci od ustawienia opcji CYFRA
KONTROLNA (patrz rozdziat 2.6.4.1.2 [26 04 1 2] [B F D A B] Cyfra kontrolna na
stronie 126) kasa moze sprawdza¢ lub nie poprawnosc¢ tej cyfry

2. SIEDEM CYFR - dodatkowa cyfra numeru identyfikacyjnego towaru
Cccccc

Wartos¢ towaru w walucie ewidencyjnej w formacie: CCC,CC

K — Cyfra kontrolna dla catego kodu kreskowego, dodawana przez urzadzenie
drukujgce kod kreskowy

W celu wprowadzenia kodu kreskowego z iloscig i przypisania go do towaru w jego definicji (patrz
rozdziat 2.1.1 [2 1 1] [B A A] Towary na stronie 76) nalezy:

= odczytaé czytnikiem odpowiedni kod kreskowy lub

= wprowadzi¢ z klawiatury sze$¢ lub siedem pierwszych cyfr liczac od lewej cyfry kodu,
w zaleznoéci od ustawienia parametru DEUGOSC KODOW (patrz rozdziat 2.6.4.1.3
[26 04 13][BFD A C] Dtugos¢ kodow na stronie 126); jako jednostki miary zastosowac szt.
lub opak.

Sprzedaz sprowadza sie do odczytania czytnikiem takiego kodu. Kasa dokona sprzedazy 1 szt.
(lub opak.) towaru o danym kodzie kreskowym np. 23TTTT w cenie CCC,CC PLN.

10 Ograniczenia rabatow i narzutéw

Pojedyncza pozycja na paragonie moze jednoczesnie podlegac kilku rodzajom rabatu i narzutu:

= rabat/narzut (kwotowy lub procentowy) do pozycji udzielony przez kasjera

= rabat/narzut (procentowy lub kwotowy) na paragon udzielony przez kasjera

Wysokosc¢ rabatow i narzutow udzielanych przez kasjera moze zostac ograniczona przez wprowadzenie
réznego rodzaju limitéw na kasie:
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1. MAKSYMALNY RABAT - 2.6.2.7 [2 6 02 07] [B F B G] Maksymalny rabat na stronie 123
MAKSYMALNY NARZUT -2.6.2.8 [2 6 02 08] [B F B H] Maksymalny narzut na stronie 123

Mozliwo$é ograniczenia wysokosci odpowiednio rabatéw/narzutéw udzielanych jednorazowo
przez kasjera na pozycje sprzedazy lub caty paragon. Ograniczenia te odnoszg sie zaréwno
do rabatéw i narzutéw udzielanych procentowo, jak i kwotowo.

Ograniczenie nie obowigzuje przy rabatach udzielanych za pomoca definiowalnych klawiszy
(patrz rozdziat 2.1.2.1.5 Definiowanie klawisza rabatu lub narzutu na stronie 85).

2. DEFINIOWANIE TOWAROW -2.1.1[2 1 1] [B A A] Towary na stronie 76
Mozliwo$¢ blokady udzielania rabatu i narzutu na dany towar za pomocg wigczenia opcji
TOWAR WYtACZONY Z RABATU | NARZUTU w definicji towaru.

3. RABAT/NARZUT SPECJALNY -
2.6.2.13 [2 6 02 13] [B F B M] Rabat/narzut specjalny na stronie 124
Mozliwo$é blokady udzielania rabatu i narzutu na towary z grup specjalnych za pomoca
wtgczenia opgciji.

4. MAKSYMALNY RABAT RODZAJU - 2.1.9.1.4 MAKSYMALNY RABAT na stronie 101
MAKSYMALNY NARZUT RODZAJU - 2.1.9.1.5 MAKSYMALNY NARZUT na stronie 102

Mozliwo$é ograniczenia wysokosci odpowiednio rabatu/narzutu udzielanego na pozycje
sprzedazy lub caty paragon przez kasjera przypisanego do danego rodzaju kasjerow.

Dla kazdej pozycji sprzedazy w momencie jej wystawiania obliczana jest maksymalna kwota rabatu
oraz maksymalna kwota narzutu jaka moze zosta¢ odjeta (rabat) lub dodana (narzut) do pozycji
sprzedazy poprzez operacje udzielania odpowiednio rabatu i narzutu. Do obliczen brana jest pod uwage
najmniejsza sposrod odpowiednich wartosci z punktéw 4, 5 i 6 powyzej.

Wartos¢ ta jest w ponizszych wzorach nazwana: min_ogr.

Obliczenie maksymalnych kwot odpowiednio rabatu i narzutu jest wykonywane zgodnie z wzorami:
maksymalna kwota rabatu = wartosc pozycji — [ wartosé¢ pozycji * ( 100 - min_ogr% ) /100 ]
maksymalna kwota narzutu = [ wartos¢_pozycji * ( 100 + min_ogr% ) / 100 ] - wartos¢_pozycji

[ ]1- nawiasy kwadratowe oznaczajq zaokraglenie do pojedynczych groszy.

Podczas udzielania rabatéw, kasa nie pozwala aby kwoty: maks rabat i maks narzut zostaty
przekroczone. Wysokos$¢ wprowadzonego rabatu i narzutu przez kasjera, ktdre przekroczg maksymalne
wartosci zostang ograniczone do tych wartosci.
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Rozdziat 5 Informacje dodatkowe

1 Dokumentacja

1.1 Homologacja

Decyzja GUM o dopuszczeniu do obrotu kasy ELZAB Jota online
Decyzja nr PT 22/2019 wazna do dnia 15.04.2024r.

Stiona 2 decyzji Nr PT 22,2019

POUCZENIE
PREZES
CGEOWNEGO URZEDU MIAR Warszawa, 19 0% 2018 0d decyzji stronic nic preystuguje odwolanie, Jednakze sona niczadowolona 7 decyzji moze
Warszawa, ul Fleluoralun 2 owrdsic sic du Prescsa Glownego Urzedu Miar z woioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy,
imic. 14 dni od dniu dovgerenia deey]i stronfe albo wnietd skarge do Wojewddzkiago Sadu
Administracyjncge w Warszawie w terminie 30 dui od dnia doreuzenia deoyzji sironie. Skarge
whosi sig s posrodnictwem Prezosa Glownegn Urzedy Mior, Wais od skorgi wynosi 200

DECYZJA NR PT 22/201%

Na podstawic art. 111 ust. 6d pke 1 ustawy 7 dnia 11 marca 2004 1. o podatin od towardw § ushig
Dz, U. 220181, poz. 2174 , 7z pédn. 7m.) - po rozpatrzeniv wniosku z dnia 9 lipea 2018,
uzupetnionego pismami £ duia 4 lutego 2019, iz dnin 8 marca 20191, zgloszonegn prrez
Faklady Urzodzen Komputerowych ELZAB® Spéllea akeyjna, ub, Elzab 1, 41-813 Zabrze,
or NI 648-00-00-255 oraz ma podstawic wynikéw badad wykananyeh przez Prezesa Glownego
Tirzgdu Miar potwierdzonych sprawozdaiem

(stownie: dwicdcie) zotych.

Strona thoze rozyé Prozesowi Gldwnego Urzedu Miar oswindeztmic o zrzeczeniu si prawa do
Zwrocenia si¢ z wailoskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Z dniem durcezenia Prozcsowi
Gléwnego Urzgdu Miar ww. oswiadczenia decyzja siaje sie ostuleczng i prawomoena, co
skutkuje brakiem mozliwosei zaskarienia joj do Wojewddzkiego Sadu Administracyinepo,

Na podstawic ustawy zdala 30 sieepnis 20021 — Prawo opostgpowaniu preed sadami

administracginymi (Dz. 1. 22018 1. paz, 1302, 1467 i 1629 oraz 22019 r. poz. 113, stanie
w postgpowimiu pracd sadami administracyjnymi meoze zoslaé proyznanc prawe pomocy,
abejmujiee zwolnicnic od kosztéw sadowych oz ustanowienic adwakata lub radey prawnego.

POTWIERDZAM,

e kasa rejestujaca ELZAB Jot online, wprowadzana na teryiorium kraju do obrom

przez Zaklady Lizadzeh Komputerowyuh ,ELZAB"™ Spitka Akeyina. ul. Elzab 1, 41-813 Zabrze,

spelnia funkcje okreslone w art. 111 ust. 62 ustawy 7dnia 11 marca 2004 1. opodatia od

towardw i usig oraz. spelitia kryteria § warunld techniezne olreslane w rozporzydzeniu Ministm

Przedsighionczosei | Technalogii zdnia 28 maja 20181 wsprawle kryteridw i warumkow
i . ktdnym musz odpowiadaé kasy rejestrujges (De. U. poz. 1206)

Decyzja wapna jest przez okres 5 lal od dais jcj dergezenia.
Dane charakicryzujgce kasg

- kasa autenoniczna,

- kasa ogdlna, przeznaczona do prowadznia cwidenci abrota | kwot padatky naleznego
w sposib nicwymagajaey stosnwania specjalnyeh [unkeji 1 rozwigzan kenstrukeyjnyeh,

- v rzekaz danyeh,

- kasa boz funkei emitowania faktur,

- baza owarowa kasy pozwala na zapis 20 000 pozyii,

- program pracy kasy ma oznaczenie MA2B.A1, suma kontrolna programu pracy kasy wynosi
1 BDO3CU318300BD3 12FBOOBTFEI03575CBIRATCY,

- kasa wspélpracuje ¢ programer do odezytu pamigei Elzab OR.exe (1.04),

- kasm moze byé wyposaiona w modem tramsmisii bezprzewodows] WiFiBluctooth,
lub Figore razs7erzen, w zalemotui vd apeji kasy.

UZASADNIENIE

Na podstawic arl. 107 §4 ustawy adnia 14 crerwea 19601, - Kodeks posigpowania

administracyjnepo (Dz. U z2018r poz. 2096 oraz 72019t pos 60) udsiepuic sie ]" “I";':M- potki Zaklady Urzadzen K rowych JF1.ZAIE" Spotka Akeyina.
od uzasadnienia dewyzji, ponicwaz uwzglednia ona w calosei zadanie stony. 2 '?{J‘M ;Lg:”” 3 Zabrze,
. GUM a'a

www.elzab.com.pl/decyzje mf

1.2 Deklaracja Zgodnosci

To urzadzenie zostato oznakowane znakiem CE, co oznacza, ze pomyslnie przeszto
proces oceny zgodnosci z obowigzujgcymi wymogami dyrektyw Unii Europejskiej.
Szczegdtowy wykaz dyrektyw oraz norm, ktérym podlega, zawiera Deklaracja
Zgodnosci dostepna na stronie producenta urzagdzenia www.elzab.com.pl.
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Rozszerzona instrukcja obstugi kasy ELZAB Jota online ELZAB

Deklaracja Zgodnosci kasy ELZAB Jota online, ktéra znajduje sie rdwniez na stronach producenta.

DEKLARACJA ZGODNOSCI UE

Urzadzenie radiowe: Kasa rejestrujaca ELZAB Jota ONLINE
Producent: Zaktady Urzadzen Komputerowych
- s/ 1968
NS S.A

ul. ELZAB 1, 41-813 Zabrze, Polska

Niniejsza deklaracja zgodnosci wydana zostaje na wylaczna odpowiedzialnosé
producenta.

Wymieniony powyze] przedmiot niniejszej deklaracii jest zgodny z odno$nymi

iami unijnego
Dyrektywa 2014 / 53/ UE
Dyrektywa 2011/ 65/ UE

Odwotania do cdnosnych norm h ktore lub do innych
specylikacii technicznych, w odniesieniu do ktérych deklarowana jest zgodnosé:

EN 62311:2008

EN 60950-1:2006 + A11:2000 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013

ETSI EN 301 489-1 v2.1.1

ETSI EN 301 483-52 V1.1.0

ETSI EN 301 489-17 V3.1.1

ETSI EN 300 328 V2.1.1

ETSI EN 301 511 V12.5.1

EN 50581:2012

Podpisano w imieniu producenta: /
s wiE]

(i
E‘RQ\K’U/R“EKJ[T M
AN/ !
WelgorrAla Kacemarska |

1

Zabrze, 6 maja 2019 1.

www.elzab.pl

http://www.elzab.com.pl/pl/strefa-dla-klienta/do-pobrania/deklaracje-zgodnosci

1.3 Oswiadczenie producenta

Oswiadczenie producenta dotyczace zgodnosci kasy ELZAB Jota online z kasg wzorcowg
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ELZAB Rozszerzona instrukcja obstugi kasy ELZAB Jota online

Zakiady Urzadzen Komputerowych Zebrze, 16042019
ELZAB SA.

21-813 Zakrze, ul. ELZAB °

NIP: 648-000-02-55

ELZAB™
OSWIADCZENIE PRODUCENTA

Zaklady Jrzadzen Komputerawych ELZAB S.A. 47-813 Zabrze, ul. ELZAB 1

Oswiadezamy: Kazdy egzemplarz kasy ELZAB Jota enline we wszystkich
dopuszezonych  wergjach  komolelacynych 2z nastepujacym
Qprogramowanien:

program pracy kasy wersa: MA2B.01
pragram pamigci fiskalng] ars a: PF03.01
program do odczytu pamigei wers a: Elzab_OR.exe(1.04)

Jest identezny technicznie, funkgjonalnie i programowo z kasg
wzorcows poddans badaniom, d'a ktorej wydano potwisrdzenis,
© ktdrym maowa w art. 111 ust. b ustawy z dnia "1 marca 2004 .
o podathu od towardw i ustug, i spani
Twarunki technczne okred one dlakas.

saystie funkcje, kryteria

Potwierdzenie: Gléwny Urzad Miar nr PT 22/2019

Data: 15042019

Podpis:

My s MBOOFRY

2 Programy wspétpracujace

Na stronach producenta kasy znajdujg sie do pobrania programy wspdtpracujgce z kasg ELZAB Mini
online.

Do pobrania Opis
>>ELZAB OR Program do odczytu zawartosci pamieci.
>> AS Analiza Sprzedazy. Program do przegladania oraz analizy

zawartosci pamieci chronionej.
Informacje na stronach producenta:
www.elzab.com.pl/pl/pos-i-

programy/oprogramowanie//analiza-sprzedazy/as

>> Eureka Program serwisowy (Windows)

>>usb _cdc_ser.inf Sterownik USB (Windows) - opcjonalnie

>> instalacja sterownika usb.pdf
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